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01 - PLANTA A DEMOLIR - QUARDA DE ESPORTE DISTRITO DE VILA VARGAS
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05 - IMPLATAÇÃO - QUADRA DE ESPORTE DISTRITO DE VILA VARGAS
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03 - COBERTURA - QUADRA DE ESPORTE DISTRITO DE VILA VARGAS

ESC: 1/100
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(TQPs)
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TELHA METÁLICA

Reparar pontos de corrosão na estrutura (tesouras)
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Prever a construção de calçada

para proteção das áreas de apoio
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02 - PLANTA A CONSTRUIR - QUARDA DE ESPORTE DISTRITO DE VILA VARGAS

ESC: 1/100
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ÁREA EXISTENTE GINÁSIO
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03 - IMPLANTAÇÃO - QUADRA DE ESPORTE DISTRITO DE VILA VARGAS

ESC: 1/100

QUADRO GERAL DE MATERIAS

Piso

01 - Calçada em Piso em concreto desempenado com FCK 20MPA e espessura de 10cm e tela de aço malha 15x15cm com 4,2mm

02 - Piso em concreto com acabemento polido e altura de 7cm e FCK 20MPA

Parede

01 - Pintura externa em textura hidrorepelente/grafiatto na malha 20 cor cinza claro

02 - Pintura esmalte premium extra na cor azul del rey (Suvinil ou similar) - Esquadrias Metalicas

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

Janelas

Comprimento Altura Peitoril Quantidade Tipo

1,00m 1,15m 1,00m 01

Portas

Comprimento AlturaCod. Peitoril Quantidade Tipo

P 1 0,90m 2,10m  - 01 Abrir/Aluminio  com pintura esmalte sintético e com mola

P 2 0,80m 2,10m  - 04

03 - Pintura esmalte premium extra na cor amarelo canário (Suvinil ou similar) - Estrutura metálica da cobertura

Teto/Laje

01 - Pintura PVA sobre massa PVA na cor branco neve

2,00m 0,60m 1,70m 06

0,80m 1,00m 1,00m 01

Esquadria tipo basculante com vidro temperado

Esquadria metálica de enrolar p/ bilheteria

04 - Grama Esmeralda

Cod.

J 1

J 2

J 3

03 - Granilite - 30% de granilha preta e 70% de granilha branca,  rodapé embutido (sem canto abaulado)- REFORMAR - RESINAR

04 - Pintura látex acrílico premium fosco na cor branco gelo (Suvinil ou similar) - Bilheteria e cozinha

P 3 0,60m 1,60m  - 06 Abrir/Aluminio natural - divisórias WC

Abrir/Ferro com pintura esmalte sintético e com mola hidráulica

Esquadria metálica de enrolar p/ cantina

P 4 1,60m 2,10m  - 02 Abrir para fora - duas folhas - ferro  - saidas de emergencia

1
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0
0

O ACIONAMENTO DA DESCARGA

DEVE ESTAR A UMA ALTURA

MÁXIMA DE 1,00m, DO SEU

EIXO AO PISO ACABADO.

O ACIONAMENTO DA DESCARGA

DEVE SER DO TIPO ALAVANCA.

.
7
5

PLANTA SANIT. PNE
ESC. 1:20

D01 - VISTA FRONTAL
BARRAS DE APOIO - BACIA SANITÁRIA
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ESC. 1:20

BARRA VERTICAL

INSTALADA A 0,10m

ACIMA DA BARRA

HORIZONTAL COMPRIMENTO

MÍNIMO DE 0,70m

BARRAS HORIZONTAIS

COM COMPRIMENTO

MÍNIMO DE 0,80m

INSTALADAS A 0,75m

DE ALTURA DO PISO

ACABADO
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D02 - VISTA LATERAL
BARRAS APOIO - BACIA SANITÁRIA 

ESC. 1:20
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BARRA VERTICAL

INSTALADA A 0,90m

DO PISO ACABADO

MÍNIMO 0,40m

ESPELHO PLANO

(0,50x 1,00m)

INSTALADO A 0,90m

DO PISO ACABADO

BARRA HORIZONTAL

INSTALADA A 0,80m

DO PISO ACABADO

ACOMPANHANDO A

ALTURA FINAL DO

LAVATÓRIO

1
.
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D03 - VISTA FRONTAL
LAVATÓRIO - PDMR

ESC. 1:20

WC PNE

Área: 2,55m²
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LAVATÓRIO COM COLUNA

SUSPENSA DE LOUÇA

BRANCA PARA PNE

COM TORNEIRA TIPO

ALAVANCA

BARRA VERTICAL

INSTALADA A 0,90m

DO PISO E COM

COMPRIMENTO MÍNIMO

DE 0,40m

BARRA HORIZONTAL

INSTALADA A ALTURA DE

0,78 A 0,80m, MEDIDO A

PARTIR DO PISO ACABADO

ATÉ A FACE SUPERIOR DA

BARRA, ACOMPANHANDO

A ALTURA DO LAVATÓRIO

VER D03

BARRAS DE APOIO

EM CONFORMIDADE

COM A NBR 9050/15

VER D01 E D02 COM

AS ALTURA DE INSTALAÇÃO

BACIA MODELO DECA

VOGUE PLUS ref. P.510

OU SIMILAR, RESPEITANDO ALTURA

DA BACIA ENTRE 0,43 A 0,45cm,

CONFORME DETERMINA A NBR 9050.

Sapata15x15cm,chapa 18

com bucha  S 12

Tubo industrial 1 1/4",

 chapa 18

Tubo industrial 2 1/2",

chapa 18 a cada 1,50 m

Tubo industrial 2 1/2",

chapa 18 a cada 1,50 m

Sapata 15x15 cm,

chapa 18 com

bucha  S 12

Tubo industrial 1 1/4",

chapa 18

ø1/2"

Tubo industrial 1 ",

chapa 18, a cada 15 cm

Tubo industrial 2 1/2",

chapa 18

Tubo industrial 2 1/2",

chapa 18

Tubo industrial 1 ",

chapa 18.
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RAMPA INCL. 5% A 8,33%
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.15 .15.15.15 .15

Tubo industrial 2 1/2",

chapa 18 a cada 1,50 m

pintura esmalte suvinil

Tubo industrial 1 ",

chapa 18, a cada 15 cm
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D01

GUARDA CORPO E CORRIMÃO 

ESC. 1:20

Tubo industrial

1 1/4" chapa 18 , com pintura

em tinta esmalte  - suvinil

CORTE AA PERSPECTIVA

CORTE BBPLANTA
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SITUAÇÃO DO IMÓVEL NA QUADRA ESCALA INDICADA

Árvores no imóvel:

PREFEITURA:

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Assinaturas:

( x )SIM      (    )NÃO

Projeto:

Proprietário:

Endereço:

Declaro que a aprovação deste projeto não implica no

reconhecimento por parte da Prefeitura do direito de

propriedade do terreno.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

         Secretaria Municipal de Planejamento

APROVADOS PROJETO E EXECUÇÃO

Dourados_____/_____/_____

___________________________________

A Responsabilidade Civil pelos Serviços de Projeto,

Cálculo e Especificações cabe aos seus Autores e

Responsáveis Técnicos, e pela Execução da Obra, aos

Profissionais que as Construírem

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
CNPJ 03.155.926/0001-44

AUTOR DO PROJETO:

01/02

Prefeitura Municipal de Dourados

PLANTA, PLANTA DE COBERTURA, DETALHES, CORTES E FACHADAS

Rodovia 163, Km - Distrito de Vila Vargas - Dourados/MS.

MÔNICA DE CASTRO CARVALHO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU - A 28583-8

DETALHES JANELAS E ACESSIBILIDADE

Á
R
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S:

Área do Terreno m²

TOTAL A REFORMAR 

%

m²
Unid

Taxa de Ocupação - TO
Taxa Permeabilidade do 

Solo - TPS
%

Coeficiente de Aproveit.
Número de Pavimentos
Vagas de EstacionamentoL.

U
.O

.S
.

Unid
Unid

PROJETO DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DE VILA VARGAS

Edificações a REFORMAR
688,80 m²Quadra de esportes

688,80 m²

3.200,00

PROJETO DE REFORMA DE  QUADRA DE VILA VARGAS 

DETALHE BANHEIRO DE PNE 

PLOTAR CINCO VIA DE CADA 

DETALHE CORRIMÃO RAMPAS


