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MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUCAO DA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE
DA SEMAS (2° ETAPA) NO CAM
I - FINALIDADE
O presente memorial tem por finalidade indicar os servicos a serem executados
estabelecendo Normas, especificacdo de Servigos e Materiais nos aspectos pertinentes as

particularidades da obra de execuc¢io da complementagdo da constru¢io da sede da
SEMAS.

IT - OBJETO DA OBRA

Construcao — 700,00 m2.

A LICITANTE devera obrigatoriamente visitar o local antes da elaboracao de sua
proposta para execugao dos servicos, niao se aceitando alega¢des futuras de
desconhecimento das condic¢des existentes.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a adogao de medidas visando a
integridade das pessoas assim como de bens patrimoniais da PMD.

III - ESPECIFICACOES DE SERVICOS

1. LOCALIZACAO DA OBRA

A obra localiza-se a Rua Coronel Ponciano, 1700 - Parque dos Jequitibas, Dourados
M.S.

2. CONSIDERACOES GERAIS

A obra sera executada obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura de Concreto Armado, Instalacbes Elétricas e seus detalhes e
memoriais, este Memorial Descritivo e a Planilha Orcamentaria, devidamente autenticados
por ambas as partes, bem como as indicagoes, recomendagdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;
- Das Normas ou Catalogos dos Fabricantes;
- Das Concessionarias Locais.

No caso de nido ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicio para aprovacio da
FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de pre¢os o
valor do material supostamente similar ao previsto, isto ndao sera considerado como
justificativa para a mudanca da especificagao.

Quaisquer servicos ou materiais diferentes aos especificados e sem autoriza¢ao supra
exigida, serdao passiveis de demoli¢ao ou remogao, cabendo a CONTRATADA re-execugao
ou substitui¢ao, bem como outras corre¢oes que em decorréncia se tornarem necessarias,
tudo sem qualquer 6nus para a PMD.

Acréscimos, redugdes ou modificagdes que impliquem em alteragdes do prazo
contratual, deverdo ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, observados os
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precos unitarios da proposta original ou acordados entre as partes, quando forem
diferentes dos incluidos na licitacao.

A CONSTRUTORA mantera na obra, permanente um mostruario dos materiais
especificados, bem como cépias dos projetos a disposi¢io da FISCALIZACAO.

Compete as empresas contratadas fazer minucioso estudo, através da leitura dos
componentes graficos apresentados - desenhos, memoriais e outras pecas - dos projetos

acima, além de outros documentos integrantes da documentagio técnica fornecida pela
CONTRATANTE para a execugao da obra.

3. SERVICOS INICIAIS

Despesas Gerais

O responsavel técnico da CONTRATADA devera acompanhar no canteiro de obras
a execucao dos servicos e somente com ele 0 CONTRATANTE mantera entendimentos.

Devera haver na obra, em carater permanente, pelo menos um mestre de obra capaz.

Qualquer substitui¢do dos elementos acima devera ser comunicada antecipadamente
a FISCALIZACAO.

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execuc¢ao da obra, deverdo
ser solucionados pelo RT da CONTRATADA, e submetidos a aprovagdo do
CONTRATANTE, sempre por esctito.

A CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a substitui¢ao de pessoal,
caso julgue inadequada sua permanéncia no canteiro de obras. Tal substituicio devera ser
realizada em prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Consumo de Agua, Luz e Energia Elétrica
Sio de responsabilidade da CONTRATADA, que devera providenciar todas as

ligagbes provisorias, assumindo seus custos durante todo o perfodo de realizagiao da obra.

Retirada de Entulhos
Sera de responsabilidade da CONTRATADA a retirada do entulho da regido do

canteiro onde se executar a obra.

4. INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA

A CONTRATADA instalard o canteiro de obras, no terreno, conforme localizagio
determinada pela FISCALIZACAO, instalado de acordo com as exigéncias dos 6rgios
publicos (Eng. Sanitaria, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, etc.), bem como atendera as
normas cabiveis no tocante ao sindicato da categoria, Normas de Seguranca do Trabalho e
DRT do Ministério do Trabalho. O canteiro ndo podera interferir nas atividades da area e
na construcao em si.

Devera prever, pelo menos, um barracao para apoio as atividades de constru¢ao, com
area suficiente para comportar dependéncias destinadas ao armazenamento de materiais,
etc.

A CONTRATADA sera responsavel, até o final das obras, pela adequada
manutencao, operagao, limpeza, vigilancia e boa apresentacio do Canteiro de Obras e de
todas as suas instalagdes. Nisso, incluso os especiais cuidados higiénicos para
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compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos patios internos, acessos e
caminhos de servico.

Tapumes e isolamento da obra.
Os tapumes e outros meios de protegdo e seguranga serdo executados conforme as

recomendacoes da NBR-5682.

5. SERVICOS EM TERRA

Limpeza mecanizada do terreno - Fornecimento de caminhdo basculante,
equipamentos, a mao-de-obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execucao dos
servicos executados mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado
para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentaciao de galhos e
troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remogdo de vegetagdo, arvores e
arbustos, com diametro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim,
etc.; arrancamento e remogao de tocos, rafzes e troncos; raspagem mecanizada da camada
de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da
obra, no raio de até um quilometro.

Espalhamento de material -Fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e
mao-de-obra necessarios para a execucdo de aterro, em controle de compactacio,
englobando os servigos: espalhamento do solo; homogeneizagio e compactagdo, sem
controle tecnoldgico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais, do solo excedente da
escavacao das valas.

Aterro Apiloado - Tanto o aterro quanto o reaterro de valas e demais escavagoes,
principalmente quando para sustentagdo de cargas que possam ocasionar recalques
indesejaveis, devera ser feito em camadas de no maximo 20cm, sofrendo apiloamento forte
até que nao mais ocorra redugdao no volume de terra. Poderao ser utilizados “magos” ou
adensadores mecanicos, de acordo com a disponibilidade. Solos arenosos poderio ser
“encharcados”, para auxiliar o adensamento, conforme orientagao especifica do engenheiro
responsavel.

6. FUNDACAO

Broca de concreto armado - Fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a
perfuragao, armagao, preparo e langamento do concreto, para a execuciao de brocas com
diametro de 25 cm, com a utilizacio de concreto Fck = 20 MPa, e aco Ca50, 04 barras
longitudinais com didmetro de 5/16” e transversais (estribos) com didmetro de 5 mm a
cada 20 cm.

7. ESTRUTURA DE CONCRETO

Estrutura em pré moldado contendo:

- 16 colunas grandes retas macicas (sem cava) ¢/ cabeca e platibanda secio 22x30, pé
direito livre de 4,00 mts — incluso blocos de fundagao de 0,70x0,70x1,80cm (tipo sapatas;
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- 12 colunas grandes retas macigas (s/ cava) p/ oitoes (frente e fundo) p/ sustentacio
do vigamento, secio 22x30cm, pé direito livre de 4,00m — incluso blocos de fundagio de
0,70x0,70x1,80cm (tipo sapatas);

- 12 colunas medias retas macigas (s/ cava) p/ cotredor central, secio 18x22cm., pé
direito livre de 4,00m — incluso blocos de fundagao de 0,60x0,60x1,80cm (tipo sapatas);

- 110 ml de viga intermediarias para fechamento de alvenaria (contorno da estrutura)
secao 12x40cm;

- 170 ml de viga de respaldo para fechamento de alvenaria (contorno da estrutura)
seciao 12x25cm;

- 156 unidades de consoles para suporte do vigamento pré-moldado;

8. COBERTURA

- 16 tesouras em concreto armado pré-moldado se¢ao 22x30 para vao de 20,00 mts;

- 648 ml de enter¢amento matalico perfil g100#14 pré-pintadas;

- cobertura em telhas de ago galvanizados trapezoidal termoacustica pré-pintada;
espessura de 40mm;

- 36 cumeeiras de ago galvanizado trapezoidal termoacustica pré-pintada;

Calhas e rufos

Serao utilizados calhas (dgua furtada) em chapa de ago galvanizado ao longo de toda
juncao de duas inclina¢ées do telhado para a queda das aguas .

Serdo utilizados ainda rufos de encostos e pingadeira em chapa de ago galvanizado,
com condutores até o solo.

9. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

A CONTRATADA se obrigara a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZACAO, a qual serio fornecidos todos os esclarecimentos necessarios.

S6 a FISCALIZACAO ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensio das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA, no caso de
nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito horas) horas, a contar da entrega da Ordem
de Servico correspondente a qualquer reclamagdo sobre defeito essencial em servico
executado ou material posto na obra.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento
da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu
que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

Qualquer duvida, concernente ao disposto no item precedente, deve ser resolvida
entre as referidas firmas com a FISCALIZACAO, a qual podera decidir em definitivo e
sem apelacao.

Para a execucdao das obras relacionadas no item II, Objeto da Obra, a contratada
devera manter a disposicio da obra em tempo integral, no minimo os seguintes
profissionais:

- Engenheiro (experiéncia de 05 anos) 01

- Mestre Geral 01
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A CONTRATADA mantera na obra, a disposicio da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias (DIARIO DE OBRAS), onde serio lancados
pelo Engenheiro responsiavel da CONTRATADA e da FISCALIZACAO os elementos
que caracterizam o andamento da obra, Pedidos de Vistorias, Notificagoes, Impugnagoes,
Autorizagoes, etc. Este livro sera preenchido em 03 (trés) vias ficando uma apensa ao livro,
uma enviada para o escritério central da CONTRATADA e outra enviada ao SEPLAN,
semanalmente.

A Construtora mantera ainda na obra, todas as plantas componentes do projeto e
uma pasta, contendo copia do presente Memorial, Edital de Licitagao, Contrato e Proposta
de Preco apresentado por ocasiao da Licitacao.

10. ARQUIVOS

Ao término dos servicos deverdo ser providenciados pela CONTRATADA, os
projetos "As Built" (como construido)- caso necessario, refletindo a realidade de obras
conforme executadas, em 2 (dois) jogos de copias reprograficas e o arquivo digital em
midia eletronica com extensao *.dwg, no padrao utilizado pela PMD.
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