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CUNY PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

CADERNO DE GERAL DE ENCARGOS

REF.: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA A EXECUCAO DA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE
DA SEMAS (2° ETAPA) NO CAM

LOCAL: RUA CORONEL PONCIANO, 1700 DOURADOS MS
CONDICOES GERAIS

Constitui parte integrante destas ESPECIFICACOES DE MATERIAS E

SERVICOS, como se nela estivesse transcrito, o arquivo magnético denominado
“CADERNO GERAL DE ENCARGOS”, disponibilizado mediante simples solicitagao,

ao qual sdo feitas as referéncias sobre Normas, Procedimentos ¢ Materiais.

O CONSTRUTOR cumprira o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e
segundo as prescricoes das normas técnica aplicaveis em cada caso. No caso de duvidas,
omissdes ou divergéncias, a interpretagio deve seguir orientagio da FISCALIZACAO da
PREFEITURA  MUNICIPAL DE DOURADOS, doravante denominada
FISCALIZACAO.

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas
Especificagoes, salvo disposicao expressa e diversa estabelecida nos Servigos especificos,

cujas prescri¢des prevalecerao.

O CONSTRUTOR s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovacio da FISCALIZACAQO, a quem caber4 impugnar o seu emprego, quando

em desacordo com as Especificagdes.

O CONSTRUTOR deveri submeter a apreciacio da FISCALIZACAO, em tempo
habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham em substitui¢ao aos especificados

para a obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos porventura executados.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagoes, ser

comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.
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As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serio cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagio de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja

empregados.

Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da notificagio do fiscal
atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer

materiais que nao satisfacam a estas Especificagoes.
CRITERIOS DE ANALOGIA:

Se as circunstancias ou condi¢oes locais tornarem aconselhavel a substituicao de
alguns dos materiais especificados neste Caderno, a substituicio obedecera ao disposto nos
itens subsequentes e s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagao, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular e serd regulada pelo critério de analogia

definido a seguir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas

caracteristicas exigidas na Especificacao ou no Servico que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanca se desempenham idéntica fun¢do construtiva, mas nao apresentam as mesmas

caracteristicas exigidas na Especificacao ou no Servico que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver
compensacio financeira para qualquer uma das partes (PROPRIETARIO ou
CONSTRUTOR).

Na eventualidade de uma semelhanga, a substituicio se processarda com a
correspondente compensacio financeira para uma das partes (PROPRIETARIO ou
CONSTRUTOR), conforme contrato.
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O critério de analogia referido sera estabelecido a cada caso pela FISCALIZACAO,

sendo objeto de registro no "Livro de Obras”.

Nas Especifica¢bes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca implica, apenas, a caracterizagio de uma analogia, ficando a distingio entre
equivaléncia e semelhanca subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme item

anteriof.
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o Construtor devera apresentar a ART do

responsavel técnico da obra.
AS BUILT

Apbs a completa execugao da obra, cabera ao CONSTRUTOR a apresentagao dos
projetos “as built”, em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade norma / final) para conferéncia,

revisao e arquivo.

Serao fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessarios até
que o conteido dos arquivos seja aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOURADOS. Quanto da revisio for aceita, mediante comunicacio da FISCALIZACAO
da PMD, o CONSTRUTOR entregara entdo os arquivos AutoCAD versao 2010 ou
compativel, gravados em CD-Rom normal, padrio multi-sessoes, ndo comprimidos, aberto

para inser¢des futuras (sem fechamento final para gravacao), devidamente etiquetados.

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguran¢a e medicina do trabalho,
sao de observancia obrigatoria pelas empresas privadas e publicas e pelos 6rgaos publicos
da administra¢do direta e indireta, bem como pelos 6rgaos dos Poderes Legislativo e
Judiciario, que possuam empregados regidos pela Consolidagio das Leis do Trabalho -

CLT.
QUADRO EFETIVO DA OBRA

Todos os funcionarios que trabalharao nas obras deverao portar equipamentos de

seguranca, compativeis com os trabalhos a serem executados.
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O CONSTRUTOR devera adotar medidas de segurancga para prevenir ocorréncias

de acidentes de trabalho.

Previamente ao inicio das obras, proceder a obtengao de ordem de servico

expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Com relagio a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as
recomendacoes contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214,
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento) e

suas atualizacoes.

Sera obrigatério o uso de equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido
ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Prote¢ao Individual -

EPI e NR-1 - Disposi¢oes Gerais.

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

ICABECA |Capacete de seguranca |Queda ou proje¢ao de objetos,

impactos contra estrutura e

outros.
|Capacete especial Equipamentos ou circuitos
lelétricos.
Protetor facial Projecao de fragmentos, respingos

de liquidos e radiagdes nocivas.

Oculos de seguranga Ferimentos nos olhos

contra impactos

|Oculos de seguranca Irritacao nos olhos e lesoes
contra radiacoes |[decorrentes da acao de radiacoes
Oculos de seguranc¢a [rritacdo nos olhos e leses

e
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contra respingos decorrentes da agao de liquidos
agressivos
MAOS E Luvas ou mangas de |Objetos/materiais aquecidos,
BRACOS protecao choque elétrico e radiacdo
PES E Botas de borracha (PVC) |Locais molhados, lamacentos ou
PERNAS em presenca de substancias
toxicas
|Calgados de couro Lesao do pé
INTEGRAL |Cinto de seguranca [Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao
estabelecido na NR-5 - Atividades
le Operacoes Insalubres
RESPIRATORIA Respirador contra poeira |[Trabalhos com produgio de
[poeira
Mascara para jato de areia |[Trabalhos de limpeza por abrasio
através de jatos de areia.
Respirador e mascara de  [Poluentes atmosféricos em
filtro quimico concentragoes prejudiciais a saude
TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a
quente, e de dobragem e armagio
de ferros.

Manter ambientes ventilados por ocasido do manuseio de materiais combustiveis

(colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverdo ter

plenos conhecimentos sobre o manuseio de extintores de incéndio.

WWW.DOURADOS.MS.GOV.BR

RUA CORONEL PONCIANO, 1700 — PARQUE DOS JEQUITIBAS | CEP: 79804-220 | TEL.:67 3411-7122




- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FF e,
| DouraDOs |

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a

ligagao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Os entulhos da obra devem ser removidos periodicamente, acondicionados em
recipientes adequados, e sua destinacdo final deve atender aos normativos da Prefeitura

Municipal.

A utilizagao do passeio e areas publicas para execugdo das obras deve obedecer as

normas da Prefeitura Municipal.

O CONSTRUTOR devera providenciar de imediato, logo apds a assinatura do contrato da

obra:

. Documentagio exigida pelos 6rgaos puiblicos pertinentes;

° Instalar a placa da obra;

o Emitir a ART de responsabilidade técnica, deixando copia na obra para fiscalizagao
por parte do CREA ou CAU;

o Livro de obra.

PLANEJAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS

Para uma obra comegar bem ¢é preciso planejar o canteiro de obras, fundamental
para obter qualidade na execugao dos servicos e maior controle do cronograma da obra,

assim como o cotreto armazenamento fisico da obra.

A execugao de todos os servigos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos

fornecidos e estas especificacGes, que complementam no que couber, o contido no

CADERNO GERAL DE ENCARGOS.

O responsavel técnico da obra (RT) sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com
formacio plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, ¢ Agronomia

da Regiao - CREA ou no Conselho de arquitetura e urbanismo - CAU.
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E obrigatéria a apresentacido da ART ou RRT de fiscalizagio pelo profissional que

acompanhara a obra.

Cabera ao CONSTRUTOR selecionar os operarios com comprovada capacidade

técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A Prefeitura Municipal de Dourados podera exigir do CONSTRUTOR a
substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua
incompeténcia na execugao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a

boa administra¢ao do canteiro.

A substitui¢ao de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 (quarenta e

oito) horas apds a comunicacio, por escrito, da FISCALIZACAO.

Durante a execugao dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverao
ser recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano
causado as instalagoes do edificio, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser

reparado sem Onus para a Prefeitura Municipal de Dourados.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e
qualquer entulho ou pertences do Construtor, e com as instalagdes em perfeito

funcionamento.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano de trabalho,

observado as especificagdes estabelecidas, em cada caso, nestas especificagdes.

O construtor devera evitar vazamentos que possam provocar inundagdes ou

infiltracoes;
Evitar contamina¢ao da 4gua de uso da dependéncia;

Evitar entupimento da rede de esgoto ou langamento de dejetos incompativeis

com a destinacao da rede;
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Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a poténcia do equipamento.

Caso necessario, a ligagdao devera ser feita diretamente no QGBT.

Os elementos danificados pelas demoli¢des, ou retirados, quando ndo especificado de
modo diferente nestas especificacoes, terdo seu acabamento/ funcionamento

reconstituidos aos padroes originais.

Caso necessario, solicitar as concessionarias responsaveis uma ligacao provisoria de

energia elétrica e agua para a execugao da obra.

Devera ser instalado um banheiro publico podendo ser utilizado sistema de WC quimico

para o uso dos funcionarios da obra.
TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS INTERNOS

Sera de exclusiva responsabilidade do CONSTRUTOR os transportes horizontais e
verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao dos

servigos, bem como para retirada de entulhos, materiais de demoli¢ao e limpeza da obra.
PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo Construtor para prevenir riscos

de incéndio no canteiro de obras.

Podera a Fiscalizagdo, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para
modificar habitos de trabalhadores e depodsitos de materiais que oferecam riscos de

incéndio as obras.

Competira a0 CONSTRUTOR manter ventilado todo e qualquer ambiente quando
do manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os
trabalhadores nestas atividades deverio ter conhecimento sobre manuseio de extintores de
incéndio.

PLACA DE OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificagio da obra (4 x 2m) em local a ser
determinado pela Fiscalizagdo. O modelo sera fornecido pela Fiscalizagdo da Prefeitura

Municipal de Dourados.
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