ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CADERNOS DE ENCARGOS

LOTE 01 — REGIAO NORTE

OBRA/SERVICO: OBRAS DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS,
RECOMPOSICAO DE CAPA ASFALTICA E RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTO ASFALTICO (TAPA-BURACOS) NAS REGIOES
URBANAS LOTE 01 — REGIAO NORTE E LOTE 02 — REGIAO SUL,
EXCETO AS AVENIDAS MARCELINO PIRES E WEIMAR
GONCALVES TORRES E AS RUAS JOAQUIM TEIXEIRA ALVES E
HAYEL BON FAKER, NA CIDADE DE DOURADOS-MS.

CONVENIO: 002/2017 — SGI/COVEN n. 27.636/2017.
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1. DESCRICAO DOS SERVICOS:

Os servicos de manutencdo serdo especificadamente de reparos tipo
recomposicao de capa asfaltica e recomposicéo de pavimento.

Seré de responsabilidade da fiscalizacdo a definigdo da &rea e a tipificagdo
do servico a ser realizado:

RECOMPOSICAO DE CAPA ASFALTICA: E o conjunto de
operacdes destinadas a corrigir manifestacdes de ruina localizada, ocorrentes em nivel de
revestimento betuminoso.

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO: E o conjunto de operacdes
destinadas a reconstituicdo do pavimento com a recomposicdo da base e revestimento
betuminoso e destina-se a reparar defeitos em pontos isolados onde ocorrem as panelas.

Consiste na remogéo do material deficiente da base e recomposi¢do com
adicéo de material tipo bica corrida e recomposi¢do da camada betuminosa, em locais que
apresentem afundamentos e/ou panelas.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):
Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel resultante da mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filler) e material betuminoso, espalhado e comprimido também a quente sobre a base
previamente imprimada. A mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando

comprimida, espessura igual ou superior a 30mm.

2. MAQUINAS E  EQUIPAMENTOS DE  CAMPO
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para cada regido a contratada devera disponibilizar no minimo 5 (cinco)
equipes a fim de garantir a produtividade desejada.

Cada frente de trabalho para a execucdo dos servigos deverd possuir 0s
seguintes equipamentos:

e Caminhdao com cacamba de 6 m?/sistema de aquecimento, com tanque
de emulsdo, compressor de ar, martelete de 20 a 30Kg, espargidor tipo agulha e/ou

regador.
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e Caminhao cacamba basculante de 6m?;

e Rolo compactador vibratdrio, tandem, auto propelido, cilindro liso de
aco, 40 hp — 4,4t, impacto dindmico 3,1t;

e Cortadora de pavimento com disco diamantado;

e Ferramentas manuais diversas (enxadas, pas, picaretas, rastelos, carrinho
de méo e etc...);

e Maquina fotografica com aplicativo gps ou screen;

e Obs.: quando for o caso podera ser utilizado compactadores de percussao
do tipo soquete (sapo) ou compactador tipo placa vibratoria,

Todos os veiculos utilizados na prestacdo do servi¢os deverdo ter seus
respectivos Certificados de Registro de Veiculos — CRV expedidos, conforme legislacdo
em vigor e estarem devidamente licenciados, inclusive do conjunto carregado sobre
carretas do kit equipamento do Tapa buraco. No caso de ocorréncia de apreensao de
algum veiculo/equipamento, as despesas de retirada, guincho e outras correrdo por conta
da contratada. Os veiculos deverdo conter nas portas, adesivo patronizado pelo convénio.

As ferramentas manuais necessarias para execucdo dos servi¢os sao:
picaretas, enxadas, pas, carrinhos de méo, escovas, trinchas, pincéis, vassouras, soquetes
manuais de base quadrada, regadores manuais, etc.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo de
equipamentos e ferramentas, a fiscalizacdo podera requerer a CONTRATADA a retirada
ou as substituices necessarias dos mesmos, visando o bom desempenho dos servigos.
Serd exigido no certame licitatdrio das empresas participantes a efetiva posse e
disponibilidade dos equipamentos acima relacionados. Nos custos das maquinas e

equipamentos, devem ser inclusos os custos dos operadores e motoristas.

3. EQUIPE DE PESSOAL DE CAMPO NECESSARIO PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para cada lote a CONTRATADA devera disponibilizar no minimo 5
(cinco) equipes a fim de garantir a produtividade no més.
Cada frente de trabalho para a execucédo dos servicos devera ser composta,

de no minimo:
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MAO DE OBRA QTDE. | TOTALS
EQUIPES

Técnico nivel médio com formacdo em edificacBes, contrucéo
civil, terraplagem ou edificagdes — devidamente registrado no 1 1
CREA como encarregado de turma

Rasteleiro 1 5
Ajudante Geral (servente) 6 30
Motorista de Caminhéo 2 10
Operador de Méaquinas 1 5

A fiscalizacdo podera requerer a CONTRATADA a complementacao, a
retirada imediata ou, a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o
desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou programado. Fica a critério da
CONTRATADA a utilizacdo de mao de obra adicionais, visando a otimizacdo dos
Servigos.

Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente
sinalizados em acordo com as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas
para garantir a seguranca dos trabalhadores. A CONTRATADA deveréa fornecer e exigir
dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos os equipamentos de
seguranca previstos na legislacdo em vigor, além dos que forem solicitados pela
fiscalizagdo. S&o equipamentos de protecdo individuais e coletivos essenciais a execugdo
dos servicos: capacetes; 6culos de seguranca; colete de sinalizagdo; cone de sinalizacao;
botina com biqueira de aco; luva de raspa; perneira de protecdo em raspa; respirador semi

facial descartavel, vapores organicos VOP2; bandeirola; protetor solar; protetor auditivo.

4, VEICULOS / ACESSORIOS:

A viatura utilizada no transporte devera ser um veiculo com capacidade
pra transporte de, no minimo, cinco pessoas além de materiais e equipamentos
(documentacdo comprobatoria devera ser entregue no inicio do contrato e sempre que a
fiscalizacdo da contratante achar necessaria para certificacdo das condigdes contratuais).

A CONTRATADA seré responsavel por efetuar o seguro contra terceiros. A fiscalizagdo
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podera a qualquer tempo, inspecionar os veiculos e solicitar reparos ou a sua substituicéo,

caso julgada necessaria.

S. PLANEJAMENTO:

A etapa de Planejamento tem por objetivo o aumento da eficécia no
atendimento de pontos estratégicos e de interesse publico, a fim de solucionar pontos de
estrangulamento que comprometem o bom desempenho do fluxo de transito, devido a
buracos na pista de rolamento e que fogem a rotina das equipes de trabalho como também
tem o objetivo de ordenar o fluxo de trabalho das equipes a fim de facilitar o controle e
medicdo dos servigos. O planejamento consiste no levantamento antecipado das ruas e
avenidas que serdo atendidas no processo de recuperacdo e para tanto serdo necessarios:

a) IDENTIFICAR as areas a serem reparadas com fotos
georreferenciadas e croquis.

b) AVALIAR a érea de servicos a realizar.

C) A fiscalizacdo deve emitir nota de servico identificando o tipo de
remendo.

Observacdo: O tipo de remendo podera ser modificado pela contratada
mediante justificativa aceita pela fiscalizacao.

6. RECOMENDACOES TECNICAS PARA EXECUCAO DE
RECOMPOSICAO DE CAPA ASFALTICA RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTO:

6.1  Execucéo:

a) Previamente ao iniciar os servi¢os, demarcar 0s perimetros das
areas danificadas a serem recuperadas, cuidando-se sempre para que estas areas
apresentem configuracdo geométrica simples de facil qualificacéo.

b) Em nenhum caso deverdo ser deixadas escavagOes expostas ao
trafego. As areas em reparo deverdo receber sinalizacdo viaria adequada evitando-se
possiveis acidentes. O prazo para fechamento de reparos expostos ndo devera exceder a

3 (trés) dias no maximo.
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C) Os locais de intervencdo apos a execucdo do servico deverdo ser
deixados limpos e desimpedidos para o trafego, devendo todos os materiais de expurgo
coletados e transportados para os aterros de entulho apropriados (licenciados).

6.2  Controle da producéo:

O controle da execucdo de remendos superficiais e profundos, trincas e
fissuras, exsudacdes, escorregamentos e outros reparos isolados, seré visual.

6.3  Controle de qualidade:

A verificacdo final de qualidade sera feita em sua maioria mediante
inspecdo visual, observando-se o comportamento do material aplicado em relacdo ao
trafego.

A fiscalizacdo efetuard a seu critério, a coleta de amostras aleatdrias e
encaminhara para ensaio do Grau de compactacdo da Massa Asfaltica aplicada, sendo
aceito (considerado como de bom desempenho) um grau de compactacdao utilizando como
parametro Marshall entre 97 a 100%, custeadas pela CONTRATADA.

A fiscalizacdo efetuard a verificacdo geométrica do acabamento do
servico, onde a superficie do buraco recuperado deverd coincidir com o nivel do
pavimento existente, contiguo ao servico executado, ndo apresentando desniveis (flechas)

acima de 0,5 cm, feita com um conjunto de réguas de 3,00 e 1,20m.

1. ETAPAS DO PROCESSO DE RECOMPOSIQAO DE CAPA
ASFALTICA:

1) IDENTIFICACAO — Identificagdo dos locais a serem reparados,
através de camera digital com GPS integrado, mediante a apresentacdo de planilha para
que sejam apontados pela contratante os locais com prioridade na execucdo do servigo;

2) SINALIZACAO — Dispor os equipamentos de sinalizacio e
controle de trafego nos locais adequados, conforme projeto apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

3)  DEMARCACAO DA AREA A SER REPARADA - Identificado
o local a ser reparado, devera ser demarcada a area a ser reparada com tinta ou giz, de

forma a que toda a parte comprometida venha a ser retirada. Esta marcacao deve ser feita
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com linhas retas, sempre paralelas ao eixo da via e perpendiculares ao mesmo. N&o deve
ser permitida a abertura de cava com bordos arredondados.

4) RETIRADA DO MATERIAL DETERIORADO - Far-se-a4 a
remocao do material comprometido que, no caso do concreto asfaltico, deve ser realizado
com o uso de equipamento corte com disco metalico diamantado. O corte deve atingir
toda a espessura da camada de revestimento, orientando-se a escavacdo no sentido do
centro do buraco para os bordos. Os bordos devem ser sempre verticais. O corte deve ser
executado até a profundidade necessaria para atingir material estavel, a fim de obter uma
boa fundacdo para o remendo. O fundo devera nivelado.

5) LIMPEZA DO LOCAL — Apéds a escavacao do material a ser
substituido, deve ser feita a sua remocdo, utilizando-se pas e ferramentas manuais, 0
material deve ser carregado no caminhdo. N&o sera permitido que este material seja
abandonado no entorno, na pista ou nos dispositivos de drenagem proximos. O pé
remanescente no fundo da cava deve ser removido, manualmente ou por jatos de ar
comprimido, inclusive o entorno da borda. A cava deve ficar completamente limpa, sem
qualquer material solto.

6) IMPRIMACAO — Concluida a limpeza e ap6s a inspecdo da area
escavada, e verificacdo de que o material comprometido foi removido, impermeabiliza-
se a base emulsdo asfaltica RR-2C com a superficie levemente umedecida como também
nos bordos do pavimento. A aplicacdo da imprimacdo devera ser feita por espargidor de
asfalto ou bomba manual a uma taxa nunca inferior a 1,01/m2. A pelicula ligante deve
cobrir integralmente as paredes da cava.

7) LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MISTURA
BETUMINOSA — Ap0és a aplicacdo da pintura de ligacdo, devera ser lan¢ado no buraco
0 material de reposic¢do utilizando-se o concreto asfaltico CBUQ Faixa “C” do DNIT,
especificacdo de servigo n® 031/2006, com teor minimo de 5,3% de cimento asfaltico de
petroleo (cap 50/70) na temperatura méaxima de 160° e minima 135° devidamente liberado
pela fiscalizagdo ap0Os afericdo, fora desse intervalo a fiscalizagdo ndo autorizard a
execucao. O langamento da mistura na area escavada nao deve ser feito com o basculante
do material, 0 que provocaria a segregacdo dos grdos mais graudos do agregado. Utiliza-
se para isto o lancamento com pas quadradas, comecgando o langamento no sentido dos
bordos para o centro. Outra cautela a se adotar diz respeito a espessura da camada, que

deve ter minimo de 30mm e maximo de 50mm. Sempre compactando as camadas antes
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de aplicar a posterior compactacdo. Depois de lancado o material na area do reparo, 0
mesmo deverd ser espalhado com ferramenta adequada, para ndo permitir a formacéo de
torrdes. O langamento do material no local do reparo deve prever um pegqueno excesso
para compensar o rebaixamento com a compactagéo.

8) COMPACTACAO DA MISTURA BETUMINOSA — Apos o
langamento do material e a verificacdo de que na periferia do remendo néo existe material
em excesso, inicia-se a compactacdo junto as paredes verticais, progredindo-se em
direcdo ao centro do remendo. Devendo ser verificadas as bordas do remendo a
compactacao adequada do material recém colocado de maneira que ndo surja um ressalto
entre o pavimento antigo e o remendo executado. Compactar o CBUQ, promovendo no
minimo 4 (quatro) passadas na camada final, buscando também obter um acabamento
liso. A compactacéo ficara finalizada na 4% passada, quando o compactador nao deixar
marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados
ndo agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a
utilizacdo do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade
de agua e compactar novamente. Atencdo especial deve ser dada na compactacdo da
camada na juncdo da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que
permitam a penetracdo de agua. A compactacao deve ser efetuada das bordas para a parte
interna da area tratada e devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento.
Devera ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e se processar de tal
maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior. Compactac¢do com rolo
compactador ou placa vibratdria quando for o caso.

9) Remocdo do material excedente e restos de entulho;

10)  Os residuos oriundos dos servicos de limpeza e requadro deverdo
ser recolhidos e retirados imediatamente apds a conclusdo dos trabalhos, ndo podendo
permanecer no local ap6s a completa execucédo do servico;

11) A remessa, a descarga e o transporte e a disposicdo final dos
residuos devera ser efetuada pela Contratada e a descarga em local indicado pela
fiscalizacéo;

12) A medicdo da area tapada e/ou recuperada, para constar na ficha de
producéo diaria.
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13) Nos dias em que a precipitacdo pluviométrica ou condicdes
climéticas impedirem a producdo e/ou aplicacdo do CBUQ, fica terminantemente
proibida a execucéo de servicos de tapa buraco.

8. ETAPAS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO:

1. IDENTIFICACAO — Identificagdo dos locais a serem reparados,
através de camera digital com GPS integrado, mediante a apresentacdo de planilha para
que sejam apontados pela contratante os locais com prioridade na execucao do servico;

2. SINALIZACAO — Dispor os equipamentos de sinalizacdo e
controle de trafego nos locais adequados, conforme projeto apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

3. DEMARCACAO DA AREA A SER REPARADA — ldentificado
o local a ser reparado, devera ser demarcada a area a ser reparada com tinta ou giz, de
forma a que toda a parte comprometida venha a ser retirada. Esta marcacéo deve ser feita
com linhas retas, sempre paralelas ao eixo da via e perpendiculares ao mesmo. Nao deve
ser permitida a abertura da cava com bordos arredondados.

4. REMOVER o material comprometido do revestimento recortando
o0 revestimento com disco de corte metéalico diamantado e demolicdo manual. Remocéo
do material de base comprometida com escavacdo manual e LIMPAR o fundo da area e
as paredes do buraco;

5. EXECUTAR a reconstituicdo da base utilizando para isto material
britado (brita corrida) Faixa “D” do DNIT, especificacdo de servico n® 141/2010 que
deveréa ser compactado conforme normas técnicas.

6. IMPRIMACAO - Concluida a reconstituicio da base
impermeabiliza-se a mesma com emulsdo asfaltica RR-2C com a superficie levemente
umedecida como também nos bordos do pavimento. A aplicagdo da imprimacao devera
ser feita por espargidor de asfalto ou bomba manual a uma taxa nunca inferior a 1,0l/mz2.
A pelicula ligante deve cobrir integralmente as paredes da area escavada.

7. LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MISTURA
BETUMINOSA — Ap0és a aplicacdo da pintura de ligacdo, devera ser langado no buraco
0 material de reposicdo utilizando-se 0 concreto asfaltico CBUQ Faixa “C” do DNIT,

especificacdo de servigo n® 031/2006, com teor minimo de 5,3% de cimento asfaltico de
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petrdleo (cap 50/70) na temperatura maxima de 160° e minima 135° devidamente liberado
pela fiscalizagdo apés afericdo, fora desse intervalo a fiscalizagdo ndo autorizard a
execucgdo. O lancamento da mistura na area escavada ndo deve ser feito com o basculante
do material, 0 que provocaria a segregacdo dos grdos mais graidos do agregado. Utiliza-
se para isto o lancamento com pas quadradas, comec¢ando o lancamento no sentido dos
bordos para o centro. Outra cautela a se adotar diz respeito a espessura da camada, que
deve ter minimo de 40mm e méaximo de 60mm. Sempre compactando as camadas antes
de aplicar a posterior compactacdo. Depois de lancado o material na area do reparo, 0
mesmo devera ser espalhado com ferramenta adequada, para ndo permitir a formacéo de
torrdes. A colocagdo do material no local do reparo deve prever um pegqueno excesso para
compensar o rebaixamento com a compactacio. COMPACTACAO DA MISTURA
BETUMINOSA — Apo6s colocacdo do material e a verificacdo de que na periferia do
remendo ndo existe material em excesso, inicia-se a compactacdo junto das paredes
verticais, progredindo-se em dire¢do ao centro do remendo. Devem ser verificadas as
bordas do remendo a compactacdo adequada do material recém colocado, de maneira que
ndo surja um ressalto entre o pavimento antigo e o remendo executado. Compactar o
CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada final, buscando também
obter um acabamento liso. A compactacao ficara finalizada na 42 passada, quando o
compactador ndo deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais com
britas ou granulados ndo agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1
cm de massa e com a utilizacdo do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar
pequena quantidade de agua e compactar novamente. Aten¢do especial deve ser dada na
compactacdo da camada na juncdo da massa nova com o pavimento velho, evitando
deixar aberturas que permitam a penetracdo de agua. A compactacdo deve ser efetuada
das bordas para a parte interna da area tratada e devera persistir até a auséncia das marcas
no revestimento. Devera ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e
se processar de tal maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior.
Compactagdo com rolo compactador ou placa vibratéria quando for o caso. Remocéo do
material excedente e restos de entulho;

8. Os residuos oriundos dos servicos de limpeza e requadro, deverao
ser recolhidos e retirados imediatamente apos a concluséo dos trabalhos, ndo podendo

permanecer no local ap6s a completa execucdo do servico;
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9. A remessa, a descarga e o transporte e a disposicdo final dos
residuos devera ser efetuada pela Contratada e a descarga em local indicado pela
fiscalizacéo;

10. A medicdo da area tapada e/ou recuperada, para constar na ficha de
producdo diaria.

11.  Nos dias em que a precipitacdo pluviométrica ou condicOes
climéticas impedirem a producdo e/ou aplicacdo do CBUQ, fica terminantemente
proibida a execucdo de servicos de remendo profundo.

Dourados — MS, 18 de Agosto de 2017.
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