l e I ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

77N
| pourapos |

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA
PESSOA COM DEFICIENCIA DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR

I - FINALIDADE

O presente memorial tem por finalidade indicar os servicos a serem executados
estabelecendo Normas, especificagao de Servicos e Materiais nos aspectos pertinentes as
particularidades da obra de Reforma e ampliagago do CENTRO DE CONVIVENCIA DA
PASSOA COM DEFICIENCIA DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a adog¢io de medidas visando a
integridade das pessoas assim como de bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de
Dourados (PMD).

IT - OBJETO DA OBRA

Reforma — 1.142,35 m?

Ampliagao — 109,94 m?

REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA
COM DEFICIENCIA DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR

I11 - ESPECIFICACOES DE SERVICOS

1. LOCALIZACAO DA OBRA
A obra localiza-se 2 Rua Dos Caiuas, 955 Vila Alba , Dourados M.S.

2. CONSIDERACOES GERAIS

As obras serao executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura de Concreto Armado, Instalacbes Elétricas e seus detalhes e
memoriais, este Memorial Descritivo e a Planilha Orcamentaria, devidamente autenticados
por ambas as partes, bem como as indicagoes, recomendagdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;
- Das Normas ou Catalogos dos Fabricantes;
- Das Concessionarias Locais.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicio para aprovacio da
FISCALIZACAO, ou esta indicara o seu substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o
valor do material supostamente similar ao previsto, isto ndao sera considerado como
justificativa para a mudanca da especificacao.

Quaisquer servicos ou materiais diferentes aos especificados e sem autorizacao supra
exigida, serdo passiveis de demoli¢do ou remogao, cabendo a CONTRATADA re-execugdo
ou substitui¢ao, bem como outras corre¢oes que em decorréncia se tornarem necessarias,
tudo sem qualquer 6nus para a PMD.

Acréscimos, redugdes ou modificacdes que impliquem em alteracdes do prazo
contratual, deverdo ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, observados os
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precos unitarios da proposta original ou acordados entre as partes, quando forem
diferentes dos incluidos na licitacao.

A CONSTRUTORA mantera na obra, permanente um mostruario dos materiais
especificados, bem como cépias dos projetos a disposi¢io da FISCALIZACAO.

Compete as empresas contratadas fazer minucioso estudo, através da leitura dos
componentes graficos apresentados - desenhos, memoriais e outras pecas - dos projetos

acima, além de outros documentos integrantes da documentagio técnica fornecida pela
CONTRATANTE para a execugao da obra.

3. REMOCOES E DEMOLICOES

Consideracoes Gerais das Remocdes e Demolicoes

As remocodes ¢ demolicoes dos materiais existentes tais como loucas, metais,
esquadrias, divisorias, luminarias, deverdo ser executadas visando o aproveitamento destes,
de modo que sejam desmontados com zelo, embalados, transportados, descarregados,
armazenados, acomodados, relacionados e quantificados, por tipo de material, até local
determinado pela FISCALIZACAO.

Todos os materiais inaproveitaveis e entulhos, provenientes das diversas demoli¢oes
e limpeza da obra, deverdo ser segregados por tipo, retirados da obra e transportados para
local apropriado conforme entendimentos com a FISCALIZACAO.

Toda demolicao devera ser executada com ferramentas e equipamentos adequados,
de modo a se preservar ao maximo as paredes e pisos aproveitaveis. Os entulhos deverio
ser removidos diariamente, buscando sempre manter a obra limpa, desimpedida e
organizada, oferecendo melhores condi¢des de trabalho e higiene.

Todos os transportes de materiais aproveitaveis ou de entulhos sao de
responsabilidade da CONTRATADA e fazem parte do escopo da obra.

A limpeza da obra tanto externa quanto interna devera ser feita de modo a deixar
toda a area limpa para que nao haja obstrucao a circulacio de materiais e operarios. Devera
ser dada atencao especial ao transporte e movimentacaio de materiais, entulhos e
equipamentos, pelos corredores de acesso aos edificios e vias externas, no sentido de
preservacao das instalagGes e seguranca dos usuarios.

Todos os danos, estragos, furos, nichos, etc, em pisos, paredes, estruturas, etc,
causados pela remocao dos materiais deverdo ser consertados pela CONTRATADA e estar
diluidos nos precos da planilha.

Especial atengdao devera ser dada ao transporte e movimentagao de materiais, entulho
equipamentos pelas areas de circulagao do edificio, visando a preservagao das instalagoes e
seguranca dos usuarios.

4. SERVICOS INICIAIS

Despesas Gerais

O responsavel técnico da CONTRATADA devera acompanhar no canteiro de obras
a execucao dos servicos e somente com ele 0 CONTRATANTE mantera entendimentos.

Devera haver na obra, em carater permanente, pelo menos um mestre de obra capaz.

Qualquer substituicio dos elementos acima devera ser comunicada antecipadamente
a FISCALIZACAO.
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Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execucao da obra, deverdo
ser solucionados pelo RT da CONTRATADA, e submetidos a aprovag¢io do
CONTRATANTE, sempre por esctito.

A CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a substituicao de pessoal,
caso julgue inadequada sua permanéncia no canteiro de obras. Tal substituicio devera ser
realizada em prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Consumo de Agua, Luz e Energia Elétrica
Sio de responsabilidade da CONTRATADA, que devera providenciar todas as
ligagbes provisorias, assumindo seus custos durante todo o perfodo de realizagdao da obra.

Transportes Diversos
Todos os transportes de pessoal e material, inclusive da FISCALIZACAO, correrio
por conta da CONTRATADA.

Retirada de Entulhos
Sera de responsabilidade da CONTRATADA a retirada do entulho da regido do

canteiro onde se executar a obra.

Materiais e Equipamentos Reaproveitaveis

Todo material e equipamento proveniente de remogoes e demoligdes, considerados
reaproveitaveis, porém, nao utilizaveis na obra em referéncia, deverdo ser transportados e
armazenados em local a ser indicado pela FISCALIZACAO.

Em casos especificos de materiais ou equipamentos reaproveitaveis na obra, a
CONTRATADA devera armazena-los em local de sua inteira responsabilidade.

Durante os trabalhos de carregamento e transporte, nao serao permitidos acimulos
de materiais e/ou entulhos no local da obra, devendo a CONTRATADA executar o bota-
fora simultaneamente com os trabalhos de demolicGes e remogoes.

O bota-fora sera liberado somente apds a verificagdo e aprovagio da
FISCALIZACAO, que definira os materiais considerados nio reaproveitaveis na obra.

Os materiais considerados para bota-fora deverdo ser carregados, transportados em
caminhdes e descarregados em local fora do canteiro, sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as precaugoes para que durante o
carregamento € o transporte, pé ou detritos nao prejudiquem as atividades normais da
FISCALIZACAO, efetuando a limpeza constante nas 4reas afetadas pelos servicos de bota-
fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos servigos
de botafora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora e possiveis danos causados
no local, serdo exclusivamente da CONTRATADA, nio cabendo a FISCALIZACAO
qualquer responsabilidade ou corre¢iao de valor contratado para suprir eventuais prejuizos
causados por este servi¢o, dificuldades de transporte ou acréscimo de distancias.

5. INSTALLACOES DO CANTEIRO DE OBRA
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A CONTRATADA instalara o canteiro de obras, no terreno, conforme localizacio
determinada pela FISCALIZACAO, instalado de acordo com as exigéncias dos 6rgios
publicos (Eng. Sanitaria, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, etc.), bem como atendera as
normas cabiveis no tocante ao sindicato da categoria, Normas de Seguranca do Trabalho e
DRT do Ministério do Trabalho. O canteiro niao podera interferir nas atividades da area e
na construcao em si.

Devera prever, pelo menos, um barracao para apoio as atividades de constru¢ao, com
area suficiente para comportar dependéncias destinadas ao armazenamento de materiais,
ctc.

A CONTRATADA sera responsavel, at¢é o final das obras, pela adequada
manuten¢ao, operagao, limpeza, vigilancia e boa apresentacio do Canteiro de Obras e de
todas as suas instalagbes. Nisso, incluso os especiais cuidados higiénicos para
compartimentos sanitarios do pessoal e conservagio dos patios internos, acessos e
caminhos de servico.

Tapumes e isolamento da obra.
Os tapumes e outros meios de protegdo e seguranga serdo executados conforme as

recomendacoes da NBR-5682.

6. PAREDES E PAINEIS

As alvenarias de fechamento serao executadas em tijolo ceramico de 8 furos, serao
assentadas mantendo-se alinhamento, prumo, esquadro e nivel das fiadas, assentes com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no trago 1:2:8, espessura das juntas
12 mm, espessura da parede 10,0 e 15 cm . Nos encontros das alvenarias com os pilares de
concreto deverdo ser previstos a cada 3 fiadas, ferros do tipo cabelo de 6.3 mm,
perfurando-se os pilares de concreto e colando-os com resina epoxi.

As vergas serdo executadas em concreto armado fck= 20,0 MPa, taxa de ago de
1,3kg/ml de verga, dimensdo da verga (15,0 x 20,0 ) e ( 10,0 x 20,0 ) cm, sobre todas as
esquadrias e portas , também serdo executadas contra-vergas em concreto armado fck=
20,0 MPa, taxa de aco de 0,900 kg/ml de verga, dimensao da verga ( 15 x 10) e (10 x 10)
cm, sob todas as esquadrias de ferro, moldadas ”In loco”, para o travamento e apoio das
alvenarias junto as esquadrias.

A espessura final das paredes com acabamento sera de acordo com as cotas do
projeto.

Todas as alvenarias serdo reforcadas com a introducao de elementos estruturais, tais
como pilaretes, cintas, vergas, etc., segundo os seguintes critérios:

- todos os vaos previstos para esquadrias, terdo vergas na face superior, executadas
em concreto armado com apoio de 30 cm para cada lado e com ferragem minima de 80
kg/m3,;

- quando nao houver indicag¢ao no projeto, as alvenarias serao refor¢adas com pilares
quando estas ultrapassarem comprimento de 5,00 m e cintas de amarracio quando
ultrapassarem altura de 3,00 m;

- os elementos estruturais de reforco das alvenarias serdo executados em concreto
com traco ensaiado e controlado e resisténcia minima aos 28 dias de 25 Mpa preparado em
betoneira;
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- a secdo tipica dos elementos estruturais de reforco devera observar as espessuras
das paredes nio revestidas e dimensdes minimas de 10 x 20 cmy;

- as armaduras tipicas serao executadas em a¢o CA-50 utilizando, basicamente ) =
10 mm com estribos @ = 6 mm a cada 10 x 20 cm;

- as formas serdo executadas com a simples vedagao dos vios de alvenaria pronta
com tabuas de pinho;

- o concreto sera lancado manualmente considerando-se as alvenarias para posterior

revestimento;

- 0s panos de alvenaria fechando sob estrutura de concreto serao interrompidos uma
tiada abaixo dos

elementos estruturais, sendo completados 8 (oito) dias apds a conclusio de cada
pano de alvenaria com tijolos macicos dispostos em posi¢ao obliqua, devidamente
apertados;

- a superficie final das paredes devera apresentar-se uniforme e plana sem ressaltos
ou falhas, apresentando alinhamentos e prumo perfeitos.

Argamassa e Aditivo Plastificante para encunhamentos

Todas as vezes que as alvenarias estiverem em contato com a estrutura de concreto
sera executada junta horizontal composta de argamassa com adi¢ao de aditivo plastificante,
com espessura variavel de até 3cm.

O aditivo plastificante substitui a cal na argamassa. As juntas serdo arrematadas com
argamassa pré-fabricada de cimento com aditivo de massa acrilica para posterior pintura.

Todas as recomendacSes dos fabricantes deverdo ser rigorosamente obedecidas.

Divisoria de Gesso Acartonado

As divisorias das Salas de Estudo, no pavimento térreo, serdo executadas em painéis
de gesso acartonado na espessura total de 10 cm, sistema “DryWall”, com divisorias
formadas por painéis simples conforme indicado em projeto.

As divisorias serdo formadas por painéis de gesso natural com aditivos revestidos por
cartdo duplex de 12,5mm de espessura, duplos, com largura de 1,20m e altura até o forro a
modo de preservar o mesmo para futuras modificagdes de layout.

A estrutura interna das divisérias deverd ser dimensionada pelo fabricante de modo a
vencer as alturas do projeto e demais esforgos incidentes na diviséria, bem como para
estruturar as aberturas de vaos necessarias para a instalagio dos caixilhos indicados no
projeto.

As placas serdo estruturadas internamente com guias “U” fixadas no piso e estrutura
e montantes duplos verticais de ago galvanizado a cada 60cm encaixados e parafusados nas
guias. As placas sio fixadas por meio de parafusos a cada 30cm nos montantes verticais.

As juntas entre placas e paredes sao invisiveis e feitas de papel Kraft e gesso
resultando numa superficie lisa e uniforme. No encontro entre divisérias e estrutura de
concreto devera ser prevista junta que absorva possiveis recalques estruturais sem que 0s
mesmos afetem as divisorias.

As divisorias serao preenchidas internamente em sua totalidade com 13 de rocha.
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Nos Sanitarios do 1° e 2° pavimentos, conforme indi cado no projeto de arquitetura,
devera ser executado fechamento dos caixilhos em drywall, com painéis resistentes a
umidade (RU).

Divisérias em laminado estrutural

Nos sanitarios serdo instaladas divisérias e tapa-vistas em laminado estrutural, com
acabamento em laminado melaminico texturizado, fixadas com perfil em aluminio
anodizado.

As portas dos boxes serdo do mesmo material, fornecidas completas com ferragens e
todos os acessorios indicados pelo fabricante.

7. ESQUADRIAS

Esquadrias metalicas

Todas as esquadrias metalicas, portas e janelas, serdo executadas em perfis de aco
(cantoneiras e ferro Tee’s) ¢/ou em chapa dobrada com modelos/tipos e especificacoes
conforme legendado no projeto arquitetonico.

Ferragens

Todas as ferragens para as esquadrias serdo inteiramente novas, em perfeitas
condicOes de funcionamento e acabamento.

Para o assentamento, serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensoes correspondentes aos das pegas que fixarem.

As maganetas das portas, salvo condi¢oes especiais, serdo localizadas a 105 cm do
piso acabado.

As ferragens principalmente as dobradicas, deverao ser suficientemente robustas, de
forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

As ferragens deverao ser apresentadas a fiscalizagao para aprovagao.

Todas as fechaduras serdo de cilindro do tipo monobloco formato redondo. As
fechaduras funcionardo, somente durante a obra, com chave mestra. Apds a obra,
conforme instru¢ées do fornecedor, a CONTRATADA removera o dispositivo de
mestragem sem que haja troca do cilindro, permitindo o acionamento das fechaduras por
meio de suas chaves normais. A chave mestra devera, em conjunto com as demais chaves,
ser entregue ap6s o recebimento das obras 2 FISCALIZACAO.

As ferragens serdo de latdo acabamento cromado, conforme descri¢do abaixo e
indicagbes em projeto de arquitetura:

8. VIDROS

Os vidros serao de qualidade adequada aos fins a que se destinam claros, sem
manchas, bolhas e de espessura uniforme e sem empenamentos.

Deverao obedecer aos requisitos da EB-92.

Deverao permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem instalados e
inspecionados.

Fora as gaxetas, os demais componentes de vidragaria e materiais de vedagao,
deverdo chegar a obra em recipientes herméticos, lacrados e com a etiqueta do fabricante.
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Os vidros serao fornecidos em dimensoes previamente determinadas, obtidas através
de medidas das esquadrias tiradas na obra e procurando sempre que possivel evitar cortes
no local da construcio.

As placas de vidro serdo cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, nao
podendo apresentar defeitos como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos
quebrados, nem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe. As bordas dos cortes
deverdo ser esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Tipos de Vidros

Serao utilizados os seguintes tipos de vidros, conforme descri¢ao abaixo:

- Vidro martelado, 4 mm de espessura;

- Vidro temperado transparente incolor, 6 mm de espessura.

9. COBERTURA

Estrutura de cobertura

A estrutura de cobertura sera de madeira de lei, de primeira qualidade e serrada
conforme detalhamento em projeto.

Cobertura

Serao usadas telhas com inclinacio de 35%, sobre engradamento de madeira
(caibramento e ripamento).

Telhas metalicas termo acusticas de 30mm, fixadas com parafuso de 5/16 x 110 com
conjunto de vedagao duplo , onde deverdo apresentar colocagio uniforme, de modo a
assegurar durabilidade, estanque idade, os cortes deverdo ser feitos com ferramentas
apropriadas.Antes de sua aplicagao, as telhas deverao ser submetidas a apreciacio da
FISCALIZA(;AO,que rejeitara, a seu critério, toda a pega que apresentar empenamentos,
rachaduras ou qualquer outro defeito que possa vir a prejudicar a estanqueidade do telhado.

Dimensionamento da Madeira

A secdo das pegas de madeira usuais sao: Ripas: na bitola 1,5x5cm com espagamento
maximo de 50cm; Caibros: nas bitolas de 5x 6cm e 5x7cm, com espagamento maximo de
50cm; Tercas: nas bitolas de 6x12 cm e 6x16 cm.

As tercas deverao ser posicionadas de maneira a transmitir as cargas diretamente
sobre os noés das tesouras ou sobre os pontaletes das estruturas pontaletas. O
madeiramento tera de ser montado de modo que o alinhamento das pegas seja rigoroso,
formando painéis planos de telhado, sem concavidades nem convexidades. As emendas de
tercas serdao feitas sobre os apoios ou deles afastadas aproximadamente 4 do vao, com
chanfros a 45° no sentido do diagrama de momentos fletores, ou seja, os esforcos na
ementa deverdo ser de compressao e nunca de tragao; recomenda-se que as emendas sejam
feitas com talas (ou cobre-juntas) de madeira, posicionadas nas duas faces laterais da terga.
O madeiramento terd de ser protegido por imunizante. A estrutura principal da cobertura,
isto ¢, as tesoutas, os pontaletes e/ou as vigas principais, precisa ser ancorada ao corpo da
edificagao. Quanto ao escoamento da agua pluvial, em nenhum caso serao adotadas calhas
com diametro interno inferior a 7 cm e aguas-furtadas com largura inferior a 15 cm. As
calhas, sendo de concreto, precisam ter largura minima de 40 cm, empregadas grelhas
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hemisféricas no encontro da calha com os condutores e previstos desvios nos tubos de
ventilagdo para evitar que estes atravessem as telhas.

Calhas e rufos

Serao utilizados calhas (agua furtada) em chapa de ago galvanizado ao longo de toda
juncdo de duas inclinacbes do telhado para a queda das aguas .

Serdo utilizados ainda rufos de encostos e pingadeira em chapa de ago galvanizado,
com condutores até o solo.

Estrutura Metalica

A execugao das estruturas metalicas apresentadas devera seguir rigorosamente 0s
desenhos do projeto executivo a ser apresentado pela CONSTRUTORA.

Além das normas pertinentes, no projeto de detalhamento da estrutura devem ser
obedecidas as seguintes especificagdes técnicas:

. Todas as medidas do detalhamento das estruturas metalicas serdo dadas no sistema
métrico.

Os eletrodos utilizados deverdo ser compativeis com o ago.

Os parafusos deverdo receber tratamento anticorrosivo.

A CONTRATADA nao podera montar nem fabricar as estruturas metalicas antes de
seu detalhamento ter sido aprovado por parte da FISCALIZACAO

A estrutura tera acabamento com pintura eletrostatica cor preto, conforme padrio
existente.

As estruturas metalicas deverdo ser entregues no local j4 com a pintura de
acabamento. Apds a montagem as mesmas deverdo receber retoques de corre¢ao para a
perfeita apresentagao final. Esse custo devera estar incluso no pre¢o unitario da planilha.

Telhas em policarbonato

A cobertura sera em policarbonato, conforme padrao existente, serd executada com
chapas do tipo alveolar, cor cristal, espessura 10 mm, prevendo-se todos os acessorios de
fixacdo e vedagdo recomendados pelos fabricantes, de forma a garantir a estabilidade e
estanqueidade dos conjuntos.

10. FORRO

Forro PVC

O forro em réguas de PVC sera do tipo perfil extrudado auto-extinguivel, com réguas
de 20 cm de largura util por 12 mm de espessura, perfil de 200 mm na cor branca, liso ou
frisado, ou conforme padriao existente, dotado de todos os acessorios, como arremates,
cantoneiras, etc., e que podera ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) suspenso
na estrutura de concreto armado e com quadros de no maximo 0,80x0,80 metros em
metalon galvanizado ou zincado chapa 18 ou de acordo com recomendag¢des do fabricante,
sendo que esta estrutura em metalon galvanizado ou zincado, antes da colocagdo do forro
devera ser pintada seguindo as recomenda¢des do item pinturas quanto a preparagao e
aplicagao do acabamento final, esmalte do tipo industrial ou automotivo na cor branco
neve.
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Os servicos de fornecimento e instalacio do forro suspenso deverao ser executados,
conforme orientagao do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalacdes elétricas, hidraulicas ou outros servigos, etc.
acima do forro, o mesmo sé podera ser executado, depois de vistoriadas, aprovadas e
testadas estas instalacoes ou estes servicos.

Na entrega final das obras o forro devera estar limpo.

Forro de Gesso Acartonado

Sera usado nas areas indicadas, conforme paginagoes e detalhes especificos do
projeto de arquitetura.

Os forros indicados como gesso serdo executados em placas fixas e bordas
rebaixadas, do tipo acartonado em ambas as faces, na espessura de 12,5 mm, juntas
invisiveis, preparado para pintura.

A fixagdo dos painéis devera ser feita através de estrutura metalica galvanizada de
forma a garantir a estabilidade do conjunto e o arremate com as alvenarias sera feito através
de tabicas metalicas, seguindo detalhe de projeto.

Durante a execugao do forro deverdo ser verificados todos os detalhes previstos no
projeto, atentando-se principalmente para os seguintes controles:

- verificagao prévia do funcionamento de instalagdes que resultarao embutidas no
plenum;

- prévia prote¢ao de componentes metalicos (janelas, etc.) que poderdo ser atingidos
por pasta de gesso de rejuntamento;

- prévia conclusao dos trabalhos que possam ter interferéncia no forro (revestimento
de paredes, instalagao de caixilhos, etc.);

- verificagdo da cota, do nivel e do posicionamento de referéncias para a instalagao
dos petfis e/ou das placas;

- correta localizacao de luminarias

- dimensdes minimas de secdo transversal dos tirantes;

- limitagao das flechas dos perfis de sustentacio;

- tipo de ago e tipo de prote¢ao anticorrosiva dos perfis de sustentagao;

- caracteristicas das pinturas dos perfis;

- caracteristicas dos demais acessorios (presilhas, cantoneiras, dispositivos de uniao,
etc.).

11. REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de paredes, deverdo ser
testadas todas as canalizagGes nelas contidas, conforme recomendagoes dos Projetos de
InstalacGes Elétricas e Hidraulicas.

Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia
As alvenarias para base das bancadas receberdo chapisco comum com argamassa de
cimento e areia, traco: 1:3.

Emboco unico
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Todas as alvenarias internas previstas para receberem pintura serdio embogadas com
camada unica de argamassa mista de cimento, cal em pasta e areia no trago 1:2:8.

Todas as alvenarias previstas para receberem revestimentos ceramicos serdao
embogadas com argamassa mista de cimento e areia no traco 1:4, sendo vedado a utilizagao
de cal.

Somente apds a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e do
chapisco prévio e embutidas e testadas todas as tubulagdes, deverao ser aplicadas a camada
unica de revestimento com emboco.

O emboco devera ser fortemente comprimido contra as superficies e sarrafeado,
tendo como gabaritos faixas mestras verticais, executadas, previamente, com 0 mesmo tipo
de argamassa.

Para superficies que receberao pintura, o paramento final devera apresentar superficie
lisa, para melhorar a aderéncia do revestimento final.

O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retragdo ou
descontinuidades, resultando em superficie absolutamente plana.

Revestimentos Ceramicos

Sera aplicado revestimento em placa ceramica 30x30cm, acabamento acetinado, cor
branco, inclusive acabamento em listelo ceramico, cor branco, conforme indicado no
projeto de arquitetura e suas ampliagOes.

As pecas deverao estar limpas, isentas de materiais estranhos e deverao ser assentadas
a seco, sem imersao prévia em agua.

As pecas ceramicas serao cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto a
qualidade, calibragem e desempenho, sendo descartadas todas as pecas que demonstrarem
defeitos de superficie, discrepancia de bitola ou empeno.

Quanto a calibragem admite-se uma discrepancia de bitola da ordem de 1 a 2 mm,
sendo imprescindivel, desta forma, que se proceda a uma cuidadosa selecio e classificacao
do material.

O aspecto da superficie devera apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de
retracdo ou descontinuidade de aplicagao da argamassa. As eventuais corre¢oes ou reparos
deverdo receber tratamento especial.

Ap6s terem sidos gerados corddes com a argamassa adesiva, e estando estes ainda
frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se uma a uma as ceramicas. A espessura final da
camada entre a ceramica e o emboco sera de 2 mm.

As juntas deverao ser corridas e uniformes, com aproximadamente 2 mm de
espessura (assentamento com junta a prumo). Deverao ser ainda perfeitamente alinhadas
em prumo e nivel.

Decorridas 48 horas do assentamento, devera ser verificada a perfeicdo dos servigos,
percutindo uma a uma as ceramicas e procedendo a imediata substituicao daquelas que
denotarem pouca aderéncia ou que se apresentarem lascadas, trincadas ou quebradas. A
substitui¢ao devera observar todo o processo descrito anteriormente.

Rejuntamento
O rejuntamento sera feito com argamassa adesiva impermeavel pré-fabricada, tipo
cimento colante, na cor branco.
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O rejuntamento devera ser feito com pasta obtida pela hidratacio de massa pré-
fabricada, especial para juntas de ceramicas ou azulejos com adi¢do de corantes na
tonalidade predominante da ceramica.

Apbs a completa secagem do rejuntamento verificadas e corrigidas as eventuais
falhas ou defeitos de coloracao, as superficies serao completamente limpas com o uso de
pano seco ou estopa limpa.

As eventuais sobras de pasta de rejuntamento secas e endurecidas nio poderao, em
hipétese alguma, ser reutilizadas.

Argamassa adesiva

Na aplicacao das ceramicas sera utilizada argamassa adesiva especial pré-fabricada do
tipo “cimento colante®, misturada na propor¢ao recomendada pelo fabricante. Os materiais
deverdo ser bem amassados e a argamassa resultante permanecera em repouso por 15
minutos e reamassada antes do uso. A argamassa devera ser preparada em pequenas
quantidades, o suficiente para ser utilizada por um periodo maximo de 3 horas.

A argamassa devera ser aplicada diretamente sobre o embogo com o lado liso de uma
desempenadeira de ago numa espessura de 3mm a 4mm. Em seguida, com o lado denteado
da desempenadeira, provocar o aparecimento de sulcos e corddes paralelos para melhor
fixacgio.

Cantoneiras em PVC

Todos os cantos vivos das alvenarias com revestimento ceramico das 4areas de
sanitarios e dos vaos de caixilhos internos receberdo arremate em cantoneiras de PVC na
cor branca, conforme detalhamento no projeto de arquitetura.

12. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Piso de granilite

Todo o piso e rodapés internos serdo executado em piso de granilite, espessura de
10,0 mm, tonalidade cinza claro, granulometria n® 1, com grana de marmore contendo 3 ou
4 cores, com polimento grosso a esmeril n° 36, em seguida esmeril n® 120 para calafetar
com cimento da mesma marca para fechar os poros e apds 3 a 4 dias, passar maquina com
esmeril n° 180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso, o piso
devera ser dividido em quadros com junta plastica de 10,0 mm, em todos os ambientes as
paredes serdo contornadas em todo o seu perimetro com a junta plastica a distancia de 15,0
cm, e depois ser dividido o centro em quadros de igual tamanho e simetrias, nos vaos das
portas deverao ser colocadas as juntas plasticas limitando-as,formando a soleira destas.

Apbs término dos servigos de polimento, sera aplicado 2 demdos de seladora e 2
demaos de cera industrial, para constar acima de 100% sdlidos.

Regularizacao de Base com Argamassa para Revestimento de Pisos

Camada de argamassa, executada sob area coberta da construcdao, com solicitagao
leve, e espessura maxima de 2 cm, sobre laje ou lastro impermeabilizado.

As fases de marcacao ou marcacao e elevacio da alvenaria devem estar concluidas.
Entretanto, a fixacao ainda nao deve ter sido executada.

Se houverem instalagoes elétricas no piso devem estar executadas e testadas.
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Revestimento Ceramico — Dim.: 30x30cm

Sera utilizado nos sanitarios e copa piso ceramico esmaltado, dim.: 30x30 cm, cor
branco, acabamento acetinado, a ser aprovado através de amostras fornecidas pela
CONTRATADA, com resisténcia minima PEI 5, aplicado com juntas a prumo na cor
cinza claro.

O rejuntamento sera feito com argamassa adesiva impermeavel pré-fabricada, tipo
cimento colante, na cor cinza claro.

Soleiras
As soleiras serdo de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, com dimensoes
relativas a cada vao e padroes conforme indicado no projeto de arquitetura.

13. INSTALACAOES HIDRAULICAS

Lougcas Sanitarias e Acessorios

Os aparelhos serdo colocados conforme indicado no projeto de arquitetura.

Os aparelhos serdo de qualidade superior, sem manchas ou defeitos.

No rejuntamento dos aparelhos, sera empregada pasta de cimento branco.

As lougas deverdo ser brancas e do tipo e fabricantes abaixo listados ou equivalentes;

Metais

Todos os metais serdo inteiramente novos, em perfeitas condigdes de funcionamento
e acabamento.

Quando da colocagio dos metais nos aparelhos, nao se permitirao furos ou
adaptagdes nas pegas observando-se locais préprios de colocagao.

14. INSTALACOES ELETRICAS

As instalagoes elétricas, quanto as lumindrias/interruptores e
tomadas/eletrodutos/fios e cabos/quadros e caixas e entrada de energia, deverdo ser
conforme o projeto de instalagdes elétricas, de acordo com as normas da ABNT e
Concessionaria local (ENERSUL).

15. PINTURA

Condig¢oes Gerais

Os servigos de pintura somente serao iniciados apds a secagem ou cura completa das
superficies a que se destinam, devendo as mesmas ser cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, para remover partes soltas, sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.

Na aplicagdo de massas para preparo das superficies, devera ser utilizada massa
corrida sem dilui¢ao nas superficies protegidas da umidade.

As superficies que nao serdo pintadas deverao ser protegidas com tiras de papel,
pano, fitas adesivas ou outros materiais.

A tltima demao de acabamento sera aplicada somente apds a conclusao dos servigos
de forro, divisorias, iluminacio, etc.

Tinta Latex Acrilica
Serdo utilizadas tintas latex acrilica na cor branco e cinza escuro (parede curva do
Foyer e elemento vazado de concreto), conforme indicado em projeto de arquitetura.
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Os procedimentos abaixo deverdo ser observados quando da aplica¢ao da pintura
sobre as superficies emboc¢adas e emassadas:

a) serdo removidas as manchas de 6leo, graxa, mofo e outras porventura existentes,
com detergente apropriado;

b) lixamento leve e remogao do p6 ou particulas soltas;

¢) uma demao de fundo selador acrilico, a rolo ou pincel, a titulo de “queima’;

d) decorridas 24 (vinte e quatro) horas da aplica¢ao do fundo, devera ser feita a
aplicacao da massa acrilica, a ser executada com espatula ou desempenadeira de ago, em
camadas finas e em nimero suficiente para um perfeito nivelamento da superficie. Devera
ser observado um intervalo minimo de 3 (trés) horas entre camadas de massa;

e) apos 24 (vinte e quatro) horas, no minimo, da aplicagdo da udltima camada de
massa, lixamento, com lixa fina e remo¢ao do pé com espanador;

f) uma demao de fundo selador acrilico a rolo ou pincel;

2) ap6s 12 (doze) horas, aplicagdao de 2 (duas) demaos de acabamento, a rolo, da tinta.
Entre as 2 (duas) demaos havera intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas.

Tinta Esmalte Sintético

Os procedimentos abaixo deverdo ser observados quando na aplicagio do esmalte
sintético nas superficies metalicas:

a) toda a superficie metalica sera completamente limpa de toda a ferrugem, quer por
meios mecanicos - escova ou palha de aco, lixa ou outros meios, quer por processo
quimico - lavagem com acido cloridrico e depois com agua e cal;

b) limpas e secas as superficies tratadas e antes que o processo de oxidagao se
reinicie, sera aplicada uma demao de fundo a base de éxido de zinco;

¢) como acabamento final, duas demaos de tinta aplicadas a pincel.

16. SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza

Apbs a realizagdao de todos os testes nas instalacdes e o aceite das normas por parte
da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera efetuar a limpeza de toda a obra,
removendo todo resto de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes,
tetos e vidros. A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora
semanal. Todo o entulho devera ser removido do terreno, pela CONTRATADA, as suas
expensas.

A limpeza final devera ser executada com materiais e equipamentos especificos para
o tipo de acabamento a que se destina, nio sendo admitido qualquer dano causado nas
instalacOes e acabamentos da obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Deverao
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagoes, equipamentos e aparelhos,
com as instalagdes definitivamente ligadas as redes (dguas, esgoto, aguas pluviais, etc.)

17. SERRALHERIA
Barras
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Nos sanitarios de portadores de necessidades especiais serdo utilizadas barras
metalicas de apoio lateral nas bacias, no entorno dos lavatérios e no chuveiro, em ago
inoxidavel, conforme NBR 9050/2004 ¢ detalhes de arquitetura.

Nos sanitarios masculinos serdo utilizadas barras metalicas nos mictorios, para uso de
portadores de necessidades especiais, em aco inoxidavel, conforme NBR 9050/2004 e
detalhes de arquitetura.

18. GRANITOS

Estdo previstos tampos de granito natural padrio cinza andorinha nos sanitarios
(inclusive saia e frontiao) e copa (inclusive frontdo), que devem seguir o detalhamento do
projeto de arquitetura.

Os granitos fornecidos serao aprovados pela fiscalizacao e nao deverdo apresentar
manchas, fissuras, trincas ou qualquer outra irregularidade.

FECHAMENTOS
- Sera executado Muro em alvenaria, inclusive revestimentos e pintura, conforme detalhe,
(H = 2.00m) Anexo A —0118 (S.C)
- Gradil em Metalon, inclusive pintura, conforme detalhe Anexo A — 061 (S.C)
- Gradil em Metalon com mureta em concreto, inclusive pintura, conforme detalhe Anexo
A -0062 (8.0

- Os portoes em Metalon, inclusive pintura, serdo conforme det. Anexo A — 060 (S.C)

19. DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS

Serdao executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de instalagoes
provisorias que foram utilizadas na obra, como desmontagem de tapumes, barracoes,
depositos e alojamentos.

As instala¢Oes provisorias de luz e for¢a, assim como as de telefone e sanitarios da
obra, serdo desmontadas e removidas.

Sera providenciada a arrumagao do material passivel de posterior utilizagao,
procedendo-se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e livres de
ferragens, classificacao de tubulagdes remanescentes, assim como da disposi¢ao, em local
adequado, para remocao de todas as ferramentas e equipamentos auxiliares.

Serao devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser procedido igualmente a remogao de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente livre e desimpedida de todos os residuos de construcao.

20. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

A CONTRATADA se obrigara a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZACAO, a qual serio fornecidos todos os esclarecimentos necessarios.

S6 a FISCALIZACAO ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensio das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA, no caso de
nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito horas) horas, a contar da entrega da Ordem
de Servico correspondente a qualquer reclamagdo sobre defeito essencial em servico
executado ou material posto na obra.
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A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento
da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu
que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

Qualquer duvida, concernente ao disposto no item precedente, deve ser resolvida
entre as referidas firmas com a FISCALIZACAO, a qual poderi decidir em definitivo e
sem apelacao.

Para a execugdo das obras relacionadas no item 2, Objeto da Obra, a contratada
devera manter a disposicio da obra em tempo integral, no minimo os seguintes
profissionais:

- Engenheiro ou arquiteto (experiéncia de 05 anos) 01

- Mestre Geral 01

A CONTRATADA mantera na obra, a disposi¢io da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias (DIARIO DE OBRAS), onde serdo langados
pelo Engenheiro responsavel da CONTRATADA e da FISCALIZACAO os elementos
que caracterizam o andamento da obra, Pedidos de Vistorias, Notificagoes, Impugnagoes,
AutorizagGes, etc. Este livro sera preenchido em 03 (trés) vias ficando uma apensa ao livro,
uma enviada para o escritério central da CONTRATADA e outra enviada a REITORIA,
semanalmente.

A Construtora mantera ainda na obra, todas as plantas componentes do projeto e
uma pasta, contendo copia do presente Memorial, Edital de Licitagao, Contrato e Proposta
de Preco apresentado por ocasiao da Licitagao.

21. ARQUIVOS

Ao término dos servicos deverao ser providenciados pela CONTRATADA, os
projetos "As Built" (como construido), refletindo a realidade de obras conforme
executadas, em 2 (dois) jogos de copias reprograficas e o arquivo digital em midia
eletronica com extensao *.dwg, no padrio utilizado pela PMD.

WWW.DOURADOS.MS.GOV.BR
RUA CORONEL PONCIANO, 1700 — PARQUE DOS JEQUITIBAS | CEP: 79804-220 | TEL.:67 3411-7122

15



