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PLANILHA DE PRECOS - UNITARIO MAXIMO
N’ Processo.: 37 / 2018 Mbdal i dade. ...: PREGAO PRESENCI AL
N° Licitacao: 119 Ti po Licitacdo: MENOR PRECO POR | TEM
(ohjeto......: Registro de Precos para aquisicao futura e eventual de equi panentos de processanento de dados (datashow, servidor torre,
conmput ador, nonitor, notebook, scanner e nobreak), objetivando atender as necessi dades da Secretaria Minicipal de Assisténcia
Soci al .
ITEM DESCRICAO Unidade Medida Quantidade VIr. Unitério Vir. Total
9 SERVIDOR TORRE Servidor tipo Monoprocessado de arquitetura x86 com processador com tecnologia Quad-Core; UNID. 2,0000 83.488,0000 166.976,0000

Gabinete tipo Torre. PROCESSADOR: Equipado com 01 (um) processador de, no minimo, 08 (oito) nucleos padrao x86,
originalmente concebido para servidores; Frequéncia de clock interna de no minimo 1,80GHz; Meméria cache de, no
minimo, 11 MB; Suporte a utilizagdo de memaérias DDR4 de, no minimo, 2400MHz; Possuir tecnologia de otimizag&o para
virtualizagdo; Suportar operacdes em 64 bits; O processador devera consumir no maximo 85 W; Tecnologia de 14nm ou
inferior. MEMORIA RAM: Deverao ser fornecidos no minimo 32 GB (trinta e dois gigabytes) de meméria RAM por servidor;
O servidor devera suportar escalabilidade minima de 192 GB (cento e noventa e dois gigabytes) sem a necessidade de
troca de médulos de meméria; Devera ser do tipo DDR4 RDIMM de 2400MHz ou superior, com suporte a corre¢ao de
erros ECC. CHIPSET: Devera ser da mesma marca do fabricante dos processadores; Barramentos de comunicagéo
baseados no padrédo PCI-Express; Devera implementar mecanismos de redu¢éo de consumo de energia compativel com o
padréo ACPI verséo 2.0. BIOS: O BIOS devera ser do tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volatil e eletricamente
reprogramavel. Devera mostrar no monitor de video o nome do fabricante do servidor sempre que o servidor for
inicializado. Devera suportar qualquer data superior ao ano 2006. A inicializacéo do servidor devera ser realizada na
sequéncia definida pelo usuario, através de CDROM, disco rigido ou USB, bem como pela placa de rede através do
recurso WOL (Wake on LAN). Deverao possuir recursos de controle de permisséo através de senhas, uma para inicializar
0 servidor e outra para acesso e alteracdes das configura¢des do BIOS. SLOTS PCI: Padrao 64bits PCI-Express Gen3. O
servidor devera disponibilizar no minimo 8 (oito) slots PCI-Express livres apds atendimento de todas as caracteristicas
solicitadas. PORTAS DE COMUNICAGAO: Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser
identificados pelos nomes ou simbolos. No minimo 08 (oito) portas USB, sendo no minimo 06 (seis) portas Verséo 3.0. 01
(uma) porta para monitor de video padrdo DB15 VGA port. INTERFACE DE REDE: No minimo 02 portas de rede por
servidor. Padréo Integrada e/ou offboard devera ser no minimo padréo PCI-Express Interface de rede padrdo 10 Gigabit
Ethernet. Devera operar automaticamente nas velocidades de comunicacdo de 1000Mbps ou 10000Mbps, bem como no
modo full-duplex. CONTROLADORA DE VIDEO: 01 (uma) controladora de video por servidor; Tamanho de memdria de
video de no minimo 8 MB (oito megabytes); Resolucao gréafica de 1024 x 768 pixels. CONTROLADORA DE DISCO
RIGIDO (RAID): No minimo 01 controladora interna para controle dos discos rigidos; Padrdo PCI onboard ou se offboard
devera ser no minimo padrédo PCI-Express; Devera possuir canais suficientes para o controle da capacidade maxima de
discos rigidos suportados pelo servidor; Devera suportar a implementacéo dos niveis de RAID 0, 1, 5, 10 e 50; As
funcionalidades de array devem ser implementaveis e configuraveis por hardware através de utilitario especifico. DISCO
RIGIDO: O servidor devera suportar escalabilidade minima de 08 (oito) discos de 3.5”. No minimo 04 discos rigidos por
servidor. Tipo hot pluggable. Capacidade minima de armazenamento por disco de 1 TB (um terabytes). Velocidade de
rotagdo minima de 7.200rpm. UNIDADE DE LEITURA DE DVDROM: No minimo 01 (uma) unidade de leitura de DVDROM
por servidor. Tipo interno ao gabinete. Taxa de transferéncia de leitura no minimo de 8X para DVDROM. GABINETE:
Gabinete tipo Torre. Devera possuir no minimo 8 (oito) baias para disco rigido tipo hot pluggable. Devera possuir display
acoplados no painel frontal do servidor para indicar e permitir monitorar as condi¢gées de funcionamento do mesmo
indicando alertas e falhas de hardware. FONTES DE ALIMENTAGCAOQ: O servidor deveréa ser fornecido com, no minimo,
uma fonte de alimentacéo de capacidade suficiente para o funcionamento na sua configuragdo méaxima; O servidor devera
ser fornecido com fontes de alimentagéo redundante de 750W certificagdo 80 Plus Titanium, para automaticamente
substituir fonte de alimentacéo principal em caso de falha, mantendo assim o seu funcionamento; Faixa de tensdo de
entrada de pelo menos 100VAC a 240VAC a 60Hz, capaz de sustentar a configuragdo maxima do servidor; Devera ser
fornecido cabo para cada fonte de alimentagao de energia elétrica com plugue padrédo NBR 14136. SISTEMA DE
VENTILACAO: O sistema devera ser fornecido com ventilador com capacidade para a refrigeracéo do sistema interno do
servidor na sua configuragdo méaxima e dentro dos limites de temperatura adequados para operagao.
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COMPATIBILIDADES: O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft para o
sistema operacional Windows Server 2016 a ser comprovado através do link http://www.windowsservercatalog.com; O
servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat para o sistema operacional Red
Hat Enterprise Linux 7 ou superior a ser comprovado através do link https://hardware.redhat.com; O servidor ofertado
devera estar certificado no HCL da VMWare para o software de virtualizagdo VMware vSphere ESXi 6.0 ou superior a ser
comprovado através do link http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?
action=base&deviceCategory=server. DRIVERS: Devera ser fornecido obrigatoriamente junto com o servidor, CD/DVD que
devera conter todos os drivers (interface de rede, controladora de disco rigido, controladora de video e demais
componentes que o acompanham) possibilitando ao usuario facilidades na instalagéo do sistema operacional.
GERENCIAMENTO: Fornecer um conjunto de hardware e software do mesmo fabricante do servidor, compativel com o
padréo IPMI 2.0 ou SNMP que possibilite o gerenciamento remoto através de controladora de gerenciamento integrada
com porta RJ-45 dedicada, que ofereca as seguintes funcdes para a solucao ofertada: Trabalhar com console remota que
oferega controle pleno do servidor, isto €, ter funcionalidades de uma console local, independente do funcionamento do
sistema operacional; Ligar/desligar servidor remotamente; Emitir alertas sempre que os principais componentes
(processador, memaria, disco) atinjam valores preestabelecidos; Possibilidade de emissdo de inventario de hardware;
Deve possuir interface ethernet dedicada, suportando alocacao fixa de endereco IP; Permitir detecgdo e recuperacao
automatica do servidor quando houver falhas; Fornecer recursos de hardware e software para acesso ao console (video,
teclado e mouse) de cada servidor; Redirecionamento de midia (Virtual midia); Controle dos servidores via KVM Virtual
(Teclado, Video e Mouse) dispensando o uso de switches KVM; Acesso a BIOS remotamente; Suporte a SSL e SSH;
Integragdo com o AD (Active Directory); Suporte ao LDAP (Lightweight Directory Access Protocol); Acesso através de web
browser (sem necessidade de cliente especifico); Operar independentemente da CPU do servidor e do sistema
operacional, mesmo se a CPU ou o sistema operacional estiverem travados ou inacessiveis de alguma forma; Permitir a
criagdo de grupos de usuarios; O software deve localizar e identificar outros servidores (torre, rack e/ou lamina) do mesmo
fabricante pela ferramenta de gerenciamento do préprio hardware e ou utilizando protocolo SNMP, DMI ou IPMI; Deve ser
capaz de monitorar o desempenho do sistema e enviar alertas pré-configuraveis ao administrador quando um determinado
dispositivo atingir o limite determinado; Identificar alteracdes nas configura¢des de hardware ou de drivers do sistema;
Capaz de realizar controle de drivers e firmware instalados nas méaquinas, fazendo download automatico do site do
fabricante e gerando alarmes caso o(s) servidor(es) ndo estejam com as versdes mais recentes do mesmos. O software
de geréncia devera ser do mesmo fabricante do hardware. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO: Devera ser entregue
Certificado ou Relatério de Avaliagédo de Conformidade emitido por um 6rgéo credenciado pelo INMETRO ou Certificado
similar, comprovando que o SERVIDOR esta em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology
Equipment Including Eletrical Business Equipment), para seguranga do usudrio contra incidentes elétricos e combustéo
dos materiais elétricos. ACESSORIOS: Deverao ser fornecidos junto com o servidor, todos os acessérios e cabos para o
pleno funcionamento do mesmo; Acompanhar Monitor de no minimo 19” LCD ou Led, Teclado e Mouse, todos do mesmo
fabricante do servidor; Acompanhar Licenca do Windows Server 2016 Standard Edition com licenciamento integral para
essa especificagdo técnica. SUPORTE: 5 Anos de Garantia.
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