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DETALHE
SANIT. PDMR

bacia sanitária h= entre
0,43 a 0,45cm, conforme

determina a nbr 9050.

01 1/50
PLANTA

barras de apoio em conformidade
com a nbr 9050/15 ver D01 e D02

com as altura de instalação

barra horizontal instalada a
altura de 0,78 a 0,80m, medido

a partir do piso acabado até a
face superior da barra,

acompanhando a altura do
lavatório - ver D03

barra vertical instalada a
0,90m do piso e c/

comprimento mínimo de 0,40m

0,90x2,10

PM 02

lavatório com coluna
suspensa de louça branca
para pne com torneira tipo

alavanca
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D01 1/20
VISTA FRONTAL - Barras de Apoio D02 1/20

VISTA LATERAL - Barras de Apoio

o acionamento da descarga
deve ser do tipo alavanca
e deve estar a uma altura
máxima de 1,00m, do seu

eixo ao piso acabado.

espelho plano
(0,50x 1,00m)

instalado a 0,90m
do piso acabado

D03 1/20
VISTA FRONTAL - Lavatório PDMR

1,
80

barra horizontal
instalada a 0,80m
do piso acabado

acompanhando a
altura final do

lavatório
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barra vertical
instalada a 0,10m

acima da barra
horizontal comprimento

mínimo de 0,70m

barra vertical
instalada a 0,90m
do piso acabado
mínimo 0,40m

barras horizontais com
comprimento mínimo de 0,80m

instaladas a 0,75m de altura
do piso acabado
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Prefeitura Municipal de Dourados
Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Áreas:

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
CNPJ 03.155.926/0001-44 04/05AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO

LOCAL

Áreas:

Área total do terreno: 2.127,01 m²

Área construída: 578,99 m²

Área a reformar: 411,37 m²


