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IMPLANTAÇÃO

ESQUADRIAS A EXECUTAR

EQUIPAMENTOS A EXECUTAR

LEGENDA

PAREDES EXISTENTES A REFORMAR

ESQUADRIAS EXISTENTES A REFORMAR -

PILAR CONCRETO

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO A CONSTRUIR - A= 112,75m²

 PINTAR E RECOLOCAR VIDROS QUEBRADOS

COBERTURA A SER CONSTRUÍDA (passarela) - A= 122,85m²

PISO CERÂMICO A CONSTRUIR - A= 39,88m²

DIVISÓRIAS DE GRANITO A SEREM EXECUTADAS E INSTALADAS

REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES DO BANHEIRO)

PAREDES A SEREM REVESTIDAS COM CERÂMICA h: 1,80M

PAREDES A SEREM PINTADAS COM BARRADO h: 1,10M

UBS- àrea existente a NÃO ser reformada- A= 39,88m²

ABRIGO DE
RESÍDUOS A MANTER

A= 14,20M²

LEGENDA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE A MANTER
A= 167,62 M²
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A= 159,97 M²

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
A REFORMAR

A= 44,95 M²

EDIFICAÇÃO EXISTENTE A REFORMAR
A= 411,37 M²
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IMPLANTAÇÃO

DOURADOS

2 0   D E   D E Z E M B R O   D E   1 9 3 5

T E R RA  D E  A N T Ô N I O  J OÃ O

FOLHA

Prefeitura Municipal de Dourados
Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Áreas:

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
CNPJ 03.155.926/0001-44 01/05AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO

LOCAL

Áreas:

Área total do terreno: 2.127,01 m²

Área construída: 578,99 m²

Área a reformar: 411,37 m²


