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CADERNO GERAL DE ENCARGOS
CENTRO SOCIAL RURAL DE VILA MACAUBA

REF.: Projeto de reforma do CSR Vila Macauba.

LOCAL: Rua Nina Gomes da Silva Q14- Distrito de Guassu, Vila Macauba- Dourados,
MS.

QUADRO DE AREAS: Area do terreno = 2.127,01m?
Area a reformar = 411,37m?
Area total da edificacdo = 578,99m?

CONDICOES GERAIS

Constitui parte integrante destas ESPECIFICACOES DE MATERIAS E SERVICOS,
como se nela estivesse transcrito, o arquivo magnético denominado “CADERNO GERAL
DE ENCARGOS”, disponibilizado mediante simples solicitacdo, ao qual sdo feitas as
referéncias sobre Normas, Procedimentos e Materiais.

A CONTRATADA cumprird o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e
segundo as prescricdes das normas técnica aplicaveis em cada caso. No caso de
duvidas, omissGes ou divergéncias, a interpretacdo deve seguir orientacdo da
FISCALIZACAO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, doravante denominada
FISCALIZACAO.

Todos os materiais a empregar nas obras serdao novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas
Especificagbes, salvo disposicao expressa e diversa estabelecida nos Servigcos
especificos, cujas prescricdes prevalecerado.

A CONTRATADA so6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovagdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
guando em desacordo com as Especificacdes.

A CONTRATADA deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo
habil, amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdio aos
especificados para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura
executados.

Cada lote ou partida de material deverd, além de outras averiguacdes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.
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As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da notificagdo do fiscal
atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfacam a estas Especificagdes.

CRITERIOS DE ANALOGIA:

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados neste Caderno, a substituicdo obedecerd ao
disposto nos itens subsequentes e sé podera ser efetuada mediante expressa
autorizac3do, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular e serd regulada
pelo critério de analogia definido a seguir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificagdo ou no Servico que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanga se desempenham idéntica fungao construtiva, mas nao apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processard sem haver
compensacdo financeira para qualquer uma das partes (PROPRIETARIO ou
CONTRATADA).

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processard com a
correspondente compensacdo financeira para uma das partes (PROPRIETARIO ou
CONTRATADA), conforme contrato.

O critério de analogia referido sera estabelecido a cada caso pela FISCALIZACAO,
sendo objeto de registro no "Livro de Obras”.

Nas Especificacbes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a
distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao critério de analogia
estabelecido conforme item anterior.

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART E/OU RESGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a ART e/ou RRT
do responsavel técnico da obra.
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AS BUILT

Apds a completa execucao da obra, caberd a CONTRATADA a apresentacdo dos
projetos “as built”, em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade norma/final) para conferéncia,
revisao e arquivo.

Serdo fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessarios
até que o conteudo dos arquivos seja aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOURADOS. Quanto da revisdo for aceita, mediante comunicacdo da FISCALIZACAO da
PMD, a CONTRATADA entregarda entdo os arquivos AutoCAD versdo 2010 ou
compativel, gravados em CD-Rom normal, padrdao multi-sessdes, ndo comprimidos,
aberto para inser¢des futuras (sem fechamento final para gravacdo), devidamente
etiquetados.

RELACAO DE PROJETOS E DESENHOS:

PROJETO ARQUITETONICO

eFolha 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05 - PLANTA A CONSTRUIR, CORTES,
FACHADAS, DETALHES DAS ESQUADRIAS, DETALHE BANHEIRO DE PNE.

PROJETO HIDROSANITARIO

e Folha 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05 - PLANTA, CORTES E DETALHES.

NORMAS.
eAs Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, sdo de observancia obrigatdria pelas empresas privadas e publicas e pelos
O6rgdos publicos da administracdo direta e indireta, bem como pelos 6rgdos dos
Poderes Legislativo e Judicidrio, que possuam empregados regidos pela Consolidacdo
das Leis do Trabalho - CLT.
As Normas serdo regidas pelas portarias abaixo discriminadas:

Publica¢ao D.O.U.

Portaria GM n.2 3.214, de 08 de junho de 1978 - D.0.U 06/07/78
Atualizagbes D.O.U.

Portaria SSMT n.2 06, de 09 de mar¢o de 1983 14/03/83

Portaria SSMT n.2 03, de 07 de fevereiro de 1988 10/03/88

Portaria SSST n.2 13, de 17 de setembro de 1993 21/09/93
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Portaria SIT n.2 84, de 04 de marco de 2009 12/03/09
e NBR 9050 - acessibilidade
e ABNT NBR para construgao civil

QUADRO EFETIVO DA OBRA

Todos os funciondrios que trabalhardo nas obras deverdo portar equipamentos
de segurancga, compativeis com os trabalhos a serem executados.

A CONTRATADA devera adotar medidas de seguranca para prevenir ocorréncias
de acidentes de trabalho.

Previamente ao inicio das obras, proceder a obtencdo de ordem de servico
expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as
recomendag¢des contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.0.U. de 06.07.78
(Suplemento) e suas atualizacbes.

Serd obrigatério o uso de equipamentos relacionados no quadro a seguir,
obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de
Protecdo Individual - EPI e NR-1 - Disposicdes Gerais.

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

CABECA Capacete de seguranca Queda ou projecdo de
objetos, impactos contra
estrutura e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos
elétricos.
Protetor facial Projecdo de fragmentos,

respingos de liquidos e
radiacoes nocivas.

Oculos de seguranca Ferimentos nos olhos
contra impactos
Oculos de seguranca Irritagdo nos olhos e lesdes
contra radiagdes decorrentes da acao de
radiagoes
Oculos de seguranca Irritacdo nos olhos e lesdes
contra respingos decorrentes da acdo de
liquidos agressivos
MAOS E Luvas ou mangas de Objetos/materiais aquecidos,
BRACOS protecao choque elétrico e radiacao
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PESE Botas de borracha Locais molhados, lamacentos
PERNAS (PVC) ou em presenca de
substancias toxicas
Calcados de couro Lesdo do pé
INTEGRAL Cinto de segurancga Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares | Nivel de ruido superior ao

estabelecido na NR-5 -
Atividades e Operacdes
Insalubres

RESPIRATORIA

Respirador contra
poeira

Trabalhos com producao de
poeira

Mdscara para jato de
areia

Trabalhos de limpeza por
abrasdo através de jatos de
areia.

Respirador e mascara
de filtro quimico

Poluentes atmosféricos em
concentragdes prejudiciais a
saude

TRONCO

Avental de raspa

Trabalhos de soldagem e
corte a quente, e de
dobragem e armacado de
ferros.

Manter

ambientes ventilados por

ocasiao do manuseio de materiais

combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas
atividades deverdo ter plenos conhecimentos sobre o manuseio de extintores de

incéndio.

Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Os entulhos da obra devem ser removidos periodicamente, acondicionados em
recipientes adequados, e sua destinacdo final deve atender aos normativos da

Prefeitura Municipal.

A utilizacdo do passeio e areas publicas para execugdo das obras deve obedecer
as normas da Prefeitura Municipal.
A CONTRATADA devera providenciar de imediato, logo apds a assinatura do

contrato da obra:

e Documentacdo exigida pelos érgdos publicos pertinentes;

e Instalar a placa da obra;
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eEmitir a ART de responsabilidade técnica, deixando cdépia na obra para
fiscalizagdo por parte do CREA ou CAU;
e Livro de obra.

PLANEJAMENTO DA EXECUGAO DAS OBRAS

Para uma obra comecar bem é preciso planejar o canteiro de obras, fundamental
para obter qualidade na execugdo dos servicos e maior controle do cronograma da
obra, assim como o correto armazenamento fisico da obra.

A execucdao de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, os
projetos fornecidos e estas especificacbes, que complementam no que couber, o
contido no CADERNO GERAL DE ENCARGOS.

O responsavel técnico da obra (RT) sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com
formacdo plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, e
Agronomia da Regido - CREA ou no Conselho de arquitetura e urbanismo - CAU.

E obrigatdria a apresentacdo da ART ou RRT de fiscalizacdo pelo profissional que
acompanhara a obra.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operdrios com comprovada capacidade
técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A Prefeitura Municipal de Dourados podera exigir da CONTRATADA a
substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua
incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta
nocivos a boa administracdo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48 (quarenta
e oito) horas apds a comunicac3o, por escrito, da FISCALIZACAO.

Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra
deverdo ser recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local,
procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes.
Todo e qualquer dano causado as instalagdes do edificio, por elementos ou
funcionarios da contratada, devera ser reparado sem 6nus para a Prefeitura Municipal
de Dourados.

A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e
qualquer entulho ou pertences da CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito
funcionamento.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com seu
plano de trabalho, observado as especificacdes estabelecidas, em cada caso, nestas
especificacoes.

A CONTRATADA devera evitar vazamentos que possam provocar inundagdes ou
infiltracdes;

Evitar contaminacdo da dgua de uso da dependéncia;
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Evitar entupimento da rede de esgoto ou lancamento de dejetos incompativeis
com a destinacdo da rede;

Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a poténcia do
equipamento. Caso necessario, a ligacdo devera ser feita diretamente no QGBT.

Os elementos danificados pelas demolicdes, ou retirados, quando nao
especificado de modo diferente nestas especificacbes, terdo seu acabamento/
funcionamento reconstituidos aos padrdes originais.

Caso necessario, solicitar as concessionarias responsaveis uma ligagao provisoria
de energia elétrica e d4gua para a execuc¢ao da obra.

Deverd ser instalado um banheiro publico podendo ser utilizado sistema de WC
quimico para o uso dos funciondrios da obra.

TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS INTERNOS

Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e
verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessarios a execucdao dos
servicos, bem como para retirada de entulhos, materiais de demolicao e limpeza da
obra.

PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Eficiente e ininterrupta vigilancia serd exercida pela CONTRATADA para prevenir
riscos de incéndio no canteiro de obras.

Podera a Fiscalizacdo, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para
modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferecam riscos de
incéndio as obras.

Competird a CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando
do manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os
trabalhadores nestas atividades deverdao ter conhecimento sobre manuseio de
extintores de incéndio.

PLACA DE OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificacdo da obra (4 x 2m) em local a ser
determinado pela Fiscalizacdo.

O modelo sera fornecido pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Dourados.

TAPUME
A obra deve ser fechada com tapumes para a protecao dos transeuntes, e
também para se evitar o acesso de estranhos aos ambientes internos da obra.
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Os tapumes serdao executados com chapas de madeira compensada, de 2,20 X
1,10 m, com 6 mm de espessura, ou com tabuas novas e inteiras e os montantes e
travessas serdo constituidos por pecas de madeira com secdo 6 X 6 cm. Os montantes
serdo espacados entre si 110 cm, de eixo a eixo ou chapa de telha galvanizada,
obedecidas, rigorosamente as exigéncias da municipalidade local.

Os tapumes deverdo ser fixados de maneira que se tenha total seguranca quanto
a desabamentos oriundos da acdo do vento ou de esforgos acidentais.

A presente obra compreende a reforma do Centro Social Rural de Vila Macauba,
de 411,37 m*

Dentre as etapas que deverdo ser efetuadas na reforma da edificacdo destacam-
se:

DEMOLICOES E RETIRADAS (de forma direta, executadas pela SEMSUR);
INSTALACOES ELETRICAS (de forma direta, executadas pela SEMSUR);
ALVENARIA;
ESTRUTURA DE COBERTURA;
COBERTURA;
ESQUADRIAS E FERRAGENS;
INSTALACOES HIDRAULICAS;
REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS;
REVESTIMENTO DE PISO;
. VIDRO;
. PINTURA;
. SERVICOS COMPLEMENTARES;
. LIMPEZA GERAL.

WO NOURWNRE

Pl e el =
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Visando a execug¢do do objeto deste Projeto, a CONTRATADA se obriga a:

1. Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais,
equipamentos, veiculos ou mdaquinas necessarios a execucao dos respectivos
servigos;

2. Fornecer todos os materiais de consumo para as maquinas de limpeza e
aplicacdo dos produtos, bem como todos aqueles necessarios a completa e
efetiva execucdo total dos servicos propostos;

3. Possuir e fornecer para serem utilizados nos servicos todo o ferramental,
instrumental, equipamentos, veiculos e maquinas apropriados para execucdo
dos servicos solicitados;

4. Reparar/substituir prontamente o bem, obra ou servico, caso durante a
execugado de algum dos servicos o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer
onus para a CONTRATANTE;
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Executar servigos de primeira qualidade utilizando para isto mdo de obra de
pessoas idoneas, tecnicamente capacitadas e identificadas; de forma que os
servigos atinjam o fim especificado;

Manter permanentemente nos servicos, um encarregado habilitado
tecnicamente para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os
atos praticados pela CONTRATADA, durante a execucdo dos servicos
contratados;

Dar ciéncia 8 CONTRATANTE, através da FISCALIZAGCAO imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execu¢do dos servicos,
mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamacgdes se obriga a atender prontamente;

Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, tais como: saldrios, encargos sociais e
trabalhistas, impostos, alimentagdo do seu pessoal, deslocamentos de
funcionarios, equipamentos de protecdo individual e coletivo, tributos, seguros,
taxas e servigos, licengas em reparticdes publicas, registros, autenticacdes do
contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
CONTRATADA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE;

A auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE n3o eximird a
CONTRATADA das responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem
como nas normas da ABNT que regem o assunto;

N3o caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacao financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel
técnico e/ou administrativos, a comunicacdo das solicitagdes da CONTRATANTE;
Manter durante a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

A CONTRATADA ndo podera sub-empreitar o total dos servicos a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido faze-lo parcialmente,
continuando a responder, porém direta e exclusivamente, pela fiel observancia
das obrigacGes contratuais, sendo necessaria a autorizacdo prévia da
CONTRATANTE.

Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI e
materiais necessarios a seguranca do pessoal que trabalhard nos servicos, bem
como oferecer todas as condicdes exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo
em vista o risco que o tipo de servi¢o oferece.

Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das
dependéncias da CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer
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acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no
trajeto de transporte.

17. Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem defeitos
ou erros de execucdo, detectados pela FISCALIZACAO, e quando ndo aceitos
pela CONTRATANTE, sem 6nus adicional para esta.

1. DEMOLIGOES E RETIRADAS

Os servicos de demolicdo e retirada serdo realizados de forma direta através da
SEMSUR (Secretaria Municipal de Servigos Urbanos), que ficara responsavel pelos
servicos de demolicdo necessdrios e retirada de materiais oriundos dessas
demoligdes.

Deverdao ser demolidas paredes de alvenaria nos sanitarios feminino e
masculino existentes, a fim de abrir espaco para colocacdo de um sanitdrio
adequado a pessoas com deficiéncia e/ou mobilidade reduzida - PDMR (masculino e
feminino), em conformidade com a ABNT 9050 e detalhe de projeto;

Retirada dos equipamentos e tubula¢des dos sanitarios;
Retirada de revestimentos de piso e parede dos sanitdrios;
Retirada das esquadrias irrecuperaveis;

Retirada das portas de madeiras dos boxes dos sanitdrios masculino e feminino

e dos seus respectivos batentes;

Retirada de rebocos danificados.

Retirada de telhado existente da passarela coberta.

2. INSTALACOES ELETRICAS

Os servicos de Instalacbes Elétricas serdo realizados de forma direta através da

SEMSUR (Secretaria Municipal de Servigos Urbanos).

3. ALVENARIA
Proceder a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo excessos de

argamassa, particulas soltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios
organicos.

Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superficies com argamassa de

cimento e areia no trago 1:3.

4. ESTRUTURA DE COBERTURA
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Deverdo ser instaladas estruturas metalicas em toda a extensdo da passarela
coberta e na cobertura dos banheiros coletivos.
Essa estrutura devera receber tratamento anticorrosivo em sua estrutura.

5. COBERTURA
As telhas dos Sanitdrios e da Passarela Coberta deverdao ser colocadas de
maneira cuidadosa e com ferramentas apropriadas. Serdo colocados calhas e rufos
novos nos sanitarios e no encontro da cobertura da passarela coberta com os prédios
existentes feitos em chapa de ac¢o galvanizado.

Instalar tubos de queda pluvial (TQPs) em todos os pontos onde ha descida de
agua. E nos ambientes de apoio deverd ser previsto novos tubos de queda pluvial
(TQPs) protegido por mocheta de concreto que fara o fechamento desses novos tubos
de queda pluvial.

TIPO : TELHA FIBROCIMENTO

MATERIAL: Fibrocimento

ESPESSURA: 6 mm

TIPO: Ondulada

FABRICANTE: Eternit ou similar

APLICACAO: Na cobertura dos sanitarios e Passarela Coberta.

As telhas e beirais do saldo social e sala 01 (correios) deverdo ser substituidas,
guando houver necessidade, de maneira cuidadosa e com ferramentas apropriadas. S6
poderdo ser reaproveitadas as pecas que nado estiverem danificadas, apds aprovacao
da Fiscalizagao.

TIPO :TELHA FIBROCIMENTO
MATERIAL: Fibrocimento
ESPESSURA: 6 mm

FABRICANTE: Eternit ou similar
APLICACAO: Na cobertura do saldo social.

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS
O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a
serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens
necessarias, todos de qualidade garantida e com acessérios e demais pecas indicadas
pelos fabricantes.
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Serdo fabricadas conforme a boa técnica, oferecendo completa vedacdo a
penetracao d’agua.

Todo o material a ser empregado deverd ser novo e de boa qualidade e sem
defeito de fabricacdo, ou falhas de laminacdo, e deverd satisfazer rigorosamente as
normas especificacdes e métodos recomendados pela ABNT.

As esquadrias de ferro receberdo previamente, 01 (uma) demdo de fundo
anticorrosivo e posteriormente, pintura em esmalte sintético, acabamento brilhante .

As esquadrias de ferro que permanecerem deverdao ser lixadas, limpas e
receber 01 (uma) demao de fundo anticorrosivo e posteriormente, pintura em esmalte
sintético, acabamento brilhante .

Os servigos de vidragaria serdao executados de acordo com a Norma NBR-7199
(NB-226, da ABNT).

Na colocagdo, os vaos deverao ser rigorosamente medidos antes do corte das
laminas de vidro, que serdo entregues pelo fornecedor jad nas dimensdes
predeterminadas, ndo admitindo recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento na
obra.

Os vidros a serem empregados nas esquadrias, ndo poderao apresentar bolhas,
lentes, ondulag¢des, ranhuras, e outros defeitos.

Os vidros que estiverem danificados ou pintados deverdo ser substituidos.

Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de ndo quebra-
los, ndo danificar as pecas (baguetes) de fixagdo com manuseio ou no uso das
ferramentas.

As ferragens para esquadrias deverdo ser precisas no funcionamento e de
acabamento perfeito, devendo ser submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO antes de
sua aplicagdo.

As dobradicas das portas serdo em ferro, 3 (trés) unidades por porta,
dimensodes de 3,5”x3,5”, para portas externas e internas .

As fechaduras das portas serdo do tipo alavanca, de fabricacdo, acabamento
em ago cromado, com maganetas tipo alavanca.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS
A rede de distribuicdo de agua serd executada de acordo com o projeto hidro
sanitdrio existente e deverd atender a um consumo minimo exigido, de acordo com as
posturas municipais. As canalizacdes de distribuicdo de agua serdo de tubos de PVC
rigido, sendo que os didmetros dos ramais serdo tais que garantam pressdo e vazao
convenientes. As instalacGes de esgoto deverd obedecer as normas da ABNT e as
posturas locais.

8. REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS
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As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento. A limpeza devera eliminar gorduras e outras impurezas.

Os revestimentos sé deverdo ser iniciados apds a completa pega da argamassa
das alvenarias e da instalacdo das canaliza¢Ges nas paredes.

Todas as superficies a serem revestidas receberam chapisco comum com
argamassa traco 1:3 de cimento e areia média ou grossa sem peneirar com espessura
de 5mm.

A argamassa devera ser suficientemente fluida para garantir o lancamento
manual e a aderéncia inicial.

Antes do inicio do revestimento das paredes, estas deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas.

Todas as paredes que receberdo revestimento ceramico, serdo com embogo
regularizado (dspero), com argamassa no traco 1:4 com adicio de 130 Kg de
cimento/m?3 com espessura de 20mm.

O embogo serda executado apds a pega completa da argamassa de
assentamento das alvenarias e do chapisco prévio e apdés embutidas todas as
tubulagdes.

O embog¢o deverd ser fortemente comprimido contra as superficies e
sarrafeado, tendo como gabarito faixas mestras verticais, previamente executadas
com o mesmo tipo de argamassa.

O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retracao
ou descontinuidades de aplicacdo da argamassa.

Emboco paulista: As superficies a serem pintadas (paredes e tetos) levardo
embogo paulista (massa Unica) trago 1:2:9 de cimento, cal e areia, com espessura
média de 20,00 mm.

Antes de ser iniciado o emboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-
batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.

Os embocos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira,
devendo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao
sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da superficie. O
acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro.
Todas as dreas Umidas (sanitdrios ) deverdo receber revestimentos cerdamicos,
conforme indicado no projeto arquiteténico.

O azulejo a ser utilizado sera de padrdao polular na cor branca, medindo
20x20cm. Os revestimentos de azulejo serdo executados com cuidados especiais para
gue sejam mantidas as juntas em linhas horizontais e verticais perfeitas, a prumo. Os
azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das
instalagbes nao deverdo apresentar rachaduras nem emendas.

O assentamento dos azulejos sera feito utilizando-se colas apropriadas para a
finalidade ou argamassa mista do tipo cimento-cola, o assentamento sera executado a
seco, sendo dispensada a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo.
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O rejuntamento sera feito na cor cinza platina, com argamassa pronta.
Esse revestimento serd aplicado sobre a pia da cozinha, em toda sua extensao
altura de 0,80 m acima da bancada.

TIPO: CHAPISCO

TRACO/ MATERIAL: 1:3 (cimento e areia)

ESPESSURA: 50 mm

APLICACAO: Na recomposicdo das paredes danificadas pelas demolicdes
especificadas em projeto, nas paredes de alvenaria novas, e nas paredes em que forem
detectadas infiltragdes.

ACABAMENTO: preparado para receber reboco paulista.

TIPO: EMBOCO PAULISTA

TRACO/ MATERIAL: 1:3 (cimento e areia)

ESPESSURA: 20 mm

ACABAMENTO: desempenado com régua de aluminio e desempenadeira.

APLICACAO: Na recomposi¢do das paredes danificadas pelas demoli¢des
especificadas em projeto e em paredes de alvenaria novas.

TIPO: REVESTIMENTO DE PAREDE

MATERIAL: Ceramica

DIMENSOES DA CERAMICA: 20 X 20 cm

COR : Branco

REJUNTE: Quartzolite ou similar

ASSENTAMENTO: Argamassa colante em po

DISPOSICAO: rigorosamente alinhadas.

LOCAL: Sanitario masculino, feminino, conforme projeto arquitetdnico.

O emboco deverd ser fortemente comprimido contra as superficies e
sarrafeado, tendo como gabarito faixas mestras verticais, previamente executadas
com o mesmo tipo de argamassa.

9. REVESTIMENTO DE PISO

TIPO: REVESTIMENTO CERAMICO
MATERIAL: Ceramica

DIMENSOES DA CERAMICA: 35X35 cm

COR : CINZA CLARO

REJUNTE: Quartzolite ou similar
ASSENTAMENTO: Argamassa colante em pé
DISPOSICAO: rigorosamente alinhadas.
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LOCAL: Sanitario masculino, feminino, conforme projeto arquitetdnico.

O piso interno do Saldo Social deverd ter sua rachaduras reparadas, lixado, e
pintado.

10. VIDRO
Os vidros a substituir nas janelas existentes serdo todos de vidro fantasia, terdao
espessura de 4mm compativel com o tamanho dos vaos. Prever pingadeira de granito
cinza andorinha nas janelas dos ambientes de apoio (sanitario masculino, feminino).
Todos os vidros que estiverem danificados deverao ser substituidos.

11. PINTURA

As superficies a pintar serdo limpas e convenientemente preparadas com
selador e massa corrida, para receber a pintura latex. E somente selador nos locais
onde receberdo textura hidrorrepelente. Sempre tomando a precau¢ao contra o
levantamento de poeira sobre as dreas com tinta fresca.

A pintura s6 serd executada apds a completa cura do reboco e as paredes
devidamente preparadas com selador e massa corrida. Cada demdo somente sera
aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-se aguardar um
intervalo minimo de 24 horas entre cada demao.

Nos trabalhos de pintura, deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar
tintas salpicadas em superficie ndo destinada a pintura, tais como: revestimentos
ceramicos, esquadrias, pisos etc.

A superficie pintada deverd apresentar uniformidade em textura, tonalidade e
brilho.

Todas as alvenarias externas e internas deverdo ser receber SELADOR e pintura
com duas demados em tinta latex acrilica, na cor conforme indicacdo em projeto
arquitetonico.

Serdo pintadas com tinta latex PVA na cor BRANCO NEVE, as lajes indicadas no
projeto arquitetonico.

Toda pintura sera precedida de aplicacdo de selador PVA de paredes e massa
corrida.

As esquadrias em ferro, portas e portdes receberdao previamente, 01 (uma)
demado de fundo anticorrosivo e, posteriormente, pintura em esmalte sintético na cor
especificada no projeto arquitetonico de reforma.

As esquadrias que serdo restauradas deverdo ser lixadas, limpas e pintadas
seguindo o mesmo processo de pintura das esquadrias novas.

TIPO: MASSA ACRILICA
REFERENCIA: Suvinil ou similar
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TRATAMENTO PREVIO DA SUPERFICIE: Aplicar nas superficies para correcdo e nas
superficies novas em duas demaos.

TIPO: MASSA PVA

REFERENCIA: Suvinil ou similar

Tratamento prévio da superficie: Aplicar nas superficies para correcao e nas
superficies novas em duas demaos.

TIPO: TINTA ACRILICA

REFERENCIA: Tinta suvinil ou similar

COR: Conforme indicagao do projeto arquitetdnico.

ACABAMENTO: Semi brilho.

TRATAMENTO PREVIO DA SUPERFICIE: Massa a base de PVA

APLICACAO: Nas paredes novas e existentes

NUMERO DE DEMAOS: Duas, com intervalo minimo de 24 horas entre dem3os.

TRATAMENTO PREVIO DA SUPERFICIE: Pintura com fundo preparador apds
aplicar massa corrida.

APLICACAO: Nas paredes danificadas.

TIPO: TINTA LATEX PVA

REFERENCIA: Tintas Suvinil ou similar

COR: Branco neve

ACABAMENTO: Fosco.

TRATAMENTO PREVIO DA SUPERFICIE: Massa PVA.

NUMERO DE DEMAOS: Duas, com intervalo minimo de 24 horas entre dem3os.
APLICACAO: No teto

TIPO: ESMALTE

REFERENCIA: Tintas Suvinil ou similar

COR: Cinza Cipo

ACABAMENTO: Fosco.

TRATAMENTO PREVIO DA SUPERFICIE: Massa PVA.

NUMERO DE DEMAOS: Duas, com intervalo minimo de 24 horas entre dem3os.
APLICACAO: Barrado- Parede interna dos banheiros.

TIPO: ESMALTE SINTETICO

REFERENCIA: Tintas Suvinil ou similar

CORES: Conforme indicagdo do projeto arquitetonico.
ACABAMENTO: brilhante

APLICACAO: Nas esquadrias metilicas, gradis e portdes.
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Paredes externas- latex acrilico, acabamento semibrilho na cor Barrica de
Carvalho P150 e Cinza Cipd (referéncia Suvinil)

Muros- latex acrilico, acabamento fosco na cor Barrica de Carvalho P150
(referéncia Suvinil)

Paredes internas :

Saldo Social- latéx acrilico, acabamento semibrilho na cor Branco Gelo (referéncia
Suvinil), e barrado na cor Cinza Cipé.

Banheiros- latéx acrilico, acabamento semibrilho na cor Branco Gelo (referéncia
Suvinil), e barrado esmalte fosco na cor Cinza Cipé.

Lajes- latex acrilico, acabamento fosco na cor Branco Gelo (referéncia Suvinil)

Esquadrias metalicas: esmalte sintético acabamento brilhante na cor azul Del Rei
(referéncia Suvinil).

12. SERVICOS COMPLEMENTARES

Nas dreas sem pavimentacdao deverd ser plantada grama batatais em placas,
inclusive limpeza, regularizacao e revolvimento de solo.

Todas as bancadas e balcdes especificados no projeto serdo em granito cinza
andorinha com espessura de 2cm .

Seguir a instalacGes das barras de apoio para o sanitdrio que atende pessoas
com deficiéncia fisica e/ou mobilidade reduzida (PDMR) conforme detalhamento do
projeto arquitetonico.

Os sanitdrios deverdo ser substituidos por novos, em cerdmica na cor branca.
As ligacOes serao feitas de acordo com as especificacdes do fabricante. Deverdo ser
instalados suportes para papel toalha descartdveis e sabonete liquido em todos os
ambientes de sanitarios.

13. LIMPEZA GERAL
A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas
as instalacbes e equipamentos em perfeitas condicbes de funcionamento e
devidamente testados.
Todos os arruamentos e areas envolvidos pela obra serdo entregues totalmente
limpos e isentos de entulho.
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Dourados, MS, 10 de fevereiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Dourados Arg. Rafael Alves Cavalleiro

Eng. Civil Herlon M. Cabral
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