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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO CENTRO SOCIAL RURAL DE VILA MACAUBA

REF.: Projeto de reforma do CSR de Vila Macauba.

LOCAL:

MS.

Rua Nina Gomes da Silva Q14- Distrito de Guassu, Vila Macatiba- Dourados,

QUADRO DE AREAS: Area do terreno = 2.127,01m?

Area a reformar = 411,37m?
Area total da edificacdo = 578,99m?

Disposi¢Oes Gerais

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela Empreiteira Contratada,
deverdo ser novos, de primeira qualidade e satisfazer as especificacbes da
ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste memorial ou nas
especificacOes gerais, e devidamente aprovado pela Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Dourados.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou caderno de
encargos, tenham saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverao
ser substituidos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiéncia,
equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas nos projetos,
especificacdbes e contrato e devidamente aprovado pela Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Dourados.

No caso em que a caracteristica de determinado material por marca,
denominacdo ou fabricacdo for acompanhada da expressdao “ou similar”, serd
permitida a alternativa de material rigorosamente equivalente com a devida
autorizacdo averbada no Livro de Obras pela Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Dourados.

Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda
sob a responsabilidade da Empreiteira contratada.

Ndo serd permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou
danificados.

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material e ou
equipamento especificado por outro, a Empreiteira contratada, em tempo habil,
apresentara, por escrito, por intermédio da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal
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de Dourados, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinadas do pedido de orcamento comparativo, de acordo com o que reza

o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

e A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos em sua forma,

dimensao e concepc¢do arquitetdnica e ao presente memorial.

e A Empreiteira contratada submetera a aprovacao da Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Dourados amostras de todos os materiais e de todos os servigos a

serem executados na obra.

e Quando necessdrio, a Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Dourados
solicitara ensaios, exames e provas dos materiais ou servicos os quais serdo

executados sob o seu controle e verificacdo.

e Em prazo determinado pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Dourados, a
empreiteira contratada obriga-se a retirar do canteiro de obras os materiais
porventura rejeitados pela Fiscalizacdo da Prefeitura de Dourados, bem como
iniciar qualquer demoligdo exigida, correndo por sua conta exclusiva, as
despesas decorrentes dos referidas demolicGes e reconstrucdes, desde que
apresentem quaisquer irregularidades. A Empreiteira contratada devera fixar a
placa de obra (padrao Prefeitura Municipal de Dourados), em local visivel
dentro da area destinada a obra de maneira segura, a se evitar acidentes que
possam ocorrer por acao de ventos, chuvas e depredagao e providenciar o

fechamento da obra com tapume.

e Fica a critério da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Dourados impugnar,
mandar demolir e refazer, qualquer servico que ndo obedeca as condicoes de

projeto.

e A empreiteira contratada devera manter dentro da obra o Livro de Obra
atualizado com os registros dos servigos que permitam o acompanhamento dos

servicos pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Dourados.

e Toda e qualquer ocorréncia dentro do canteiro de obras, sera de total

responsabilidade da Empreiteira contratada.

e Qutros casos nao previstos serdao resolvidos pela Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Dourados, depois de satisfeitas as exigéncias dos motivos

ponderaveis ou aprovada a possibilidade de atendé-las.

Demoli¢des e Retiradas

e Os servicos de demolicdo e retirada serdo realizados de forma direta através da
SEMSUR (Secretaria Municipal de Servicos Urbanos), que ficard responsavel
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pelos servigos de demolicdo necessarios e retirada de materiais oriundos

dessas demoligdes.

e Deverdo ser demolidas paredes de alvenaria nos sanitarios feminino e
masculino existentes, a fim de abrir espaco para colocacdo de um sanitario
adequado a pessoas com deficiéncia e/ou mobilidade reduzida - PDMR
(masculino e feminino), em conformidade com a ABNT 9050 e detalhe de

projeto;
e Retirada dos equipamentos e tubulagdes dos sanitdrios;
e Retirada de revestimentos de piso e parede dos sanitarios;

e Retirada das esquadrias irrecuperaveis;

e Retirada das portas de madeiras dos boxes dos sanitdrios masculino e feminino

e dos seus respectivos batentes;
e Retirada de rebocos danificados.

e Retirada de telhado existente da passarela coberta.

Instalagdes elétricas;

e Os servicos de Instalacdes Elétricas serdo realizados de forma direta através da

SEMSUR (Secretaria Municipal de Servigos Urbanos).

Servicos Preliminares da Contratada

e A empreiteira contratada deverd executar as instalacdes provisdrias, tais como,
barracdo de obra, almoxarifado, depdsitos e respectivas instalacbes de

hidraulicas e elétricas.

Impermeabilizagao

e Proceder a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo excessos de
argamassa, particulas soltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios

organicos.

e Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superficies com argamassa de

cimento e areia no trago 1:3.

e Nenhum servico de impermeabilizacdo deverd ser executado em superficie

Umida ou em dias de chuvas.
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e A execucdo de cada etapa dos servigos deve ser feita quando a camada anterior

tenha cura completa, com intervalo minimo de 24 horas.

Alvenaria

e Proceder a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo excessos de
argamassa, particulas soltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios

organicos.

e Obturar falhas, ninhos ou descontinuidade das superficies com argamassa de

cimento e areia no trago 1:3.

Estrutura de Cobertura e Cobertura

e No bloco do Saldo Social e Sala 01 (Correios) devera prever a troca de todas

telhas existentes danificadas por outras novas do mesmo modelo;

e A cobertura dos banheiros masculino e feminino devera ser executada com

estrutura metalica e telha de fibrocimento espessura 6mm .

e Deverd obedecer a inclinagdo necessaria para o tipo de telha, conforme

especificacdo do fabricante;

e Entre as chapas, nas sobreposicdes de elementos lisos (como rufos, contra-
rufos, arremates e cumeeiras lisas) serdo empregados uns dois ou trés corddes

de massa de vedacdo para evitar a infiltragao, por capilaridade, da agua.

e Parafusos de fixacdo deverdo ser os indicados pelo fabricante, com camada

protetora anti-ferrugem.

e Para o uso das calhas e rufos, serdo de chapa de aco galvanizado com

desenvolvimento suficiente para perfeita captacao e escoamento d'agua.

Esquadrias e Ferragens

e Prever a limpeza e remog¢do da tinta das janelas metalicas existentes que

permanecerdo, conforme indicacdao em projeto.
e Verificar na obra as dimensdes dos vaos antes da fabricacdo das esquadrias.

e Verificar seu funcionamento, corrigindo eventuais falhas ou imprecisoes.

e As esquadrias deverdao ser confeccionadas com materiais de boa qualidade,
novo, limpo, perfeitamente desempenado, sem defeitos de fabricagao ou

falhas de laminacdo, que deverdo ser cortados e ajustados com precisao.
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possam comprometer seu funcionamento e aspecto.

como certificar-se de que ndo se deformem durante a fixacao.

de 3,5”x3,5”, para portas externas e internas .

em agco cromado, com maganetas tipo alavanca.

ajuste devera ser realizado sem a introducado de esforcos nas ferragens.

Divisdrias

devido a retirada e colocacdo de portas de acesso aos sanitarios.

especificado no projeto arquiteténico.

Instalagdes Hidraulicas

serao tais que garantam pressao e vazao convenientes.

obra, sob qualquer hipdtese.

para encaixe de acessorio.
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Proteger as esquadrias contra respingos de argamassa e outros materiais que

Nao forgar as esquadrias em vaos de esquadro ou dimensdes insuficientes, bem

As especificacOes das esquadrias deverdo seguir as do projeto arquitetdnico. As
dobradicas das portas serdao em ferro, 3 (trés) unidades por porta, dimensdes

As fechaduras das portas serdo do tipo alavanca, de fabricacdo, acabamento

A instalacdo das ferragens devera ser realizada com particular cuidado, de
modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testa
e outros componentes tenham a conformacado das ferragens, ndo se admitindo
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O

Nos sanitarios masculino e feminino existente devera executar o fechamento
das divisérias conforme projeto arquiteténico; abertura e fechamento de vaos

As divisérias a serem instaladas nos sanitdrios deverao ser de granito, conforme

Sera executada com tubos de PVC soldavel (marrom) da TIGRE ou similar,
tomando-se as devidas precaucdes de limpeza e colocacdo de cola para evitar
vazamentos nas emendas e juncOes de conexdes. Os didmetros dos ramais

Todas as conexdes deverdo ser pré-fabricadas da Tigre ou similar, em todas as
dimensdes das tubulacdes, sendo vedado o uso de pecas moldadas e quente na

As conexoes da saida serdo do tipo azul com bucha de latdo, da Tigre ou similar,
com redugbes (quando necessaria) na prépria peca, correspondendo ao
acessorio. Ndo serdo aceitas reducdes extras, acopladas nas buchas de latdo
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e Todo acessdrio devera ser fixado na posicdo correta e posteriormente, se for
preciso, chumbado nos pontos adequados com argamassa de areia e cimento,

sem prejudicar o futuro revestimento.

e As tubulagGes de agua fria, durante o trabalho de fixacdo, deverdao ter suas

extremidades livres, vedadas com plugs para evitar possiveis obstrucdes.

e Apds a fixacdo de toda a tubulagdo, a mesma devera ser submetida a testes de
pressdo no minimo durante 12 horas, para se detectar possiveis vazamentos.

S6 entdo sera fixada em definitivo.

e A instalagdo dos aparelhos sanitarios deverao ser feitas de acordo com as

especificacdes do fabricante.

e Toda tubulagdo de esgoto deverd ser executado com tubulagdo de PVC, rigido
tipo ponta e bolsa da Tigre ou Similar, tomando-se as devidas precaucdes de
limpeza e colocacdo da cola para evitar vazamento nas emendas e junc¢des das

conexoes.

e Todas as conexdes deverdo ser de fabricacao Tigre ou similar em todas as
dimensdes da tubulagdo, sendo vedado o uso de conexdes moldadas na obra a

guente, sob qualquer hipdtese.

Revestimento de Paredes e Forros

e O revestimento de uma superficie s6 podera ser iniciado apds a colocagdo de
todos os fixadores de esquadrias, tubula¢des, cantoneiras, caixas, quadros
embutidos e apds as redes condutoras de fluidos em geral e terem sido

testadas as pressdes recomendadas em normas técnicas.

e A superficie a ser revestida deve estar limpa de todas as substancias que

possam acarretar futuros desprendimentos.

e Fica proibido o revestimento de paredes utilizando argamassa com vestigio de

endurecimento e utilizacdo de saibro como componente da argamassa.

e Todas as superficies a serem revestidas com argamassa deverdo receber
chapisco de aderéncia no traco 1:3 de cimento e areia média ou grossa sem

peneirar com espessura de 5mm.

e As superficies de alvenaria deverdo ser molhadas antes de receberem o

chapisco de aderéncia.

e A argamassa deverd ser suficientemente fluida para garantir o lancamento

manual e a aderéncia inicial.
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abundantemente molhadas.

cimento/m3 com espessura de 20mm.

tubulagdes.

executadas com o mesmo tipo de argamassa.

ou descontinuidades de aplicacdo da argamassa.

20,00 mm.

batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.

revestida com feltro.

bem como, suas especificacoes.

em projeto arquitetbnico.

elementos das instalagdes ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas.
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Antes do inicio do revestimento das paredes, estas deverdo ser limpas e

Todas as paredes que receberdo revestimento ceramico, serdo com embogo
regularizado (dspero), com argamassa no traco 1:4 com adicdo de 130 Kg de

O embogo serda executado apdés a pega completa da argamassa de
assentamento das alvenarias e do chapisco prévio e apds embutidas todas as

O emboco deverd ser fortemente comprimido contra as superficies e
sarrafeado, tendo como gabarito faixas mestras verticais, previamente

O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retracao

As superficies a serem pintadas (paredes e tetos) levardo embogo paulista
(massa unica) trago 1:2:9 de cimento, cal e areia, com espessura média de

Antes de ser iniciado o emboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-

Os embocos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira,
devendo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
ndo sendo tolerada qualquer ondula¢dao ou desigualdade de alinhamento da
superficie. O acabamento final deverd ser executado com desempenadeira

Os azulejos deverdo estar de acordo com os detalhes de projeto arquiteténico,

O rejuntamento sera feito com cimento cinza platina ou conforme especificado

O azulejo a ser utilizado serd na cor branca, medindo 20x20cm. Os
revestimentos de azulejo serdo executados com cuidados especiais para que
sejam mantidas as juntas em linhas horizontais e verticais perfeitas, a prumo.
Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros



l Sl I ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

VAN
DOURADOS

B

) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

“w@

e 0O assentamento dos azulejos sera feito utilizando-se colas apropriadas para a
finalidade ou argamassa mista do tipo cimento-cola, o assentamento serd
executado a seco, sendo dispensada a operacdao de molhar as superficies do

emboco e do azulejo.

e Caso haja dano no forro de PVC existente no saldo no momento da retirada da
parede de alvenaria, este devera ser consertado, com mesmo material do

existente.

Revestimento de Piso

e Os pisos deverdo ser iniciados apds concluidos os demais revestimentos e
executadas as tubulagdes dos projetos complementares existentes sob o

mesmo.

e Os pisos deverdo obedecer as especificacdes do projeto arquitetonico e devera

ser executado conforme especificagao.

e Os rodapés seguirdo as mesmas especificacdes dos pisos ou detalhes do projeto

arquitetonico.

e Todos o0s pisos que receberem revestimento deverdo ter um contrapiso
impermeabilizado com adi¢gdo de impermeabilizante hidrofugante (de 1° linha),

lastro de concreto fck 15mpa com malha de aco, perfeitamente nivelados.

e O pisointerno do saldo social sera reformado e pintado, os sanitarios masculino

e feminino serdo executados em piso ceramico.

e As calcadas externas parte serdo reformadas e parte serdo construidas em

concreto desempenado conforme projeto arquitetonico .

Vidro

e Os vidros ndo poderdo apresentar defeitos de corte e folgas excessivas com

relacdo ao requadro de encaixe.

e A espessura dos vidros devera ser compativel com o tamanho dos vaos,

obedecendo a Norma NBR-7199.

e Todos os vidros que estiverem danificados deverado ser substituidos.

Pintura

e As superficies a pintar serdo limpas e convenientemente preparadas com
selador e massa corrida, para receber a pintura latex. E somente selador nos
locais onde receberao textura hidro-repelente. Sempre tomando a precauc¢ao

contra o levantamento de poeira sobre as areas com tinta fresca.
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A pintura sO sera executada apds a completa cura do reboco e as paredes
devidamente preparadas com selador e massa corrida. Cada demao somente
serd aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-se
aguardar um intervalo minimo de 24 horas entre cada demao.

As tintas deverdao ser de 12 qualidade e deverdo estar dentro do prazo de
validade.

A superficie pintada deverad apresentar, depois de pronta, uniformidade de
textura e tonalidade. No caso de ndao obter essas caracteristicas na pintura, a
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Dourados, exigirad da firma responsavel,
a aplicacdo de quantas demaos forem necessarias.

A superficie pintada deverd apresentar uniformidade em textura, tonalidade e
brilho.

Servicos Complementares

Serd executada calcada de concreto desempenado no acesso principal do saldo
de eventos.

Nas dreas sem pavimentacdao deverd ser plantada grama batatais em placas,
inclusive limpeza, regularizacdo e revolvimento de solo. O plantio das
vegetacOes e gramas obedecerd ao projeto paisagistico.

Limpeza Geral

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas
as instalagcdes e equipamentos em perfeitas condi¢cbes de funcionamento e
devidamente testados.

Todos os arrumamentos e areas envolvidas pela obra serdo entregues
totalmente limpos e isentos de entulho.

Dourados, MS, 10 de fevereiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Dourados Autor do projeto
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