l l ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COLRACCS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

CADERNO GERAL DE ENCARGOS

OBJETO: Execucgdo de Servicos de Manutencgao de Edificagdo de Prédio Publico
Municipal

REF.: As presentes especificagcdes técnicas visam estabelecer as condigdes gerais
para a execucdo de servico de manutencdo de uma edificagdo em
alvenaria, incluindo toda a infra-estrutura necessaria para proporcionar
condic¢Oes de sua utilizagao.

LOCAL: Rua José Luiz da Silva, esquina com a Rua Ramao Vital Viana, lote 01,
guadra 02, bairro Terra Roxa |, Dourados-MS

QUADRO DE AREAS:

Area do terreno = 850,00m?
Area total da edificacdo existente = 431,53m?

CONDICOES GERAIS

Constitui parte integrante destas ESPECIFICACOES DE_MATERIAS E SERVICOS,
como se nela estivesse transcrito, o arquivo magnético denominado “CADERNO GERAL

DE_ENCARGOS”, disponibilizado mediante simples solicitacdo, ao qual s3ao feitas as

referéncias sobre Normas, Procedimentos e Materiais.

A CONTRATADA cumprird os servicos, fielmente, dentro da melhor técnica, e
segundo as prescricdes das normas técnica aplicdveis em cada caso. No caso de
duvidas, omissdes ou divergéncias, a interpretacdo deve seguir orientacdo da
FISCALIZACAO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, doravante denominada
FISCALIZACAO.

Todos os materiais a empregar serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas Especificacdes,
salvo disposicdo expressa e diversa estabelecida nos Servicos especificos, cujas
prescricOes prevalecerao.
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A CONTRATADA sé poderd usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as Especificagdes.

A CONTRATADA deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo
habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos
especificados, sob pena de impugnacao dos trabalhos porventura executados.

Cada lote ou partida de material deverd, além de outras averiguacdes, ser
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serao cuidadosamente
conservadas até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da notificagdo do fiscal
pertinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto quaisquer
materiais que ndo satisfacam a estas Especificacdes.

CRITERIOS DE ANALOGIA:

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo
de alguns dos materiais especificados neste Caderno, a substituicio obedecera ao
disposto nos itens subsequentes e sé poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, por escrito, da FISCALIZACAO, para cada caso particular e sera regulada
pelo critério de analogia definido a seguir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia, se desempenham idéntica fun¢do construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificacdao ou no Servico que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanga se desempenham idéntica fungdao construtiva, mas ndao apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

O critério de analogia referido sera estabelecido a cada caso pela
FISCALIZACAO, sendo objeto de registro.

Nas Especificacbes, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, a caracterizacdo de uma analogia, ficando a
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distincdo entre equivaléncia e semelhanca subordinada ao critério de analogia
estabelecido conforme item anterior.

ANOTAGAO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART/RRT

Antes do inicio dos trabalhos, o Construtor devera apresentar a ART ou RRT do
responsavel técnico.

RELAGAO DE PROJETOS E DESENHOS:

LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

° Folha 01/02 — PLANTA EXISTENTE;

. Folha 02/02 — COBERTURA EXISTENTE E CORTES ESQUEMATICOS;
NORMAS.

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, sdo de observancia obrigatéria pelas empresas privadas e publicas e pelos
orgdos publicos da administracdo direta e indireta, bem como pelos érgdos dos
Poderes Legislativo e Judicidrio, que possuam empregados regidos pela Consolidacao
das Leis do Trabalho - CLT.

As Normas serdo regidas pelas portarias abaixo discriminadas:
Publica¢do D.O.U.
Portaria GM n.2 3.214, de 08 de junho de 1978 - D.0.U. 06/07/78
Atualizag6es D.O.U.
Portaria SSMT n.2 06, de 09 de marco de 1983.
Portaria SSMT n.2 03, de 07 de fevereiro de 1988.
Portaria SSST n.2 13, de 17 de setembro de 1993.

Portaria SIT n.2 84, de 04 de margo de 2009.

° NBR 9050 — Acessibilidade a edifica¢cOGes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos

° ABNT NBR para construcdo civil

QUADRO EFETIVO

Todos os funcionarios deverdo portar equipamentos de seguranga, compativeis
com os trabalhos a serem executados.
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O Prestador de Servigos devera adotar medidas de seguranga para prevenir
ocorréncias de acidentes de trabalho.

Previamente ao inicio dos servigos, proceder a obten¢do de ordem de servico
expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as
recomendagdes contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. 06.07.78
(Suplemento) e suas atualizagdes.

Serd obrigatdrio o uso de equipamentos relacionados no quadro a seguir,
obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de
Protecao Individual - EPI e NR-1 - Disposi¢des Gerais.

|PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
ICABECA |Capacete de seguranga ||Queda ou projecdo de objetos,
impactos contra estrutura e
outros.
|Capacete especial Equipamentos ou circuitos
elétricos.

Protetor facial Projecdo de fragmentos,
respingos de liquidos e radiagdes

nocivas.
Oculos de seguranca Ferimentos nos olhos
contra impactos
Oculos de seguranca Irritacdo nos olhos e lesGes
contra radiagdes decorrentes da agao de
radiagdes

contra respingos decorrentes da acao de liquidos

agressivos

|Ocu|os de seguranca ‘Irritagéo nos olhos e lesGes

BRACOS protecao

MAOS E Luvas ou mangas de Objetos/materiais aquecidos,
choque elétrico e radiacao
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Guite
Rt
|PES E Botas de borracha (PVC) ||Locais molhados, lamacentos ou
PERNAS em presencga de substancias
toxicas
|Calcados de couro HLesﬁo do pé
IINTEGRAL |Cinto de seguranca ‘Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao

estabelecido na NR-5 -
Atividades e Operacdes
lInsalubres

IRESPIRATORIA

Respirador contra poeira

Trabalhos com producdo de
Ipoeira

Mascara para jato de
areia

Trabalhos de limpeza por
abrasdo através de jatos de
areia.

Respirador e mascara de
filtro quimico

Poluentes atmosféricos em

concentracdes prejudiciais a
saude

TRONCO

Avental de raspa

Trabalhos de soldagem e corte a

guente, e de dobragem e
armacado de ferros.

Manter ambientes ventilados por ocasido do manuseio de materiais

combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas

atividades deverdo ter plenos conhecimentos sobre o manuseio de extintores de

incéndio.

Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,

escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo

gue proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de

corrente.
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Os entulhos devem ser removidos periodicamente, acondicionados em
recipientes adequados, e sua destinacdo final deve atender aos normativos da
Prefeitura Municipal.

A utilizacdo do passeio e areas publicas para execucdao deve obedecer as
normas da Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA devera providenciar de imediato, logo apds a assinatura do contrato:
° Documentacao exigida pelos érgdos publicos pertinentes;

° Emitir a ART de responsabilidade técnica, deixando cépia no local para
fiscalizacdo por parte do CREA ou CAU;

PLANEJAMENTO DA EXECUCAO

Para um servico comecar bem é preciso planejar o local de servigos,
fundamental para obter qualidade na execuc¢dao dos servicos e maior controle do
cronograma, assim como o correto armazenamento fisico.

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, os
projetos fornecidos e estas especificacbes, que complementam no que couber, o
contido no CADERNO GERAL DE ENCARGOS.

O responsavel técnico (RT) serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacao
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia da
Regido - CREA ou no Conselho de arquitetura e urbanismo - CAU. E obrigatéria a
apresentacdo da ART ou RRT de fiscalizacdo pelo profissional que acompanhara o
servigo.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade
técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte do servigo.

A Prefeitura Municipal de Dourados poderd exigir da CONTRATADA a
substituicdo de qualquer profissional do local de servico, desde que verificada sua
incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta
nocivos a boa administracdo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicacdo, por escrito, da FISCALIZACAO.
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Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer
dano causado as instala¢des do edificio, por elementos ou funcionarios da contratada,
devera ser reparado sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Dourados.

O servico devera ser entregue completamente limpo e desimpedido de todo e
qualquer entulho ou pertences do Construtor, e com as instalacbes em perfeito
funcionamento.

As ferramentas e equipamentos de uso no local do servico serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano
de trabalho, observado as especificacdes estabelecidas, em cada caso, nestas
especificacoes.

O construtor devera evitar vazamentos que possam provocar inundagées ou
infiltracdes;
Evitar contaminacdo da 4gua de uso da dependéncia;

Evitar entupimento da rede de esgoto ou lancamento de dejetos
incompativeis com a destinagdo da rede;

Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a poténcia do
equipamento. Caso necessario, a ligacao devera ser feita diretamente no QGBT.

Os elementos danificados pelas demoli¢des, ou retirados, quando nao
especificado de modo diferente nestas especificacbes, terdo seu acabamento/
funcionamento reconstituidos aos padrdes originais.

Caso necessario, solicitar as concessiondrias responsaveis uma ligacao
provisdria de energia elétrica e dgua para a execuc¢ao do servico.

Devera ser instalado um banheiro publico podendo ser utilizado sistema de WC
guimico para o uso dos funcionadrios do servico.

TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS INTERNOS

Serda de exclusiva responsabilidade do CONSTRUTOR os transportes horizontais
e verticais de todo o material, ferramentas e equipamentos necessdrios a execucao
dos servicos, bem como para retirada de entulhos, materiais de demolicdo e limpeza
do local do servico.

PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO
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Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pela CONTRATADA para
prevenir riscos de incéndio no local de servico. Poderd a Fiscalizacdo, sempre que
julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e
depdsitos de materiais que oferegam riscos de incéndio.

Competira ao CONSTRUTOR manter ventilado todo e qualquer ambiente
quando do manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes,
etc.). Os trabalhadores nestas atividades deverdo ter conhecimento sobre manuseio
de extintores de incéndio.

Dentre as etapas que deverao ser efetuadas durante os servicos de manutengdo da
edificacdo destacam-se:

ALVENARIA DE ELEVAGAO;
COBERTURA;

ESQUADRIAS DE MADEIRA;
ESQUADRIAS METALICAS;
REVESTIMENTO DE PAREDES;
REVESTIMENTO DE PISOS;
INSTALAGOES ELETRICAS;
INSTALACOES HIDROSANITARIAS;

W o N o U kA W N R

PINTURAS;

=
i

SERVICOS DIVERSOS;
11. LIMPEZA GERAL.
Visando a execug¢do do objeto deste Projeto, a CONTRATADA se obriga a:

1. Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais,
equipamentos, veiculos ou maquinas necessarias a execugao dos respectivos servicos;

2. Fornecer todos os materiais de consumo para as maquinas de limpeza e
aplicacdo dos produtos, bem como todos aqueles necessdrios a completa e efetiva
execucgao total dos servigos propostos;

3. Possuir e fornecer para serem utilizados nos servicos todo o ferramental,
instrumental, equipamentos, veiculos e maquinas apropriados para execucdao dos
servicos solicitados;
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4, Reparar/substituir prontamente o bem e servico, caso durante a execuc¢do de
algum dos servicos o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer 6nus para a
CONTRATADA,;

5. Executar servigos de primeira qualidade utilizando para isto mao-de-obra de
pessoas idoneas, tecnicamente capacitadas e identificadas; de forma que os servigos
atinjam o fim especificado;

6. Manter permanentemente nos servicos, um encarregado habilitado
tecnicamente para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os atos
praticados pela CONTRATADA, durante a execuc¢ao dos servigos contratados;

7. Dar ciéncia 8 CONTRATANTE, através da FISCALIZACAO imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execug¢do dos servicos, mesmo que
estes ndo sejam de sua competéncia;

8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamacgdes se obrigam a atender prontamente;

9. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, tais como: saldrios, encargos sociais e
trabalhistas, impostos, alimentacdo do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, tributos, seguros, taxas e servicos,
licencas em reparti¢cdes publicas, registros, autentica¢cdes do contrato, etc., e ficando,
ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de
qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a
CONTRATANTE;

10. A auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE n3o eximird a
CONTRATADA das responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem como nas
normas da ABNT que regem o assunto;

11. N3o caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao
financeira, sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

12. Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel
técnico e/ou administrativos, a comunicacdo das solicitagdes da CONTRATANTE;

13. Manter durante a execuc¢do do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

14. A CONTRATADA ndo poderd subempreitar o total dos servicos a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazer parcialmente, continuando a
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responder, porém direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais, sendo necessdria a autorizacao prévia da CONTRATANTE.

15. Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI e
materiais necessdrios a seguranca do pessoal que trabalhard nos servigos, bem como
oferecer todas as condi¢Bes exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o
risco que o tipo de servico oferece.

16. Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das
dependéncias da CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer
acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de
transporte.

17. Desfazer e refazer os servigos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros
de execucdo, detectados pela FISCALIZACAO, e quando ndo aceitos pela
CONTRATANTE, sem 6nus adicional para esta.

1. ALVENARIA DE ELEVAGAO

A execucdo da alvenaria de tijolos ceramicos obedecerd as normas da ABNT
atinentes ao assunto, particularmente a NBR-8545/84 “Execucdo de Alvenaria Sem
Funcdo Estrutural de Tijolos e Blocos Ceramicos” (Procedimento).

Os fechamentos em alvenaria deverdo ser executados de acordo com as
dimensdes do levantamento da edificacdo existente. Os tijolos deverdo estar bem
cozidos, em boa uniformidade de dimensdes e apresentando resisténcia adequada.

As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se as paredes
depois de revestidas. Admite-se, no maximo, uma variacdo de 2cm em relacdo a
espessura projetada. Se as dimensdes dos tijolos a empregar obrigarem a alteragao
dessas espessuras, serdo efetuadas as necessarias modificagdes nos desenhos, depois
de consultada a fiscalizagao.

Havera o cuidado de ndo deixar panos soltos de alvenaria por longos periodos e
nem executa-los muito alto de uma sé vez. As alvenarias apoiadas em alicerces serdo
executadas, no minimo, 24 horas apds a impermeabilizacdao desses alicerces.

Para promover aderéncia entre os tijolos e os pilares, antes de se levantar a
alvenaria, deverdao ter pontas livres de ferro de aproximadamente 30cm, para
amarracao lateral da alvenaria, em média a cada 50cm.
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Os tijolos deverdo ser de barro cozido, furados, nas dimensdes de 9x19x19 cm,
espessura de 9cm, de 1° categoria, com resisténcia média de 60kg/cm?, assentados
com argamassa de assentamento com preparo em betoneira. As fiadas serdo
perfeitamente no nivel, alinhadas e aprumadas.

TIPO: THOLO FURADO

CARACTERISTICAS TECNICAS/EXECUCAQ
MATERIAL: ceramica.

RESISTENCIA A COMPRESSAOQ: (1,5 a 2,5 MPA).

Deverdao ser atendidas as Normas NBR-6460 quanto aos testes de resisténcia a
compressdo e a NBR-8041 quanto a forma e dimensdes.

EXECUCAO: Assentados com argamassa a prumo.
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:

TIPO: Fabricada in loco.

TRACO: 1:2:8 (cimento, cal e areia).

ACABAMENTO DA PAREDE: Chapisco, Reboco e pintura.
TIPO: TUOLO MACICO

CARACTERISTICAS TECNICAS/EXECUCAO

MATERIAL: ceramica.

Deverdao ser atendidas as Normas NBR-6460 quanto aos testes de resisténcia a
compressao e a NBR-8041 quanto a forma e dimensdes.

EXECUCAO: Assentados com argamassa a prumo.
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:

TIPO: Fabricada in loco.

TRACO: 1:2:8 (cimento, cal e areia).

ACABAMENTO DA PAREDE: Chapisco, Reboco e pintura.
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2. COBERTURA

Os reparos da estrutura de cobertura e telhas deverdo ser realizados onde
apresentarem danificagcbes, devendo ser executados com materiais idénticos ao
existente.

Os rufos e contra rufos devem ser embutidos na alvenaria e “chumbados” com
argamassa mista de cimento e areia no trago 1:4. No caso de concreto, deve ser
previsto o contra rufo; neste caso, a fixacao se dara com bucha e parafuso aplicado a
distancia adequada (+ ou — 20cm) e com posterior aplicacdo de massas apropriadas
para vedacao.

As calhas existentes que apresentarem danificacoes deverdo ser substituidas
por chapas zincadas n2 24 e com desenvolvimento de 33cm.

Os telhados deverao sempre ser entregues limpos de restos de entulhos e
perfeitamente varridos.

3. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As ferragens para esquadrias deverdao ser precisas no funcionamento e de
acabamento perfeito, devendo ser submetidas & aprovacdo da FISCALIZACAO antes de
sua aplicacao.

As dobradicas das portas serdo em aco cromado, 3 (trés) unidades por porta,
dimensdes de 3”x3”, sem anéis, para portas externas e internas.

As fechaduras das portas serdo com cilindro, para porta externa, com macaneta
tipo alavanca, acabamento padrdao médio e roseta em latao cromado.

A instalacdo das ferragens deverd ser realizada com particular cuidado, de
modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testa e
outros componentes tenham a conformacdo das ferragens, ndo se admitindo folgas
gue exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera
ser realizado sem a introducdo de esforcos nas ferragens.

4. ESQUADRIAS METALICAS
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As portas metdlicas serdo em aluminio e deverdo ser precisas no
funcionamento e de acabamento perfeito, devendo ser submetidas a aprovacdo da
FISCALIZACAO antes de sua aplicac3o.

As dobradicas das portas serdo em a¢o cromado, 3 (trés) unidades por porta,
dimensdes de 3”x3”, sem anéis, para portas externas e internas.

As fechaduras das portas serdo com cilindro, para porta externa, com macaneta
tipo alavanca, acabamento padrdao médio e roseta em latdao cromado.

A instalacdo das ferragens deverd ser realizada com particular cuidado, de
modo que o0s rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testa e
outros componentes tenham a conformag¢do das ferragens, ndao se admitindo folgas
gue exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera
ser realizado sem a introducdo de esforcos nas ferragens.

5. REVESTIMENTO DE PAREDES

O revestimento de uma superficie s6 podera ser iniciado apds a colocagao de
todos os fixadores de esquadrias, tubulacdes, cantoneiras, caixas quadros embutidos e
apos as redes condutoras de fluidos em geral haverem sido testadas as pressoes
recomendadas em normas técnicas.

Antes de ser iniciado qualquer servigo de revestimento, deverdo ser testadas as
tubulagdes hidraulicas para a pressao recomendada em cada caso.

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento. A limpeza devera eliminar gorduras e outras impurezas.

Os revestimentos s6é deverdo ser iniciados apds a completa pega da argamassa
das alvenarias e da instalacdao das canaliza¢des nas paredes.

O amassamento da argamassa sera mecanico, sendo que os componentes
deverdo ser agitados na betoneira até a obtencdo de uma colocagcdo homogénea antes
de receber a dosagem de 3agua. Fica proibido o "reemassamento", utilizacdo de
argamassa com vestigios de endurecimento e utilizacdo de saibro como componente
na argamassa.

A utilizacdo de argamassa industrializada sé sera permitida apds o
conhecimento da literatura técnica do produto e liberagcdo para essa utilizacdao por
parte da fiscalizacdo.
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No caso de emprego de argamassa e tela para revestimento, placas de
argamassa, ou outro tipo de revestimento, serdo fornecidos pela fiscalizacdo detalhes
complementares.

Todas as superficies a serem revestidas receberam chapisco comum com
argamassa traco 1:3 de cimento e areia média ou grossa sem peneirar com espessura
de 5mm.

A argamassa deverd ser suficientemente fluida para garantir o lancamento
manual e a aderéncia inicial.

Todas as paredes que receberdo revestimento ceramico, serdo com emboco
regularizado (dspero), com argamassa no traco 1:4 com adicdo de 130Kg de
cimento/m3 com espessura de 20mm.

O emboco serd executado apds a pega completa da argamassa de
assentamento das alvenarias e do chapisco prévio e apdés embutidas todas as
tubulagdes.

O embogo deverd ser fortemente comprimido contra as superficies e
sarrafeado, tendo como gabarito faixas mestras verticais, previamente executadas
com o mesmo tipo de argamassa.

O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retracao
ou descontinuidades de aplicacao da argamassa.

CHAPISCO DE ACABAMENTO

O chapisco de acabamento sera feito com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3. Sua aplicacdo deve ser com cuidado, através de peneira de malha adequada
e de maneira firme para garantir boa aparéncia.

EMBOGCO PAULISTA

As superficies a serem pintadas (paredes e tetos) levardo emboco paulista
(massa unica) traco 1:2:8 de cimento, cal e areia, com espessura média de 2,5cm.

Antes de ser iniciado o emboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra
batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.

Os embocgos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira,
devendo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao
sendo tolerada qualquer ondulacao ou desigualdade de alinhamento da superficie. O
acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro.
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O emboco paulista é o mais recomendado para o revestimento de paredes com
argamassa.

Todo desempenamento do revestimento com argamassa, a ser pintado
posteriormente, devera ser executado através de desempenadeira e utilizagdo de
espuma para acabamento.

EMBOGCO DE REGULARIZAGAO

Deve ser com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:4
(cal e areia) mais 130kg de cimento/m?, com 2cm de espessura.

REVESTIMENTO CERAMICO

As paredes internas, indicadas em projeto, receberdo revestimento ceramico
20x20cm de primeira linha, assentado em parede com argamassa pré-fabricada de
cimento colante e rejunte com cimento branco.

Os revestimentos ceramicos serao executados com cuidados especiais para que
sejam mantidas as juntas em linhas horizontais e verticais perfeitas, a prumo. Os
revestimentos ceramicos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacdes ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas.

O assentamento dos revestimentos ceramicos sera feito utilizando-se colas
apropriadas para a finalidade ou argamassa mista do tipo cimento-cola, o
assentamento sera executado a seco, sendo dispensada a opera¢ao de molhar as
superficies do embocgo e do azulejo.

O revestimento cerdamico admitido é do tipo extra, com dimensdes bem
definidas, esquadro perfeito nas partes esmaltadas, cor e tonalidade uniforme.

Os revestimentos ceramicos a serem cortados ou furados ndao deverdo
apresentar rachaduras ou emendas e sé poderdo ser cortados com equipamentos
adequados, ndo se permitindo o corte com torqués. Os cortes externos dos lados de
azulejos serdo arrematados com cantoneiras de aluminio. Os arremates com azulejos
sé serdo iniciados apds todas as lougas, divisérias, pisos, tetos, etc., estarem colocados
ou assentados.

Quando em um pano de parede ndao couber um numero inteiro de azulejos,
solicitar da fiscalizacdo a definicdo de que lado se dard o recorte.
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Serdo trocados todos os revestimentos ceramicos, que apods a colocacdo e/ou
rejuntamento vierem a soar “chocho” por percussdo, apresentarem “gretagem” ou
outro defeito qualquer.

TIPO: CHAPISCO

TRACO/ MATERIAL: 1:3 (cimento e areia).

ESPESSURA: 50mm.

APLICACAO: Em pilares, vigas e paredes em alvenarias.
ACABAMENTO: preparado para receber reboco paulista.

TIPO: EMBOGCO

TRACO/ MATERIAL: 1:2:8 (cimento, cal e areia média).
ESPESSURA: 2,5cm.

ACABAMENTO: Desempenado com régua de aluminio e desempenadeira.
APLICACAO: Em pilares, vigas e paredes de alvenaria.

TIPO: EMBOCO REGULARIZADO

TRACO/ MATERIAL: 1:4 (argamassa mista de cal hidratada e areia).
ESPESSURA: 2,0cm.

ACABAMENTO: Desempenado com régua de aluminio e desempenadeira.
APLICACAO: Para assentamento de azulejo.

TIPO: REVESTIMENTO CERAMICO

MATERIAL: Ceramica.

DIMENSOES DO AZULEJO: 20x20cm.

COR: Branco.

REJUNTE: Quartzolit ou similar.

ASSENTAMENTO: Argamassa colante em pé.

DISPOSICAO: Rigorosamente alinhadas.

LOCAL: Indicados em projeto.
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6. REVESTIMENTO DE PISOS

Os pisos deverdo ser executados obedecendo as especificacdes do memorial
descritivo, da planilha orgamentaria e recomendag¢bes deste CADERNO DE ENCARGOS.

Os pisos s6 deverao ser iniciados depois de concluidos os demais revestimentos
e executadas todas as tubulagdes dos projetos complementares existentes sob o
mesmo.

Todos os pisos lavaveis deverao ter declividade para o ralo ou porta externa no
minimo de 0,5%, permanecendo em nivel os rodapés.

CONTRAPISO OU LASTRO DE CONCRETO

O solo deve estar regularizado, bem apiloado (maco de 30kg) e antes da
aplicacdo do lastro o solo deverd ser umedecido. O contrapiso ou lastro devera ser de
concreto ndo estrutural com espessura de 5cm e preparado com betoneira e ser
executado de uma so vez.

PISOS EM GRANILITE

Os cacos de pedra ou marmore de pequenas dimensdes, em média 4 mm, de
formas irregulares, serdo armazenados em local coberto, ja separados em funcdo da
cor. As juntas de dilatacdo poderdo ser metalicas ou plasticas, de conformidade com as
especificacOes de projeto.

PROCESSO EXECUTIVO

Como primeira operacao, deverda ser preparada a base de apoio para a
argamassa do piso, constituida por um cimentado a ser executado sobre lajes ou lastro
de concreto, no caso de pavimento térreo. A argamassa do cimentado, constituida por
cimento e areia no traco especificado pelo projeto ou fiscalizacdo, sera lancada entre
as guias, preparada previamente e ja endurecida, formando uma superficie aspera e
sarrafeada.

A espessura deste cimentado obedecerda as indicacdes do levantamento
arquitetébnico. Desde esta fase serdo acompanhados os caimentos eventualmente
previstos, juntas, ralos, soleiras e outros. Sobre esta base serdo chumbadas as tiras
metalicas ou plasticas que atuardao como juntas de dilatacao, formando figuras com as
dimensdes indicadas no projeto. Antes do langamento da pasta de granilite, devera ser
realizada uma boa limpeza da superficie da camada interiormente executada,
mediante varredura e umedecimento.
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Em seguida, serd lancada a pasta constituida de uma argamassa de cimento
comum e cimento branco, agua e os elementos da pedra ou marmore e,
eventualmente, corantes, de conformidade com as especificagbes do memorial
descritivo. Deverdo ser tomados cuidados especiais na prepara¢ao da argamassa, com
a observancia rigorosa da dosagem especificada, a fim de obter panos de piso
homogéneos, de mesma cor e textura.

A pasta devera ser lancada nos painéis formados pelas juntas, serd espalhada
com o auxilio de réguas bem retas e sobre elas apoiadas e sera alisada com
desempenadeira e colher de pedreiro.

Apds 48 horas do término do lancamento, poder-se a iniciar o primeiro
polimento com maquina a disco com esmeril, que também fornecera a dgua necessaria
a operacdo de abrasdo. Apds o primeiro polimento e lavagem do piso, serdo
verificados e corrigidos, com massa de “estucamento”, os defeitos de superficie,
constituidos por falhas no granilite ou por zonas mais baixas, com referéncia ao nivel
geral do piso.

Apds a secagem da massa de “estucamento”, ndo antes de 48 horas apds a
execucdo, sera realizado outro polimento, através de esmeril mais fino. Ao final do
polimento, apds outra lavagem, serd aplicada sobre o piso seco uma demao de dleo de
linhaca para protecao por um prazo curto, se o piso for recebido bastante tempo apds
a conclusdo. Se houver transito sobre o piso, a superficie devera ser protegida com
sacos de estopa e gesso em pasta. Esta protecdo serd retirada por ocasido da limpeza
final. O rodapé podera ser preparado em tiras ja polidas e serd aplicado nas paredes
com argamassa de cimento e areia, de conformidade as especificacoes do memorial
descritivo.

RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdao ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar o perfeito nivelamento do piso e arremates.

Deverdo ser observados os caimentos para os ralos sifonados das dareas
destinadas a lavagens.

TIPO: PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 8mm, COM JUNTA PLASTICA (9 X 4) mm,
FORMANDO QUADROS DE (0,50x 0,50m).

COR: 30% DE GRANA PRETA E 70% DE GRANA BRANCA.
ACABAMENTO: Polido 03(trés) vezes.
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EXECUCAO DO ACABAMENTO: Todos os pontos onde deverao ser retiradas as tomadas
de piso, deverdo ser realizados cortes no piso e posteriormente, apds isoladas todas as
instalagOes elétricas, ser executado novo piso de granilite, idéntico ao existente. Este,
com espessura de 80mm, granulometria n? 1, com grana de mdarmore e com
polimento grosso a esmeril n2 36, em seguida esmeril n2 120 para calafetar com
cimento da mesma marca para fechar os poros e apés 3 a 4 dias, passar maquina com
esmeril n2 180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso. O
piso devera ser dividido em quadros com junta plastica de 8,0mm, em todos os
ambientes as paredes serdao contornadas em todo o seu perimetro com a junta plastica
a distancia de 15,0 cm, e depois ser dividido o centro em quadros de igual tamanho e
simetrias, nos vaos das portas deverdo ser colocadas as juntas plasticas limitando-as,
formando a soleira de granito destas.

Apds término dos servicos de polimento, serd aplicado duas demdos de
seladora e duas demaos de cera industrial.

7. INSTALACOES ELETRICAS

A execucdo das instalacdes elétricas deverd obedecer as recomendacgdes e
prescricGes dos fabricantes para os diversos materiais, bem como as normas técnicas
da ABNT, concessiondria local e &s recomenda¢bes deste CADERNO DE
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Os materiais a serem utilizados, estdo especificados na planilha orcamentaria. A
utilizacdo de material considerando similar ou mudanca no projeto, sé serd permitida
apos autorizacao da fiscalizacao.

Serao usados eletrodutos rigidos e flexiveis, sendo vedado o uso de conduites
ou enfiacdo aparente em “Cleats”. Nao sera admitido a utilizacdo de “mangueira
preta” como eletroduto, a ndo ser em casos excepcionais a juizo da fiscalizagao ou
casos previstos em projeto. E proibido furar pecas estruturais prontas para passagem
de tubulacdo, portanto antes da concretagem, devem-se deixar dispositivos
adequados para passagens futuras de tubulacdes.

Quando em passagem de veiculos sobre tubula¢cdes enterradas, além de
apiloamento de fundo de valas, deverd ser executado um berco de concretagem
simples, sob a tubulacdo com espessura média de 5 cm.
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O corte de eletroduto serd feito em secdes retas, sé rosqueando o
comprimento que ficar dentro da conexdo. O preenchimento dos rasgos para fixacao
de eletrodutos em alvenaria serdo feitos com argamassa de cimento e areia no trago
1:4. Em juntas de dilata¢do, a tubulacdo deverd ser executada conforme desenho
padrao.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e
empregando-se equipamentos e ferramentas adequadas para garantir segurancga e
perfei¢cao do trabalho.

ELETRODUTO E CAIXAS EMBUTIDAS

Os eletrodutos devem ser de PVC rigido, rosqueavel ou de ferro. (galvanizado).
No caso de eletrodutos subterraneos serdo obrigatoriamente de PVC rigido roscavel,
salvo especificagdes em contrario em no projeto.

Em areas externas, as tubulagdes deverdo ter caimento de 1% para as caixas de
passagem.

Os eletrodutos serdo nas bitolas e materiais especificados no projeto e
instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a caixa. S6 poderdo ser
executadas no local curvas em eletrodutos com a utilizacdo (curva longa 909 ), de
modo que sua se¢do nao seja reduzida.

Os eletrodutos embutidos em lajes serdao colocados apds conclusdo da
ferragem. Antes da concretagem da estrutura, as tubulagdes embutidas deverao estar
rigidamente fixadas as ferragens, assim como as caixas de ferro, ds formas. Toda
precaucdo deve ser tomada para impedir a entrada de nata de cimento ou concreto
em tabulacdo ou em caixas.

As emendas dos eletrodutos serao feitas por luvas rosqueadas, e no caso de
eletroduto metalicos, deverdao ser eliminadas as rebarbas que possam prejudicar os
condutores.

Na fixacdo de eletrocalhas ou eletrodutos ndo embutidos, os suportes
adequados serdo colocados a distancia tal que mantenham a rede rigida e
indeformavel, nesse caso ndo serdo aceitas emendas.

As ligacOes de eletrodutos as caixas de derivacdo e quadros de distribuicao
serdao por intermédio de arruelas e buchas rosqueadas e fortemente apertadas.

As caixas que ficarem colocadas em paredes externas ou sujeitas a umidade, a
chegada dos eletrodutos s6 podera ser feita pelo olhal superior ou pelas laterais e
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nunca pela borda inferior. S6 serdo abertos os olhais das caixas de derivacdo nos quais
serdo introduzidos os eletrodutos.

Quando utilizar eletrocalhas usar prensa cabos adequados.

As caixas embutidas deverdo facear o revestimento das alvenarias e deverdo
estar perfeitamente niveladas e aprumadas.

FIACAO E CABOS

Quaisquer emendas dos condutores, s6 poderdo ser feitas dentro das caixas,
ndao sendo permitidas emendas dentro de eletrodutos. As emendas serdao envoltas
com fita isolante até atingir a espessura do isolamento do condutor.

Para os condutores de secdo = 10,0mm? ou maiores, as emendas e ligacdes s6
poderdo ser feitas através de conectores de pressao.

A enfiagdo, quando concluida, deverd apresentar resisténcia de isolamento
minima de 100 Megohms entre condutores e entre estes e a terra.

Em linhas subterraneas, os condutores obrigatoriamente passardo dentro de
eletrodutos adequados, sem que ocorram esforcos de tracdo ou torcdo que
prejudiquem a copa isolante.

Na interligagdo com linhas aéreas ou internas, devera haver protegao
adequadas, sendo que os aparelhos de manobra do circuito ndo deverdo ser dispostos
na parte subterranea da instalacao.

Os materiais a serem utilizados, estdo definidos no projeto elétrico e na
planilha orcamentdria. As bitolas dos fios ou cabos devem obedecer rigorosamente as
especificacOes e exigéncias do projeto elétrico.

A armacdo dos condutores aos isoladores sera feita com fios isolados e com
diametro compativel com as dimensdes de isolador e bitola do condutor. As
derivagdes serao distantes dos isoladores no maximo 15cm.

Nas travessias de paredes, pisos e tetos, os condutores serdao protegidos por
um conduto que apresente suficiente rigidez mecanica.

Nas distribuicGes aéreas exteriores os condutores terdo isolamento a prova de
tempo e serdo presos a isoladores apropriados distantes no maximo 20cm entre si.
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As emendas serdo isoladas por fita isolante a prova de tempo e os condutores
ficardo a uma altura minima de 4m em relacdo o a piso, guardado entre si distancia
minima de 15cm.

No caso de travessia sobre passagens de veiculos, a altura minima devera ser
5,50 m e as derivagdes s6 poderdo ser tiradas a uma distancia maxima de 20cm dos
isoladores.

Na ligagdo de uma linha aérea exterior a instalagao interna do prédio, os
condutores deverao ser dispostos em forma de pingadeira.

QUADROS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, ETC.

Os quadros de distribuicdo de luz e forca serdo confeccionados em chapa
metalicas ou plasticas (PVC) conforme a norma, terdo porta com chaves e
aterramento. Os quadros deverdo abrigar com folga, todos os disjuntores e chaves
previstas em projeto.

Todos os circuitos deverdao ser identificados no quadro de distribuicao,
adequadamente conforme norma.

As chaves seccionadoras devem ser instaladas de tal modo, que o peso das
laminas ndo tenda a ligar a corrente estando a chaves desligada, deverdao permanecer
sem corrente as laminas e os fusiveis.

A fixacdo de espelhos de tomadas, interruptores, espelhos cegos, etc. sera
sempre feita com parafusos de latdao cromados.

Todas as tomadas deverao possuir indicacdo de voltagem, através de etiquetas
autoadesivas ou outro método apropriado.

Os materiais a serem utilizados, estao definidos no projeto elétrico e memorial
descritivo.

8. INSTALACOES HIDROSANITARIAS
AGUA FRIA/TUBULACOES

Escavacdo manual de valas para assentamento de tubos, com didmetro de 2 %4”
(75mm) a 4” (110mm), sendo executado com ferramentas manuais apropriadas,
obedecendo a todas as prescricbes da NBR-6122/1986 (NB-51/1985) e da NBR-
9061/1985 (NB-942/1985). Incluindo transporte vertical da terra escavada.
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A profundidade da vala sera tal que o recobrimento da tubulacdo resulte em
um minimo igual a 80 cm, a largura serd tdo reduzida quanto possivel, respeitado o
limite D + 30 cm, sendo D o didmetro do tubo em centimetro.

Reaterro sera feito como préprio material escavado, isento de pedras grandes
ou corpos estranhos de dimensdes aprecidveis, e deve ser devidamente apiloado.

As canalizacBes ndo poderdo passar dentro de fossas, pogos absorventes, pocos
de visita, caixas de inspecdo ou valas.

No que se refere a sua execugao a instalacdo de agua obedecerd a seguintes
normas da ABNT:

Os materiais a serem utilizados, estao especificados na planilha orcamentaria. A
utilizacdo de material considerado similar ou mudanca do projeto, sé sera permitida
apos autorizacao da fiscalizacao.

Os servicos deverdao ser executados por profissionais habilitados e
empregando-se equipamentos e ferramentas adequadas para garantir segurancga e
perfei¢cdao do trabalho.

Deverd atender a um consumo minimo exigido, de acordo com as posturas
municipais. As canalizacdes de distribuicdo de agua serdo de tubos de PVC rigido,
sendo que os didmetros dos ramais serdo tais que garantam pressdo e vazado
convenientes.

ROSQUEADAS

Os tubos de PVC rigido, segundo a ABNT, serdo conectados por meio de luvas
rosqueadas — roscas conicas, tipo “whitworth”, cone 1:16, para tubos — de PVC rigido,
de ferro maleavel, bronze, cobre, aluminio ou outro material adequado;

A abertura da rosca sera efetuada com tarraxa;

O corte dos tubos sera procedido em esquadro, o que evitara que as roscas se
desenvolvam tortas;

As roscas serdo concéntricas a periferia do tubo;

O numero de filetes da rosca serd tal que os filetes sejam integralmente
cobertos pela luva.

A vedacdo da rosca sera efetuada por meio de vedantes, com preferéncia para
as fitas TEFLON;
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Para rosquear os tubos nas luvas serdo empregadas a chave de cinta, evitando-
se o uso da chave de grifo.

COM ANEL DE BORRACHA

Antes da montagem da junta, verificar se a luva, a bolsa, os anéis de borracha e
a extremidade dos tubos se encontram bem secos e limpos, isentos de areia, terra,
lama, dleo, etc.;

Montada a junta, deve-se provocar uma folga de, no minimo, 1 cm entre as
extremidades, o que permitird eventuais deformacdes. Essa folga sera obtida
imprimindo-se, a extremidade livre do tubo recém-conectado, vdrios movimentos
circulares;

Deixar uma folga de no minimo 1,0cm entre as extremidades, evitando
deformacdOes. Essa folga serd obtida imprimindo-se, a extremidade livre do tubo
recém-conectado, varios movimentos circulares;

Verificar em seguida, a posicdao dos anéis, os quais devem localizar-se dentro
das redes existentes para abriga-los.

Para facilitar a montagem, lubrificar o anel de borracha com glicerina e a ponta
do tubo com produto especifico para a finalidade, promovendo-se o encaixe.

JUNTAS EM CANALIZACOES DE ACO GALVANIZADO

Rejeitar pecas — conexdes tubos — cujas roscas se apresentem amassadas ou
defeituosas.

Lavar ou limpar as roscas, com pano ou estopa, para retirar possiveis residuos
aderentes aos fios.

Colocar sobre a superficie da rosca externa, o elemento vedante recomendado
para o caso especifico. A aplicacdo de vedante sobre a rosca interna nao deve ser
efetuada, pois tal pratica podera acarretar que o produto seja levado através da
tubulacdo, obstruindo e prejudicando o funcionamento de valvulas e outros acessérios
instalados no circuito hidraulico.

Selecionar o vedante, considerando razbes de ordem técnica e econdmica.
Usualmente, utiliza-se estopa com zarcao.

Atarraxar, primeiro manualmente e, em seguida com uso de chave. O aperto
com chave obedecera ao nimero de voltas indicando a tabela de roscas.
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APARELHOS
As pecgas deverdo obedecer as especificagdes abaixo relacionadas:

e lavatdrio louca branca com coluna suspensa, linha Saveiro da Celite ou similar,
inclusive pertences (valvula, sifdo e engates cromados) da Esteves ou Similar.

e Porta toalha de papel, saboneteira tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatério, ambos em pldstico com fixacdo inclusa.

e Torneira cromada de parede para pia de cozinha, padrdao médio.
e Torneira Pressmatic de mesa, Docol ou similar.

As instalacGes sanitarias de esgotos e dguas pluviais obedecerdo as normas da
ABNT atinentes ao assunto, com particular atencdao para o dispositivo nas seguintes:
NBR-8160/83, NBR-9649/86, NBR-9814/87.

A rede de esgoto em PVC e polietileno consistird, basicamente, em tubos e
conexdes de PVC e o emprego de TILs em substituicdo as caixas de inspecao.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificacdao geral dos niveis, até a rede urbana, antes da
instalagcdo dos coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada em sentido
oposto ao do escoamento.

Toda instalacdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras inspecdes
e desobstrucdo. As canaliza¢des internas serdao acessiveis por intermédio de caixas de
inspecgao.

Os sifdes serdo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho

hidrico, por meio de bujoes com rosca de metal.

As caixas utilizadas em instalacGes de esgotos sanitdrios deverdo ser dos
seguintes tipos: caixas de passagens, caixas detentoras de gordura, caixas sifonadas.

As caixas de passagens deverdo ser estanques, com dimensdes estabelecidas
no projeto e conforme detalhe.

As caixas detentoras de gordura terdo as seguintes caracteristicas: separacdo
situada a 200mm, no minimo, abaixo da superficie do liquido, sem septo removivel,
fechamento hermético.
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As caixas sifonadas devem ter as seguintes caracteristicas: fecho hidrico com
altura minima de 50mm, sé podem receber despejos da propria unidade autébnoma na
qual estiverem instaladas, ser de DN 100 até o limite de 6 UHC, ser de DN 150 até o
limite de 15 UHC, instaladas em locais que permitam facil inspe¢do, ser providas de
tampa cega quando receberem efluentes de mictorios.

Os ralos simples usados para coletar as aguas de lavagem de pisos devem ser
ligados diretamente a uma caixa sifonada.

9. PINTURAS

As superficies a pintar serdo limpas e convenientemente preparadas com
selador e massa corrida, para receber a pintura epdxi. Sempre tomando a precaucao
contra o levantamento de poeira sobre as dreas com tinta fresca.

A pintura sé sera executada apds a completa cura do reboco e as paredes
devidamente preparadas com selador e massa corrida. Cada demdo somente sera
aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-se aguardar um
intervalo minimo de 24 horas entre cada demao.

Nos trabalhos de pintura, deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar
respingos de tinta em superficie ndo destinada a pintura, tais como: revestimentos
ceramicos, esquadrias, pisos etc.

A superficie pintada deverd apresentar uniformidade em textura, tonalidade e
brilho.

TIPO: MASSA LATEX

REFERENCIA: Suvinil ou similar.

TRATAMENTO PREVIO DA SUPERFICIE: Aplicar nas superficies em duas dem3os.
TIPO: ESMALTE SINTETICO

REFERENCIA: Tintas Suvinil ou similar.

ACABAMENTO: Alto brilhante.

TIPO: TINTA LATEX PVA

REFERENCIA: Tinta Suvinil ou similar.

COR: Conforme indicacdo do memorial descritivo.
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ACABAMENTO: Fosco.

TIPO: TINTA LATEX ACRILICA

REFERENCIA: Tinta Suvinil ou similar.

COR: Conforme indicagdo do memorial descritivo.

ACABAMENTO: Semibrilho.

NUMERO DE DEMAOS: Duas, com intervalo minimo de 24 horas entre dem3os.
TIPO: EPOXI

REFERENCIA: Tintas Suvinil ou similar.

ACABAMENTO: Semibrilho.

10. SERVICOS DIVERSOS
CAIXAS DE AR CONDICIONADO

As caixas de ar condicionado de concreto existentes deverdao ser removidas e
posteriormente fechados os vaos em alvenaria.

TELAS DAS JANELAS

As telas existentes das janelas deverdao ser substituidas por telas removiveis,
que facilitam a limpeza e manutencao.

BANCADAS DAS SALAS DE PRE-LAVAGEM E LAVAGEM

As bancadas de inox existentes das salas de Pré- Lavagem e Lavagem deverao
ser substituidas por bancadas de inox industrial, com duas cubas cada, de maior
dimensao e profundidade.

DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO

As divisérias internas e fechamentos dos ambientes indicados em projeto serao
em gesso acartonado estruturado com perfis metalicos.

11. LIMPEZA GERAL
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Devera ser realizada a limpeza geral do piso granilite e dos vidros, conforme
planilha orgamentaria.

O servico serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com
todas as instalagdes e equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e
devidamente testados.

Todos os arruamentos e dreas envolvidos pelo servico serdo entregues
totalmente limpos e isentos de entulho.

Dourados, MS, 21 de Fevereiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Dourados

Autor do Levantamento
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