ﬂ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
S PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

S

CADERNO GERAL DE ENCARGOS

OBJETO: MANUTENGAO E REPARO DOS BANHEIROS (SECUNDARIO E PRINCIPAL), DA FEIRA
LIVRE CENTRAL DE DOURADOS/MS.

DESCRICAO:
Substituicdo de lougas e metais, reparo nas janelas de vidro, instalagdao de portas internas e
gradil de protegao nas janelas.

LOCAL:
Rua Araguaia, esquina com rua Cafelandia, Chacara Rigotti, Jardim Sdo Pedro, Dourados/MS.

QUADRO DE AREAS:
Area do terreno (matricula) = 56.383,03 m?
Area total construida dos Banheiros = 203,75 m?
- Principal = 146,38 m?
- Secundario = 57,37 m?

CONDICOES GERAIS

Constitui parte integrante destas ESPECIFICACOES DE MATERIAS E SERVICOS, como se nela
estivesse transcrito, o arquivo magnético denominado “CADERNO GERAL DE ENCARGOS”,
disponibilizado mediante simples solicitacdo, ao qual sdo feitas as referéncias sobre Normas,
Procedimentos e Materiais.

O CONSTRUTOR cumprira o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as
prescricGes das normas técnica aplicdveis em cada caso. No caso de duvidas, omissdes ou
divergéncias, a interpretacdo deve seguir orientacdo da FISCALIZACAO da PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOURADOS, doravante denominada FISCALIZACAO.

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
gualidade e satisfardo rigorosamente as condicOoes estipuladas nestas Especificacdes, salvo
disposicdo expressa e diversa estabelecida nos Servicos especificos, cujas prescricdes prevalecerao.

O CONSTRUTOR sé poderd usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com
as Especificagoes.

O CONSTRUTOR deverd submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras
ou catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena de
impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

Cada lote ou partida de material deverd, além de outras averiguagées, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra
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até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da notificacdo do fiscal atinente ao assunto, sendo
expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfagam a
estas Especificacdes.

CRITERIOS DE ANALOGIA:

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados neste Caderno, a substituicdo obedecerd ao disposto nos itens
subsequentes e sO poderd ser efetuada mediante expressa autorizacdo, por escrito, da
FISCALIZACAO, para cada caso particular e sera regulada pelo critério de analogia definido a seguir.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na
Especificacdo ou no Servico que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca se
desempenham idéntica fungdo construtiva, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas
na Especificacdo ou no Servigo que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver compensacgao
financeira para qualquer uma das partes (PROPRIETARIO ou CONSTRUTOR).

Na eventualidade de uma semelhancga, a substituicdo se processard com a correspondente
compensacao financeira para uma das partes (PROPRIETARIO ou CONSTRUTOR), conforme contrato.

O critério de analogia referido sera estabelecido a cada caso pela FISCALIZACAO, sendo objeto
de registro no "Livro de Obras”.

Nas Especificagdes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca
implica, apenas, a caracterizagdo de uma analogia, ficando a distingao entre equivaléncia e
semelhanga subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme item anterior.

ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART E/OU RESGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT
Antes do inicio dos trabalhos, o Construtor e a Empreiteira vencedora da Licitagdo deverdo
apresentar a ART e/ou RRT do responsavel técnico da obra de Manutencgdo e Reparo.

AS BUILT

Apds a completa execucdo da obra, cabera ao CONSTRUTOR a apresentacado dos projetos “as
built”, em papel sulfite 75 gr/m2 (qualidade norma/final) para conferéncia, revisdo e arquivo.

Serdo fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessdrios até que o
conteudo dos arquivos seja aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS. Quanto da revisao
for aceita, mediante comunicac¢do da FISCALIZACAO da PMD, o CONSTRUTOR entregara entdo os
arquivos AutoCAD versao 2010 ou compativel, gravados em CD-Rom normal, padrao multi-sessdes,
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ndo comprimidos, aberto para insercbes futuras (sem fechamento final para gravacdo),
devidamente etiquetados.

RELAGAO DE PROJETOS E DESENHOS
PROJETO ARQUITETONICO: PLANTAS DOS BANHEIROS.

NORMAS
e As Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguranca e medicina do trabalho, sdo de

observancia obrigatéria pelas empresas privadas e publicas e pelos drgdos publicos da
administracdo direta e indireta, bem como pelos drgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, que
possuam empregados regidos pela Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT.

As Normas serdo regidas pelas portarias abaixo discriminadas:
Publica¢do D.O.U.
Portaria GM n.2 3.214, de 08 de junho de 1978 - D.0.U 06/07/78
Atualizagées D.O.U.
Portaria SSMT n.2 06, de 09 de marco de 1983 14/03/83
Portaria SSMT n.2 03, de 07 de fevereiro de 1988 10/03/88
Portaria SSST n.2 13, de 17 de setembro de 1993 21/09/93
Portaria SIT n.2 84, de 04 de margo de 2009 12/03/09

NBR 9050 - acessibilidade
ABNT NBR para construgdo civil

QUADRO EFETIVO DA OBRA

Todos os funcionarios que trabalhardo nas obras deverdo portar equipamentos de seguranca,
compativeis com os trabalhos a serem executados.

O CONSTRUTOR devera adotar medidas de seguranca para prevenir ocorréncias de acidentes
de trabalho.

Previamente ao inicio das obras, proceder a obtencdo de ordem de servico expedido pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.

Com relacdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento) e suas atualizagdes.

Serd obrigatério o uso de equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protec¢do Individual - EPl e NR-1 -
Disposi¢des Gerais.

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

CABECA Capacete de seguranca |Queda ou projecao de objetos,
impactos contra estrutura e
outros.
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ICapacete especial Equipamentos ou circuitos
elétricos.

Protetor facial Projecao de fragmentos,
respingos de liquidos e radiagdes
nocivas.

Oculos segurancd|Ferimentos nos olhos

contra |mpactos

Oculos segurancd|lrritacdo nos olhos e lesdes

contra radla(;oes decorrentes da acdo de
radiacoes

Oculos segurancd|lrritacdo nos olhos e lesOes

contra respingos decorrentes da ac¢do de liquidos
agressivos

MAOS ElLuvas ou mangas de|Objetos/materiais aquecidos,

BRACOS protecdo choque elétrico e radiagao

PES E|Botas de borracha (PVC) ||lLocais molhados, lamacentos ou

PERNAS em presenca de substancias
toxicas

Calgcados de couro Lesdo do pé

INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferencga de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao

estabelecido na NR-5 -
Atividades e Operagoes
Insalubres

RESPIRATORIA Respirador contra poeira |[Trabalhos com producdo de

poeira

Mascara para
areia

jato de[Trabalhos de limpeza por
abrasdo através de jatos de
areia.

filtro quimico

Respirador e mascara de|Poluentes

atmosféricos em
concentragdes prejudiciais a
saude

TRONCO

Avental de raspa

rabalhos de soldagem e corte a
quente, e de dobragem e
armacao de ferros.
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Manter ambientes ventilados por ocasido do manuseio de materiais combustiveis (colas,
solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nessas atividades deverdo ter plenos
conhecimentos sobre o manuseio de extintores de incéndio.

Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagao de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Os entulhos da obra devem ser removidos periodicamente, acondicionados em recipientes
adequados, e sua destinacdo final deve atender aos normativos da Prefeitura Municipal.

A utilizacdo do passeio e dreas publicas para execucdo das obras deve obedecer as normas da
Prefeitura Municipal.

O CONSTRUTOR devera providenciar de imediato, logo apds a assinatura do contrato da obra:

e Documentagado exigida pelos érgdos publicos pertinentes;

e Instalar a placa da obra;

e Emitir a ART ou RRT de responsabilidade técnica, deixando cdpia na obra para fiscalizacdo
por parte do CREA ou CAU;

e Livro de obra.

PLANEJAMENTO DA EXECUGAO DAS OBRAS

Para uma obra comecar bem é preciso planejar o canteiro de obras, fundamental para obter
gualidade na execucdo dos servicos e maior controle do cronograma da obra, assim como o correto
armazenamento fisico da obra.

A execucdo de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos
fornecidos e estas especificacGes, que complementam no que couber, o contido no CADERNO
GERAL DE ENCARGOS.

O responsdvel técnico da obra (RT) sera Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacdo plena,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia da Regido - CREA ou no
Conselho de arquitetura e urbanismo - CAU.

E obrigatéria a apresentacdo da ART ou RRT de fiscalizagdo pelo profissional que
acompanhara a obra.

Caberd ao CONSTRUTOR selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra.

A Prefeitura Municipal de Dourados podera exigir do CONSTRUTOR a substituicdo de
qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompeténcia na execugdo
das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 (quarenta e oito) horas
ap0ds a comunicagdo, por escrito, da FISCALIZACAO.

Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalagdes do edificio, por elementos ou funciondrios da contratada, devera ser reparado sem
onus para a Prefeitura Municipal de Dourados.
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A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho
ou pertences do Construtor, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano de trabalho, observado as
especificacOes estabelecidas, em cada caso, nestas especificacdes.

O construtor devera evitar vazamentos que possam provocar inundacdes ou infiltracdes;

Evitar contaminacdo da dgua de uso da dependéncia;

Evitar entupimento da rede de esgoto ou lancamento de dejetos incompativeis com a
destinacdo da rede;

Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a poténcia do equipamento. Caso
necessario, a ligacdo devera ser feita diretamente no QGBT.

Os elementos danificados pelas demoli¢es, ou retirados, quando ndo especificado de modo
diferente nestas especificacdes, terdo seu acabamento/ funcionamento reconstituidos aos padroes
originais.

Caso necessario, solicitar as concessionarias responsaveis uma ligacdo proviséria de energia
elétrica e dgua para a execucdo da obra.

Devera ser instalado um banheiro publico podendo ser utilizado sistema de WC quimico para
o uso dos funcionarios da obra.

TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS INTERNOS
Sera de exclusiva responsabilidade do CONSTRUTOR os transportes horizontais e verticais de
todo o material, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢do dos servigos, bem como para
retirada de entulhos, materiais de demolicao e limpeza da obra.

PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO
Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo Construtor para prevenir riscos de
incéndio no canteiro de obras.
Podera a Fiscalizagdo, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para modificar
habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferegam riscos de incéndio as obras.
Competirda ao CONSTRUTOR manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do
manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores
nestas atividades deverdo ter conhecimento sobre manuseio de extintores de incéndio.

PLACA DE OBRA
Devera ser alocada uma placa de identificacdo da obra (2 x 1m) em local a ser determinado
pela Fiscalizacdo.
O modelo serd fornecido pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Dourados.

TAPUME
A obra deve ser fechada com tapumes para a protecdo dos transeuntes, e também para se
evitar o acesso de estranhos aos ambientes internos da obra.

WWW.DOURADOS.MS.GOV.BR
RUA CORONEL PONCIANO, 1700 — PARQUE DOS JEQUITIBAS | CEP: 79804-220 | TEL.:67 3411-7122



ﬂ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
S PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

q“humd'

Os tapumes serdao executados com chapas de madeira compensada, de 2,20 X 1,10 m, com 6
mm de espessura, ou com tabuas novas e inteiras e os montantes e travessas serdao constituidos
por pecas de madeira com se¢do 6 X 6 cm. Os montantes serdo espacados entre si 110 cm, de eixo
a eixo ou chapa de telha galvanizada, obedecidas, rigorosamente as exigéncias da municipalidade
local.

Os tapumes deverdo ser fixados de maneira que se tenha total seguranca quanto a
desabamentos oriundos da a¢do do vento ou de esforcos acidentais.

A PRESENTE OBRA COMPREENDE A MANUTENCAO E REPARO DOS BANHEIROS

(SECUNDI-'\RIO E PRINCIPAL), DA FEIRA LIVRE CENTRAL DE DOURADOS/MS.

Dentre as etapas que deverdo ser efetuadas na obra destacam-se:
SERVICOS PRELIMINARES
DIVISORIAS;
ESQUADRIAS E FERRAGENS;
LOUCAS METAIS;
INSTALACOES;
LIMPEZA GERAL.

o hwNE

Visando a execugao do objeto deste Projeto, a CONTRATADA se obriga a:

Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veiculos ou
magquinas necessarias a execucdo dos respectivos servicos;

Fornecer todos os materiais de consumo para as maquinas de limpeza e aplicacdo dos produtos,
bem como todos aqueles necessarios a completa e efetiva execugao total dos servigos propostos;
Possuir e fornecer para serem utilizados nos servicos todas as ferramentas, instrumentos,
equipamentos, veiculos e maquinas apropriados para execuc¢do dos servicos solicitados;
Reparar/substituir prontamente o bem, obra ou servigo, caso durante a execugdo de algum dos
servicos o0 mesmo venha ser danificado, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE;

Executar servicos de primeira qualidade utilizando para isto mdo de obra de pessoas id6neas,
tecnicamente capacitadas e identificadas; de forma que os servicos atinjam o fim especificado;
Manter permanentemente nos servicos, um encarregado habilitado tecnicamente para dirigir os
trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela CONTRATADA, durante a
execug¢ao dos servigos contratados;

Dar ciéncia 8 CONTRATANTE, através da FISCALIZACAO imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execu¢dao dos servicos, mesmo que estes ndo sejam de sua
competéncia;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacgdes se obriga
a atender prontamente;

Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, tais como: saldrios, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentacdo do seu
pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protecdo individual e coletivo, tributos,
seguros, taxas e servicos, licencas em reparticdes publicas, registros, autenticacdes do contrato,

WWW.DOURADOS.MS.GOV.BR
RUA CORONEL PONCIANO, 1700 — PARQUE DOS JEQUITIBAS | CEP: 79804-220 | TEL.:67 3411-7122



ﬂ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
S PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

‘*wd'

etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de
qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE;

A auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE n3o eximirdA a CONTRATADA das
responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem como nas normas da ABNT que regem o
assunto;

N3do caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagdo financeira, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel técnico e/ou
administrativos, a comunicacdo das solicitacdes da CONTRATANTE;

Manter durante a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagao.

A CONTRATADA nido podera sub-empreitar o total dos servicos a ela adjudicados.

Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPl e materiais
necessarios a seguranca do pessoal que trabalhara nos servicos, bem como oferecer todas as
condic¢Ges exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de servico oferece.
Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependéncias da
CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de
retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte.

Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de
execugdo, detectados pela FISCALIZAGAO, e quando ndo aceitos pela CONTRATANTE, sem 6nus
adicional para esta.

SERVICOS PRELIMINARES

A firma empreiteira é inteiramente responsavel pela instalacio manutencdo e limpeza do
canteiro de obra durante a execucdo dos servicos, devendo a fiscalizacdo verificar se o local
destinado a depdsito de material, ndo interferird na execugdo da obra, em prejuizo do cronograma
fisico previsto. Assim como devera dispor de equipamentos necessarios ao combate a incéndios,
conforme o dispositivo na NBR-7678/1983 — Seguranca na Execuc¢do de Obras e Servicos de
Construgdo (NB-252/1982 — “Medidas de protecdo contra incéndio”).

Quando necessario, a empreiteira deverd providenciar ruas e acessos provisorios ao
canteiro, com movimento de terra necessario para tal e se responsabilizar por sua manutengao até
o final dos servicos.

Fazem parte do canteiro de obra, e deverdo ser providenciados e mantidos pela empreiteira
0s seguintes itens:

Almoxarifado, alojamento, escritdrio para administracdo da empreiteira.

Escritdrio provisdrio para fiscalizacao de obra.

Placa da obra.

Placa da empreiteira.

Maquinario, equipamentos, ferramentas individuais e primeiros socorros.

O canteiro de obra devera ser mantido limpo e organizado, podendo a qualquer momento a
fiscalizagcao exigir que o mesmo seja reorganizado.
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A fiscalizacdo terd sempre acesso facilitado a qualquer ponto do canteiro de obra, em
especial ao escritério onde se encontra o LIVRO DE OCORRENCIAS e aos locais onde estejam sendo
executados servigos ou guardados os materiais a serem aplicados na obra.

Para a vistoria do servigo, a empreiteira devera providenciar para a fiscalizagdo, acesso de
maneira segura para que esta possa deslocar-se aos pontos a serem vistoriados. A ndo observancia
destes itens serd interpretada como colocacdo de dificuldades ao trabalho da fiscalizacdo e sera
causa de multa a empreiteira, segundo os procedimentos legais previstos no contrato.

A fiscalizagdo, a principio, definird a localizagdo de seu escritério. Sendo que o barracdo de
obra deverd ser instalado no canteiro de obra atendendo um bom arranjo fisico, reduzindo as
distancias entre locais de estocagem e de preparo de materiais, evitar o excesso de cruzamento do
transporte de matérias e dispor, racionalmente as maquinas e os equipamentos fixos. Um arranjo
fisico adequado implicara nas vantagens como, maior produtividade, maior seguranca e melhor
gualidade de vida dos usuarios.

A construcdo dos barracdes e/ou sanitarios de obra obedecerdo ao prescrito na Norma
Regulamentadora NR-24, “Condi¢Ges Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho”.

A obra sera locada ap6s a limpeza do terreno, observando-se rigorosamente as indicagdes
do projeto. Para evitar possiveis desvios de alinhamento e eixos nas cotas de nivel, serdo utilizadas
estacas de referéncias devidamente protegidas, cuja locacdo sera feita com instrumento e trena de
aco. A locagdo sera feita pelos eixos dos pilares ou paredes utilizando-se um ou mais quadros de
madeira, envolvendo o perimetro da obra. As tabuas que compdem os quadros serdo niveladas e
fixadas de modo a resistir a tensdo dos fios sem oscilar ou sair da posicao.

A placa de obras devera ser de aco galvanizado.

O tapume deverd ser de chapa de madeira compensada de espessura 6mm, pintado a cal e
com reaproveitamento de duas vezes. Onde serdo obedecidas as disposicdes dos seguintes
documentos; NR-18 — “Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo”, NBR-
7678/1993 — Seguranga na Execugdo de Obras e Servigos de Construgao.

DIVISORIAS
As divisérias deverao ser de granito cinza andorinha na espessuda de 2cm e altura
padronizada pelas divisdrias ja instaladas no local.
Os servicos deverdo ser realizados com cuidado para ndo danificar as pecas ja existentes.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a serem
instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessdrias, todos de
gualidade garantida e com acessérios e demais pecas indicadas pelos fabricantes.

Serdo fabricadas conforme a boa técnica, oferecendo completa vedacdo a penetracdo
d’agua.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem defeito de
fabricacdo, ou falhas de laminacdo, e devera satisfazer rigorosamente as normas especificacdes e
métodos recomendados pela ABNT.
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As esquadrias serdo em aluminio ou aco conforme especificado no projeto ou orcamento,
fechadas com vidro temperado incolor.

Na colocacgdo, os vaos deverdo ser rigorosamente medidos antes do corte das l[aminas de
vidro, que serdao entregues pelo fornecedor ja nas dimensdes predeterminadas, ndo admitindo
recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento na obra.

Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de nao quebra-los, ndo
danificar as pecas (baguetes) de fixacdo com manuseio ou no uso das ferramentas.

As portas serdo em madeira compensada de 1° categoria. Todas as pecas deverdo passar
por inspecdo visual antes da instalacdo, ndo devendo ser admitido pecas empenadas, lascadas ou
com outro defeito que prejudique a sua utilizac3do.

As ferragens para esquadrias deverdo ser precisas no funcionamento e de acabamento
perfeito, devendo ser submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO antes de sua aplicac3o.

As dobradicas das portas serdo em ferro, 3 (trés) unidades por porta, dimensGes de
3,5”x3,5”, para portas externas e internas .

As fechaduras das portas internas serdo do tipo targeta livre/ocupado, de fabricacdo,
acabamento em aco. As fechaduras das portas externas serdo do tipo alavanca, de fabricacao,
acabamento em ago cromado, com maganeta tipo alavanca.

Os servicos de vidragaria serdo executados de acordo com a Norma NBR-7199 (NB-226, da
ABNT).

Os vidros serdo de temperado incolor. Mantendo o padrdao das esquadrias e vidros ja
instalados. Os mesmos nao poderdao apresentar bolhas, lentes, ondula¢des, ranhuras, e outros
defeitos.

TIPO: VIDRO TEMPERADO INCOLOR

COR:incolor

ESPESSURA: 08 ou 10 mm

ACESSORIOS: aluminio natural

ASSENTAMENTO: Conforme recomendacao do Fabricante
APLICACAO: conforme indicacdo em projeto arquitetdnico.

LOUCAS E METAIS

As torneiras devem ser do tipo mesa, linhas Deca ou Docol, metal acabamento cromado,
entrada de 1/2 polegada, mecanismo de 1/4 volta.

As cubas devem ser do tipo embutir, cor branca, linha Deca ou similar, incluindo valvula de
escoamento em metal cromado e sifao flexivel em PVC.

Os assentos sanitdrios deverdo ser do tipo convencional, de plastico de alta durabilidade, cor
branca, linha Deca ou similar, com medidas e furos compativeis com os vasos existentes

As instalacOes deverdo feitas de acordo com as especificacdes do fabricante.

INSTALACOES
Todos os servicos relacionados as instalacdes elétricas e hidrossanitarias deverdao obedecer
as normas vigentes da ABNT.
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Os materiais a serem utilizados, estdo especificados na planilha orcamentaria. A utilizacdo
de material considerando similar ou mudanca no projeto, s6 sera permitida apds autorizacdo da
fiscalizacao.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e empregando-se
equipamentos e ferramentas adequadas para garantir a seguranca necessaria na realizacdo do
mesmo.

LIMPEZA GERAL
A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as
instalages e equipamentos em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.
Todos os arruamentos e dareas envolvidos pela obra serdo entregues totalmente limpos e
isentos de entulho.

Dourados, MS, 01/06/2020

Prefeitura Municipal de Dourados Autor do Projeto
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