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ARMARIO ALTO 3 PRATELEIRAS

ARMARIO ALTO C/ 03 PRATELEIRAS - estrutura confeccionada em
MDF 25mm (fibora de média densidade), portas e prateleiras em MDF
18mm (fibra de média densidade), revestido de lamina fendlica em
ambas as faces, na cor noce avelan, ¢/ acabamento em perfil de PVC
nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura montada c/
dispositivo VB35, buchas metalicas M6 x 15Z, com fechadura com 02
chaves, puxador tipo alca em poliestireno reforcado na cor prata,
rodapé em tubo de ago de no minimo 20 x 20mm, chapa de 1.2, dotado
de sapata niveladora com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado
anti-oxidante, pintada em epoxi-p6é a base de resina hibrida, curada em
estufa e, na cor preta, medindo:0,85(L) x 0,40(P) x 1,60(A)m.

UNID.

11

ARMARIO BAIXO 1 PRATELEIRA

ARMARIO BAIXO C/ 01 PRATELEIRA - estrutura confeccionada em
MDF 25mm (fibora de média densidade), portas e prateleiras em MDF
18mm (fibra de média densidade), revestido de lamina fendlica em
ambas as faces, na cor noce avelan, ¢/ acabamento em perfil de PVC
nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura montada c/
dispositivo VB35, buchas metalicas M6 x 15Z, com fechadura com 02
chaves, puxador tipo alca em poliestireno reforcado na cor prata,
rodapé em tubo de ago de no minimo 20 x 20mm, chapa de 1.2, dotado
de sapata niveladora com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado
anti-oxidante, pintada em epoxi-p6é a base de resina hibrida, curada em
estufa e, na cor preta, medindo:0,85(L) x 0,40(P) x 0,74(A)m.

UNID.

ARMARIO TIPO CACIFO ROUPEIRO DE ACO

Cacifo multiuso de ago guarda volumes — 3 portas, com duas prateleiras
internas e suporte para cabide em cada compartimento, cor azul,.
Roupeiro para balneario ideal para protecdo e seguranca de objetos e

UNID.




pertences de volume grande com divisorias internas para separagéo de
roupas, calcados, maletas e outros pertences. Atende a NR18 e NR24.
Largura 1500mm , Altura 1820 mm, Profundidade 450 mm, peso 55 kg

ARQUIVO COM 04 GAVETOES

ARQUIVO COM 04 GAVETOES - tampo confeccionado em MDF 25mm
(fibra de média densidade) e estrutura e gavetas em MDF 18mm (fibra
de média densidade), revestido de lamina fendlica em ambas as faces,
na cor noce avelan, ¢/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada
no processo "hot mel", estrutura montada c/ dispositivo VB35, buchas
metalicas M6 x 15Z, corredicas metalicas telescopica de 50mm,
fechadura de trava simultdnea com no 02 (duas) chaves e puxador tipo
alca em poliestireno reforcado na cor prata, rodapé em tubo de aco
industrial 20 x 20mm e estrutura da trava das gavetas com tratamento
nas partes metalicas, fosfatizado anti-oxidante, pintada em epodxi-p6 a
base de resina hibrida, curada em estufa e, na cor preta,Medindo:
0,47(L) x 0,50(P) x 1,40(A)m.

UNID.
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CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRACO

CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRACO, assento e encosto em
ldmina de madeira anatomicamente curvada de 15mm, , com espuma
injetada de 50mm densidade de 60 Kg/m?3, revestida em tecido na cor
preto e forragcdo traseira em courino preto, acabamento das bordas em
perfil de PVC flexivel, estrutura de tubo de aco de 1" na chapa 1.20,
com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado anti-oxidante, pintada
em epoxi-p6 a base de resina hibrida, curada em estufa e, na cor preta,
fixada a estrutura através de parafusos e buchas metalicas sob o
assento. Que antenda os pardmetros da NR 17 - NORMA
REGULAMENTADORA 17.

UNID.

51

CADEIRA GIRATORIA

CADEIRA DIGITADOR BACK SYSTEM, assento e encosto em lamina
de madeira anatomicamente curvada de 15mm, com espuma injetada de
50mm densidade de 60 Kg/m?3, revestida em tecido na cor preto e
forragao traseira em courino preto, acabamento das bordas em perfil de
PVC flexivel, bragos com no minimo 06 regulagens de altura, base
giratéria com mecanismo "back system", , com 05 hastes inferiores
confeccionada em estrutura de ago 25 x 25 e rodizios duplos em PU de
50mm, com capa protetora confeccionada em polipropileno (PP), na cor
preta, com tratamento nas partes metdlicas, fosfatizado anti-oxidante,
pintada em epdxi-pd a base de resina hibrida, curada em estufa e, na cor
preta, dotada de flange chassis para fixacdo do assento e encosto a

UNID.
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base, através de parafusos e buchas metalicas sob o assento, eixo
central com, regulagem de altura do assento e encosto através de pistédo
a gas comprimido e ajuste de inclinagdo independente, através de 03
(trés) alavancas, regulagem da altura do encosto automatica tipo "open
down". telescopica. Que antenda os parametros da NR 17 - NORMA
REGULAMENTADORA 17.

CORTINA
material: poliéster, cor: bege, caracteristicas adicionais: revestimento
interno de aluminio, anti-estatico, aplicacdo: ambiente profissional,

7 espessura: 1 mm, trilho: aluminio, corddo de recolher e abrir, tipo: UNID.
vertical Medida: 4,00 (L) x 3,50 (A)m
CORTINA
material: poliéster, cor: bege, caracteristicas adicionais: revestimento
8 interno de aluminio, anti-estatico, aplicacdo: ambiente profissional,
_ o o . o2 9 | UNID.
espessura: 1 mm, trilho: aluminio, corddao de recolher e abrir, tipo:
vertical Medida: 5,30 (L) x 3,50 (A)m
CORTINA
material: poliéster, cor: bege, caracteristicas adicionais: revestimento
interno de aluminio, anti-estatico, aplicacdo: ambiente profissional,
9 . . - . . UNID.
espessura: 1 mm, trilho: aluminio, corddo de recolher e abrir, tipo:
vertical Medida: 1,20 (L) x 1,0 (A)m
CORTINA
material: poliéster, cor: bege, caracteristicas adicionais: revestimento
10 interno de aluminio, anti-estatico, aplicacdo: ambiente profissional, UNID
espessura: 1 mm, trilho: aluminio, corddo de recolher e abrir, tipo: '
vertical Medida: 1,15 (L) x 2,10 (A)m
CORTINA
material: poliéster, cor: bege, caracteristicas adicionais: revestimento
interno de aluminio, anti-estatico, aplicacdo: ambiente profissional,
11 : Lo . 5 > 1 UNID.
espessura: 1 mm, trilho: aluminio, corddao de recolher e abrir, tipo:
vertical Medida: 1,25 (L) x 1,20 (A)m
ESTAQ@O TELEMARKETING
ESTACAO TELEMARKETING - tampo confeccionados em MDF 25mm
12 (fibra de média densidade) e laterais em MDF 18mm (fibora de média| UNID.

densidade), revestido de ladmina fendlica em ambas as faces, ¢/
acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel",




sistema de montagem com mini fix e bucha metalicas M6, roda pés em
tubo aco formato retangular 20 x 20, na chapa 1.20, dotada de sapata
niveladora, com calhas para passagem de cabos légicos e elétricos,
com 02 (dois) pontos de rede légica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica,
com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado antioxidante e
pintada em epdxi-pd a base de resina hibrida, curada em estufa e, na cor
preta, medindo: 1,10(L) x 1,30(A) x 0,60(P) x 0,74(AM).

13

FOGAO GAS

tipo de piso, 4 bocas, inox, altura 96 cm e largura 51 cm, (01 queimador
rapido, 03 queimadores semi-rapido) acendedor automatico nos 4
acendedores e forno, grades duplas esmaltadas de facil remocao, luz no
forno, vidro do forno interno vedado, sistema de bloqueio de gas,
classificacdo energética A, voltagem bivolt, cor inox, botdes removiveis,
e capacidade do forno 58 litros, Certificacdo do INMETRO.

UNID.

14

FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS

FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS Poténcia minima de 800 w.
Fungbes pré-programadas. Controle numérico. Descongelamento
automatico. Timer. Funcdo reaquecimento. Prato giratorio. Trava de
seguranga. Voltagem: 110/220 v. Classificacdo energética A ou B.
Certificacao do INMETRO.

UNID.
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GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS

GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS - tampo confeccionado em
MDF 25mm (fibra de média densidade) e estrutura e gavetas em MDF
18mm (fibra de média densidade), revestido de lamina fendlica em
ambas as faces, na cor noce avelan, ¢/ acabamento em perfil de PVC
nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura montada c/
dispositivo VB35, buchas metadlicas M6 x 15Z, corredicas metalicas
telescépica de 50mm, rodizio em PU com trava anti deslizante,
fechadura de trava simultdnea com no 02 (duas) chaves e puxador tipo
alca em poliestireno reforcado na cor prata, estrutura da trava com
tratamento nas partes metélicas, fosfatizado anti-oxidante, pintada em
epoxi-pé a base de resina hibrida, curada em estufa e, na cor preta,
Medindo: 0,47(L) x 0,50(P) x 0,67(A)m .

UNID.
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LONGARINA DIRETOR 02 LUGARES, COM BRACO

LONGARINA DIRETOR 02 LUGARES, COM BRACO - Assento e
Encosto, em lamina de madeira anatomicamente curvada, interligados
através de aco industrial de formato achatado 50 x 10mm, revestido em
polietileno de baixa densidade sanfonado, estofamento em espuma de

UNID.




poliuretano injetada, moldada anatomicamente com 100mm de
espessura e densidade de 60 Kg/m3, forracdo frontal e traseira do
assento e encosto em courino preto com costura, acabamento das
bordas em perfil de PVC flexivel, bragos corsa, estrutura confeccionada
em ago 50 x 30 com ponteiras no termino do tubo em PVC na cor preta,
com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado antioxidante, pintada
em epdxi-pd a base de resina hibrida, curada em estufa, na cor preta,
fixacdo do assento e encosto a estrutura, através de parafusos e buchas
metdlicas sob o assento. Que antenda os parédmetros da NR 17 -
NORMA REGULAMENTADORA 17.

17

MESA FORMATO "L" - 1,20M

MESA EM FORMATO "L" - Tampo confeccionados em MDF 25mm
(fibra de média densidade) e painéis em MDF 18mm (fibra de média
densidade), revestido de lamina fendlica em ambas as faces, na cor
noceavelan, ¢/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no
processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas
metalicas M6, pés em aco formato oblongo de no minimo 180 x 37mm
e suporte de fixacdo do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base
inferior descentrado 550 x 65mm, com tampa articulavel para
passagem de cabos logicos e elétricos, calhas condutoras horizontais 02
(dois) pontos de rede logica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de
sapata niveladora com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado
antioxidante, pintada em epoxi-p6 a base de resina hibrida, curada em
estufa na cor preta. Medida: 1,20(L) x 1,20(L) x 0,60(P) x 0,74(A)m.

UNID.
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MESA FORMATO EM "L" (1,60 X 1,80 X 0,60 X 0,74)

MESA EM FORMATO "L" - tampo confeccionados em MDF 25mm
(fibra de média densidade) na cor noce avelan e painéis em MDF 15mm
(fibra de média densidade), revestido de Iamina fendlica em ambas as
faces na cor ovo c¢/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no
processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas
metalicas M6, pés em aco formato oblongo de no minimo 180 x 37mm
e suporte de fixacdo do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base
inferior descentrado 550 x 65mm, com tampa articulavel para
passagem de cabos logicos e elétricos, calhas condutoras horizontais 02
(dois) pontos de rede logica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de
sapata niveladora com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado
anti-oxidante, pintada em epoxi-p6é a base de resina hibrida, curada em
estufa e, na cor preta, medindo : 1,60(L) x 1,80(L) x 0,60(P) x
0,74(A)m .

UNID.
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MESA FORMATO RETANGULAR COM 02 GAVETAS

MESA EM FORMATO RETANGULAR COM 02 GAVETAS - Tampo
confeccionados em MDF 25mm (fibra de média densidade) e painéis em
MDF 18mm (fibra de média densidade), revestido de lamina fendlica em
ambas as faces, na cor noceavelan, ¢/ acabamento em perfil de PVC
nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/
parafusos e buchas metalicas M6, pés em ago formato oblongo de no
minimo 180 x 37mm e suporte de fixacdo do tampo superior
descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado 550 x 65mm, com
tampa articulavel para passagem de cabos logicos e elétricos, calhas
condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede Iégica e 02 (dois) pontos
p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes
metalicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epdxi-p6 a base de
resina hibrida, curada em estufa na cor preta Medida: 1,20(L) x 0,60(P)
x 0,74(A)m.

UNID.

11
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MESA PARA MICRO

MESA PARA MICRO -Tampo confeccionados em MDF 25mm (fibra de
média densidade) e painéis em MDF 18mm (fibra de média densidade),
revestido de lamina fendlica em ambas as faces, na cor noceavelan, c/
acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel”,
estrutura fixada ao tampo c¢/ parafusos e buchas metalicas M6, pés em
aco formato oblongo de no minimo 180 x 37mm e suporte de fixagdo do
tampo superior descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado
550 x 65mm, com tampa articulavel para passagem de cabos logicos e
elétricos, calhas condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede légica e
02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com
tratamento nas partes metalicas, fosfatizado antioxidante, pintada em
epoxi-pd a base de resina hibrida, curada em estufa na cor preta
Medida: 0,90(L) x 0,60(P) x 0,74(A)m.

UNID.

40
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MESA PARA REUNIAO RETANGULAR - 2,40 M

MESA PARA REUNIAO RETANGULAR Tampo e estrutura
confeccionados em MDF 25mm (fibra de média densidade) e painéis em
MDF 18mm (fibra de média densidade), revestido de lamina fendlica em
ambas as faces, na cor noceavelan, ¢/ acabamento em perfil de PVC
nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/
parafusos e buchas metalicas M6. Medida: 2,40(L) x 0,90(L) x
0,76(A)m.

UNID.
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MODULO PLATAFORMA DE TRABALHO
Plataforma de trabalho com divisoria, 40mm, tampos encabecados em

UNID.




MDP 40mm, painel central e diviséria em MDP 15mm painel central em
MDP 15mm, pé painel em MDP 25mm com sapatas niveladoras, perfil
em fita de borda ABS 1mm, cor noceavelan. Medindo a plataforma de
largura entre 1,20 e 1,50 (L) x 0,74 (A) x 1,32 (P)m.

23

POLTRONA DIRETOR GIRATORIA

POLTRONA DIRETOR GIRATORIA - Assento e Encosto, em lamina de
madeira anatomicamente curvada, interligados através de aco industrial
de formato achatado 50 x 10mm, revestido em polietiieno de baixa
densidade sanfonado, estofamento em espuma de poliuretano injetada,
moldada anatomicamente com 100mm de espessura e densidade de 60
Kg/m3, forracao frontal e traseira do assento e encosto em courino preto
com costura, acabamento das bordas em perfil de PVC flexivel, bragos
corsa, base giratéria com relax, com 05 hastes inferiores confeccionada
em estrutura de aco 25 x 25 e rodizios duplos PU de 50mm, com capa
protetora confeccionada em polipropileno na cor preta, com tratamento
nas partes metalicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epodxi-péd a
base de resina hibrida, curada em estufa, cor preta, dotada de flange
chassis para fixacdo do assento e encosto a base, através de parafusos
e buchas metalicas sob o0 assento, eixo central com regulagem de altura
do assento e encosto através de pistdo a gas comprimido e ajuste de
inclinacdo independente, através de 02 alavancas. Que antenda os
parametros da NR 17 - NORMA REGULAMENTADORA 17.

UNID.
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POLTRONA PRESIDENTE

POLTRONA PRESIDENTE, assento e encosto em |lamina de madeira
anatomicamente curvada, interligados através de ago industrial de
formato achatado 50 x 10mm, revestido em polietiieno de baixa
densidade sanfonado, estofamento em espuma de poliuretano injetada, ,
moldada anatomicamente com 100mm de espessura e densidade de
60 Kg/m?, forracdo frontal e traseira do assento e do encosto em
courino preto com costura, acabamento das bordas em perfil de PVC
flexivel, bracos corsa, base giratéria com relax, com 05 hastes
inferiores confeccionada em estrutura de aco 25 x 25 e rodizios duplos
em PU de 50mm, com capa protetora confeccionada em polipropileno
(PP), na cor preta, com tratamento nas partes metalicas, fosfatizado
anti-oxidante, pintada em epoxi-p6é a base de resina hibrida, curada em
estufa e, na cor preta, dotada de flange chassis para fixagdo do assento
e encosto a base, através de parafusos e buchas metdlicas sob o
assento, eixo central com, regulagem de altura do assento e encosto
através de pistdo a gas comprimido e ajuste de inclinagdo independente,
através de 02 alavancas. Que antenda os pardmetros da NR 17 -

UNID.




NORMA REGULAMENTADORA 17.

25

PURFICADOR DE AGUA

refrigerado, 40 a 60 litros/hora, material: abs, poliacetal, silicone,
polipropileno e carvao, pressdo de funcionamento 0,5 bar, sistema de
refrigeragdo por compressor, tensdo127 V- 220 V, temperatura de
operagao: 10°C a 32°C, cor: titanium, peso12 kg, vazao nominal40 - 60
L/h, com eficiéncia bacteriolégica, reducdo de cloro livre, retencao de
particulas, fixacdo: parede, vida util do refil: 2250L ou 9 meses, kit
instalagéo, suporte, pingadeira removivel. Medida do produto: 25,3(L) x
33,4(P) x 35,5(A)cm.

UNID.
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REFRIGERADOR - DUPLEX 2P BRANCO 110V 468LITROS
REFRIGERADOS - DUPLEX 2P BRANCO 110V 468L:Puxadores
externos: resistentes ; Air Flow System: melhora a circulagao do ar frio,
mantendo a temperatura interna uniforme e conservando melhor os
alimentos;Compartimento para alimentos frescos: ideal para armazenar
carnes, massas, frios e laticinios, mantendo o refrigerador organizado;
Prateleiras em PS Cristal antiderramamento no refrigerador e no freezer:
resistentes, evitam que liquidos derramados escorram e facilitam a
limpeza; Amplo gavetado de frutas, legumes e verduras com controle de
umidade: mais espaco e melhor conservacdo dos alimentos;Porta-ovos
removivel e empilhavel para 20 unidades: Organiza os ovos, melhorando
o aproveitando interno, facilitando a limpeza e garantindo mais
seguranca; Duas prateleiras de PS Crystal removiveis na porta do
freezer: Garante melhor aproveitamento interno do freezer, visualizagao
rapida e organizacdo;Duas prateleiras fundas na porta do refrigerador
com travas para garrafas: Espagco para garrafas de até 2,5 litros com
trava para evitar tombamento. Mais seguranca, organizagcdo e melhor
aproveitamento do espaco interno; Zyncplus na porta: Garantia de 3
anos contra oxidagdo na porta.; Pés niveladores frontais e rodizios
traseiros: Facilitam a movimentacdo e o nivelamento do refrigerador;
lluminacao interna: Mais comodidade e praticidade; Duas férmas de gelo
suspensas: Organiza melhor a producao de gelo, de forma pratica, longe
de possiveis respingos de outros alimentos.

UNID.
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SECADOR MAOS

sensorizado, acabamento INOX 304 escovado, Peso 4,25 kg, Medidas
325x272x164mm, fluxo de Ar 7,500 L/min - 95 Km/h, temperatura do ar
49°C, motor 4.500 RPM, secagem 20 segundos, nivel Sonoro 65 dB,
Tensao 220/240V, Consumo 2.750 Watts, Corrente 12 Amperes,
Isolacdo elétrica Classe 2 Nivel de Protecido IP23, Vida util da Escova

UNID.




1.200h - 200 mil serv. SO 9001:2008, INMETRO, CE, AENOR, VDE,
GOST. De acordo com normas de seguranca elétrica 371/2009
INMETRO. 73/23/CEE & 93/68/CEE e Normas de compatibilidade eletro
magnéticas 89/336/CEE & 92/31/CEE.

Valor Total Global:

Valor Total Global por Extenso:

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado, portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , apresentamos a presente proposta de precgos, sendo que, até

que o Contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte, observado as condigdes do edital.

Declaramos que nosso preco ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

Declaramos, sob as sangbdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico, funcionario ou subcontratado € servidor ou presta
servigos sob qualquer regime de contratagéo a Prefeitura Municipal de Dourados-MS.

Declaramos que temos perfeito conhecimento das condi¢ées necessarias ao perfeito cumprimento do objeto e concordamos integralmente com as
condic¢des estipuladas na presente licitacdo, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

Dourados-MS, __de de 2020. Assinatura do Responsavel e Carimbo

Carimbo padronizado do CNPJ Inscrigao Estadual
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